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s Ivanem Harmincem, OK3UQ, mistrem 
sportu, iajemnikem Slovensko ustrednl 
rady radloamatgrstvi, o radioamat6rsk6 
cinnosti vSSR a jeji'ch perspektivdeh. 

V posledm'ch dvou letech byto moz- 
pozorovat v radioamat^rsk^ din- 
rtosti na Sloven sku hodnd noveho. 
Stoupajici z£jem o technickd soutd- 
ze, dobrd a stabUni vysledky v ROB, 
ale hlavnd dobrou pr^ci radioklubu 
a okresnich radioannatdrskych rad. 
Co povazufed ze sveho Mecfiska za 
rozhodujtci pfidinu tdchto uspdehu? 
j 

Odpov&f nie je mozn6 vyslovif defim'- 
ciou, jednou vetou. Dobre vysledky v ROB 
su preto, lebo ho ven'ujeme systematicku 
a vsestrannu pozornosl Uz viac rokov 
dosledne dodrziavame postupovysystem 
majstrovskych sufazl, veTa prostriedkov 
venujeme priprave tr^nerov, dbame o vy r 
uzivahie vyskoleneho rozhodcovsk^ho 
zboru a vyberame talenty, pre ktore kaz- 
dorocne pripravujeme sustredenia a kon- 
trolnesufaze. Na druhej strane stale dlhu- 
jeme telegrafii a‘ modernemu viacboju 
telegrafistov. Najakufnejsou pridinou je 
nedostatok techniky a hlavne metodiky 
vsetk^ho druhu. 

Radioamaterske technicke suVaze si 
rychlo ziskavaju popuiaritu najma medzi 
mladezou. Tiei nie nahodou, ked klade- 
me doraz na starostlivost’ uz v kruzkoch 
a oddieloch mladeze. S obdivom sa poza- 
stavujem nad tym, z coho vlastne robia, 
ved to, 6o bold doposiaf poskytnute pre 
tuto oblast’ polytechnickej vychovy ha 
zaklade roznych dohod a zmluv ; tvori len 
nepatrnu dasf toho, co zodpovedd ziska- 
nym vedomostiam 10 az 12ro£nych tech- 
nikov. Nakoniec vysledky na poslednych 
dvoch rocm'koch celostatnej technickej 
sutaze (Hradec a Sturovo) by mohli byt 
dovodom k spokojnosti; avsak len do tej 
miery, ze takychto .vysledkov by boig 
mozne dosiahnut pri daleko vacSom pod- 
te pretekdrov i na okresoch i kluboch. 

Pre rozvoj polytechnickej Cinnosti vo- 
bec nam v najbliiSej buduenosti pride na 
pomoc pripravovan^ Skola elektroniky 
Zvazarmu Je to komplex metodickych 
materi^lov so stavebnidkami, ktory pred- 
poklada systematicky na seba navazujuci 
dvojrocny postupovy cyklus pre mladez. 
Ak k nemu pripoditame pocet dal§ich 
navodov, uverejnovanych v Amaterskom 
radiu, nemali bysme zostaf v obavdeh 
o tom~ fii sa n^rn podari dohnaf zames- 
kane. 

Pre dosiahnutie dobrych vysledkov 
vsak treba okrem materialu a finandnej 
dotacie eSte oveTa viac. Predovsetkym 
osobnu zodpovednosf kazddho funkeio- 
n£ra radioamatera za to, 60 vykonal nie- 
len pre najblizSi tyzdeh ci rok, ale myslief 
aj trochu dopredu, na cfal§ie generdcie. 
O to viac, ze sa jedn£ o zaujmovu sf6ru, 
teda o dobrovolnu Cinnosf. A to si mysli'm, 
ze plati v tej najobecnejSej forme , pre 
kazddho, kto sa podiera na sucasnom 
diani aj v nasej organized! na useku 
radioamat6rsk6ho Sportu. 


(van Harmihc, OK3UQ 


Velmi mnoho se uddlalo v oblast! 

’ radioamat£rsk£ho vysilani. Cim 
bys charakterizoval vysledky slo- 
venskych radioamatehi v tomto 
sm&ni? 

Co nevidief si budeme pripominaf okru- 
hle vyrocie - 60 rokov trvania rkdioama- 
^terskej Cinnosti, ktore suvist so zacatim 
vysielania rozhlasu u n£s. Radioamat^r- 
ske vysielanie ako take nid nestratiJo zo 
zaujimavosti. vzrusenia. Historia experi- 
mentovania, neustaleho skusania a labo- 
rovania zostala ako trvaJ£ su^asf, aj ked 
musi'me priznaf, ze namiesto dlhych vln 
sa komunikuje na hranici svetelneho 
spektra, kde pripadnymi odrazovymi plo- 
chami sa stali kozmicke prevadzace 
a rozvrasneny povrch Mesiaca. Zakon 
vyvoja si to vyziadal, a ze stoja aj v tejto 
avantgarde r^dioamateri potvrdzuje, ze 
nezostali nic dlzni svojim predchodcom - 
pionierom, ktorych prvesignaly saobjavi- 
li y tichom sumiacom etere. 

Ak prejdeme zo spomienok do sucas- 
nosti, prichodi mi konStatovaf, ze z viac 
ako 150 cinnych radioklubov sa rocne na 
Slovensko nazhromazdi nesertaterne 
mnozstvo spojeni a tym aj osobnych 
kontaktov medzi radioamat^rmi celeho 
sveta. 

T*eto radiokluby s kolektivnymi stani- 
cami su aj napriek nie prave najlepSiemu 
technick^mu vybaveniu najculej§imi stre- 
diskami radioamat^rskeho zivota Najed- 
nej strane mozeme byf dostatodne spo- 
kojni s aktrvitou na p^smach a aj s podie- 
lorn slovenskych stam'c v kr^tkovlnnych 
pretekoch, menej vsak uz s tym, ze sa 
nedostava na oblast tvorivej konStrukt^r- 
skej prace. Nie je tajomstvom, ze yybave- 
niejednotlivcov vo vefa pripadoch dosta- 
ne do hanby aj okresny r^dioklub. 

Poslednych 5 rokov prinieslo nove 
svetlo aj do aktivnej VKVcinnosti. Sdovo 1 
zom kvalitnych zariadeni sa objavili aj 
prv6 vysledky vo VKV pretekoch. Jeden 
z najpopulamejsich - Polny deh - sa uz 
viac rokov st^va v plnom slova zmysle 
masovym, ved sa ho zufcastnilo cez 3000 
oper^torov. O to viac si cenfm dosiahnut^ 
dve vitazstva v kategdrii do 1 W, v ktorej 
prave z vysokopolofenych k6t a s pouii- 
tim dobrych antdnnych systemov radi oze- 
Hme tradicne ;,kilowatty‘'asnimi ajneziar 
duce vzajomne rusenie Mdme dnes med¬ 
zi nasi mi radioamatermi odbormkov sve- 






toveno mena na kozmicku komunikbciu: 
J. Polec, 0K3CTP, 6. Oravec, OK3AU, a 
spolu s nimi najma desiatky zadinajucich 
drzitefov osveddeni OL. 2iaf z obmedze- 
nych finandnych prostriedkov sme prdve 
pre jednotlivcov mohli urobif dost malo 
na to, aby sme mohli byt na nich nielen 
hrdi... 

Vysledky nie teda prdve najhorSie ne- 
bolo mozne dosiahnuf, nebyf viac ako 
dvadsafrodnej historie trvanf tradidnych 
ceJoslovenskych kurzov veducich opera- 
torov, kurzov Special izovanych pre mla- 
dych OL, i kurzov, kde sa „na kolene“ 
dordbala a zhotovovafa. najpotrebnejSia 
technika. Posledny z technickych kurzov 
bol venovany zhotoveniu 60 kusov trans- 
vertorov 145/14 MHz k zariadeniam OTA- 
VA. do urdite ovpfyvni aj podet stanic vo 
VKV pretekoch uz v tomto roku. Odhtiad^ 
nuc od materialnej a finandnej uspory 
bolo na kurze vySkolenych 50 novych 
kvalifikovanych lektorov pre techniku 
VKV. Za efektrvnu prdcu sa v tomto pripa* 
de urdite hanbif nerousime. Treba eSte 
dodaf, ze pripravu prototypu a cele fazis- 
ko prdce felalo na J. Polecovi; ktory ako 
osoba, rddioamatdr a vyntkajuci technik 
sudasne nezostal vo vy€ke nedosiahnu- 
tefnych oblakov (ako to mnohi najma VKV 
radioamateri zvyknu robif), ale znriil sa, 
zostal ako jedinedny vzor skromnosti, 
inteligencie, zodpovednosti aj pre tych, 
do v dobrych tradiciach budu pokradovat’. 

. Co novehopHpravuje SURRA v tom- 


V Sportovej sfdre bude dominantou 
kvalita vykonov, snaha o yadSi podiel pri 
. vyznamnych eu ropskych. a cel osvetovych 
pretekoch a to najviac riiSich sufait, 
ktore pine dokdzu uspokojif priaznivcov 
zo Sirokej oblasti rddioamaterskeho 
Sportu. 

A na zdv&r - jak se divdS [ako 
dlouhotety funfccionar ale side 1 ak- 
tfvni radtoamater na sjednoceni 
vSech elektronicfcych oc&omosti ve 
Svazarmu v roee 1982? 
fnezvo a s ufahdenim. Bolo. Skoda 
kaijdSho roku, mesiaca, dfta, kedy miesto 
ujednotehia spolodnych ciefov prevlSdali 
lokdlne zaujmy jednotlivcov di skupin 
„tie£‘‘ specialistov, ktorb neviedli k nido- 
mu indmu ten trieSteniu finandnych a ma¬ 
terial nychprostriedkov. Mohlo sa takto 
predisf sucasnSmu stavu napriklad 
u tych, ktorf zabudli, ze poslanie v brannej 
organizacii nie je len v podiivani kvalitnej 
hudby, poriadani diskotbk, 6i zasielkovej 
. sluibe. Kriticky pohfad mamaj nauzavre- 
tb kluby rbdioamaterov. ktori okrem vysie- 
lania nechceli podut o nicom, prostriedky 
vychovy povySili na cieie a zabudli, ze 
izolacia od okofitSho sveta im namiesto 
odakavaneho pokoja zadala prinbSaf 
rychty kontec. ~ 


Je zakonite, ze spojenim toho, co 
kedysi spolu aj existovalo, sa musi v pod- 
mienkAch organiz^cie Zvazarmu dospief 
k spolocnPmu cielu, aj ked tu a tarn 
roznymi cestami. Aj ked elektroakustika 
a videotechnika tvorila samostatnu zAuj- 
movu dinnost, i ked malu oproti Siroko- 
rozvetvenej dinnosti r^dioamatSrskeho 
Sportu, budu obe tvorif ten podskupinu 
vSetk^ho toho, do elektronika nezSvisie 
od ich sn£h prinesie. Uz len pohfad na 
obrovsky rozmach elektroniky spotreb- 
nej, vSeobecnej, meracej, riadiacej, vrSta- 
ne vypobtovej techniky musi otvorif obi 
kaidbmu jedincovi, aby pochopil,ie elek¬ 
tronika je prostriedkom, ktory mS sluiif 
dloveku, az do tej miery.zesibeznejnevi- 
eme existenciu predstavit. 06te2itS vSak 
bude vo ZvSzarme jedno: aby vSetci ti, do 
budu za rozvoj elektroniky ako samostat- 
nej odbornosti zodpovedni, zostali okrem 
samozrejmych odbornych a nArodnych 
po^iadaviek predsa ten ay trochu nadSe- 
nymi radioamatbrmi, pretoze nid krajsie 
nemdze byf nad vztahom k tomu, do ro- 
bim. najmd ak je to moj konidek - hobby. 
O to bude ta naSa elektronika bohatSia... 


Rozmlouval ing. A. Myslik 


pobodka CSVTS ^ektrotechnicke lafcutty, Suc hbbtar ova 2,166 27 Praha 6, 
tei. 32 63 25 porbdb v dervnu 1982 kurs: ' 


to roce? . ; . . 

V narodnej systematickejsej cinnosti sa 
ani v r^dioamaterstve nezaobideme bez 
koncepcnej a planovanej prdoe. Triezvo 
a refine postaveny rodny program spolu 
s doslednou a nedstalou kontrolou pine- 
riia kazdym zainteresovanym jednotliv- 
com, radou di komisiou bol prvym krdd- 
kom k uspechu uz v minulych rokoch. V 
tomto roku je zlepsenS financna dot&cia 
do vSetkych oblasti, kdesa pracuje s mla- 
dezou. Viac dovery davame krajskym ra- 
dam, od ktorychodak&vame a bude me aj 
vyzadovaf, aby sa zhostili ulohy poriada- 
tefa taborov, sustredent, ktore su progra- 
move zamerane na najsledovanejSiu ob¬ 
last 1 - polytechnicku cinnost 1 ^konkretne 
Specializovanu elektroniku vr^tane tech¬ 
niky iislicovej. Lepsie sme stabilizovali aj 
postupove sufaze nizSich stuphov a Sko- 
fenl, ktore spolu s krajskymi Specializova- 
nymi kurzy driitefov osveddeni by mali 
napombcf rozvoju rSdioamatdrstva Zo^ 
stane zachovany aj bohaty a hodnotny 
program celoslovenskych kurzov, z kto- 
rych si vefku popularitu zlskali trenerskb 
kurzy ROB spojend so specialnou pripra- 
vou vybranych talehtov lO az 12rocnych 
dievdat a chtapcov. 

Pre Specializovanu* dirmost* vyuzivame 
nielen vytvoreny a pine kvafifikovany iek- 
torsky zbor, ale hlavne komisie, bez kto- 
rych si dnes pracu uz vdbec nevieme 
predstavit. Z hladiska najbliiSej buduc- 
nosti bude najaktualnejsia potreba v-ob- 
iasti disiicovej techniky, podftadov, mikro- 
procesorov a pri nich pracujudch zaria- 
deni. NovS komisia pre tuto techniku je 
ustavena ako dalSf poradny zbor a s jej 
pomocou zadnerne uz na jeseh $ pravidel - 
nymi kurzami. Skoda len, ze techniku z 
tejtb sfery eSte nevlastni organizacie Zva- 
zarmu a tak budeme programy Skolenia 
interpretovat* ha technike vypozidanej. 
Hlavna poziadavka a uloha je v pnprave 
Specialistov pre Siroke pole pdsobenia 
v celom nasom narodnom hospodarstve. 


AUTOMAT1ZACE NAVRHU DESEK PLO§NYCH SPOJO 

- atgoritmy automatizovandho konstrukdniho r^yrhu 
.-systdmyautomatizovsnehon^vrtiu,SYSDEB77 - 

- spedafizov»d grahckd systdmy„ 

PnhlASky pfqirnd pobodkaCSVTS-FEL 
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metre attf. V suterend sa predavaju hotove 
vyrobky aj z dovozu; " - 

druha predajna je Uttoro es ezermester bolt, 
Bartdk Bdla ut. (pri hotel) Gelfdrt); kde dostaf aj 
partiovy tovar, 10, diody; tranzistory, motorde- 
ky do kaz. mgf atcf. 

S pozdravomT. Nemeth 
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Vazena redakce, ; 

chtdl bych se s vami podelit o zkusehosti 
s meridiem MP 80-100 pA Metra Blahsko ' 
s tlustou Cembu* rudkou. One 3. 11, 1981 
jsem zakoupil mefidlo uvedeneho typu 
(vyr, dfslo 2786890), trida pfesnosti 1,5, ktere 
bylo vysktadnSno 13.10.1981. Zarudni list by\ 
opatren razitkem vystupni kontroly s neditel- 
nymi 6*sly. . . ; \ 

/ Prod.prSi vlastnd tento dopis: ndkolikan^ 
sobnd pretreni krytu mdridla (jezorganickeho 
skfa) totiz zpOsobi ha stodilkove stupnici md- 
ftdla zakladnt vychylkti rudky od 20. do 70. 
dilku. V suchdm prostfedi je trvald, pnstroj 
fze vynulovat napr. dychnutim na kryt. Rudka 
se vychyfi jak pfi pfetreni krytu latkou, tak . 
i riapr. rukou. .. 

Naskytd se otazka: je to mikroampermetr, 
nebo zakukieny elektrpskop? V druhem pripa- 
de vSak chytw stupnice, oznadujici veiikost 
elektrickdho ndboje. 

Jifi MaStera 

Vdzend redakcia! 

V AR A11 /81 som cital dldnok ;,Polovodifio- 
vd soudastky v.MLR ’, kde boli uver^nend aj 
adresy niektorych predajnl sudiastok v Buda¬ 
pest!. Vzaujme dobreho nakupu by som chcel 
spominany zoznam dopinif: 
prvd predajna je Ramovill, Vaci utca, na strane 
ndmestia 15. marca (Mdrcius 15. ter.). Na 
prizeml je predaj sudiastok, na 1. poschodi 
osadend dosky s ploSnymi spojmi, vychyldva- 
de a ine cievky k TVP, kombinovand hlavy do 
kazetovych mgf (po 10 Ft), fahpvd potencio-, 


OMLOUVAME SE 

naSim dtendhim za znadne 
opohflnd vyddnt prvnich el¬ 
se! letoSniho rodntku AR-A, za- 
vmdn6 vaznou poruchou tiskd- 
renskdho zafizeni zaddtkem le¬ 
toSniho roku. Znadnym usliim 
pracovniku tiskdmy se vSak jiz 
podarilo tento sktuz vyrazne 
sntzit a kolektiv redakcevdti, ie 
vedeni tlskamy uddld vSe, aby 
vydavdnt dasopisu jiz v n^bfidSi 
dobd zadalo byt plndno podle 
puvochid sjednaneho harmono- 
gramu, ktery byl uvefejnen v 
lednovem cisle. Za pochppehi 
tdto neprijemnd situace vSem 
dtendruzn ddkujeme. 

Redakce AR 
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Vice klubu, vice clenu pro 
rozvoj eiektroniky 

V tdchto dnech, kdy se rozhoduje o na- 
plndni zdvdru VI. sjezdu Svazarmu, klade- 
me si otdzky souvisejici s urovni rizent 
zdjmovych brannd technickych dinnosti 
v elektronice: Prod jedte tolik zajemcu 
otvorivou prdci velektronice-atake rada 
nasich ctendru - uspokojuje sve zajmy 
mimo svazarmovskou organizaci? Jak se 
rozviji vnitrni zivot v radioKlubech a hifi- 
klubech zdkladnich organizaci Svazar¬ 
mu? Jakym zpusobem k naplhovdni poia- 
davku masovdho pusobeni i pozadavku 
jeho kvality prispiva ridici a brganizdtor- 
ska prace, jakaje uroveft metodicke a od- 
bomd pomoci rad elektroakustiky^a vi- 
deotechniky -a rad - radioamatbrstvi klu- 
bunrvzakladnich organizaci? 

Zdkladnimi podminkami masovdho 
rozvoje zajmovych dinnosti v elektronice 
jsou jednak odpovidajici struktura klubu, 
jednak jejich kvalitni prace v uspokojova- 
.ni individudlnich zalib a zajmu.v jednote 
s celospoledenskymi potrebami, souvise- 
jicimi s ujohou eiektroniky ve vystavbe 
rozvinute social istickd spolednosti i v za- 
jistdni jeji spolehlivd obrany. 0 

Dobrych vysledku bylo dosazeno ve 
vystavbd klubu ve mdstech, trebaze stdle 

Vystava . 

amaterske eiektroniky 
PRIBRAM ’82 

Klub digitalni techniky ZO Svazarmu 
pri VZUPKamenna, pribramske rad i ok I u by 
0K10FA, OK1KNG a OK1KPB a hifiklub 
Pribram poradaji na pocest 111. sjezdu 
SSM ye dnech 10. az 12. cervna 1982 vbii- 
dove Okresniho domu pionyru a mladeze 
v Pribrami vystavu amaterske eiektroniky 
pod nazvem ,,PRIBRAM ’82“. 

Poslanim vystavy je propagace organi- 
zovane dinnosti amateru - elektroniku ve 
Svazarmu a urychleni vymeny zkudenosti 
mezi nimi. 

Zastitu nad vystavou prevzaly redakce 
casopisu AR, OV Ndrodni fronty v Pfibra- 
mi, OV Svazarmu v Pribrami, Provoz auto- 
matizacnt techniky VZUP Kamenna a Zd- 
vodni klub Rudych dolu v Pribrami. 

Vystava bude zahdjena ve dtvrtek 10. 
cervna 1982 v 8 hodin a bude otevrena do 
17 hodin.; 

V patek 11. dervna 1982 bude vystava 
pristupna rovneiod 8 do 17 hodin. 0 V so- 
botu 12. dervna 1982 bude otevfena v 8 
hOdin, v 10 hod. se mohou zdjemci zu- 
castnit exkurze do Provozu automatizac- 
ni techniky VZUP, ve 12 hod. jena progra- 
mu vyhlddeni nejuspddndjdich exponatu 
a od 13 hod. probbhne zaverecna beseda 
s vystavujicimi. 

Vystavy se mohou se svymi vyrobky 
zucastnit jednotlivci i kolektiyy z cele 
CSSR, zabyvajici se ze zaliby libovolnym 
usekem eiektroniky. 

Exponaty budou rozddleny do tichto 
kategorii: 

1. Mikropoditade a digitalni technika 

2. ' Vysilaci a prijimaci technika 

3. Mdrici technika 

-4. Technika hifi 

5. Elektronika v prumyslu 

6. Zdbavnd elektronika 


mame rezervy v ustaveniklubu na daldich 
sidlidtich a ve strediskovych obcich. Po- 
nekud' hordi je situace navzdvodech 
a v podnicich, dokonce i ; v podnictch 
oborovych, kde jsou nejlepdi podminky 
pro rozvoj zajmove eiektroniky. Proto 
take dohoda mezi FMEP a UV Svazarmu 
orientuje VHJ resortu na ustavovdni ZO 
Svazarmu na dalsich pracovidtich. Se 
vznikem z^kladni organizace mohou ve 
spolupr&ci s OV Svazarmu pomoci i naSi 
dten^r i. A neni rozhodujici, zda z pod^tku 
budou'svou pozomost orientovat.na roz¬ 
voj zajmove dinnosti v radioamatdrskych. 
sportech di vysitenf, elektroakuSice, tele^ 
vizni di vypodetni tech nice. Jejich cinnost 
bude prispivat k rekvalifikaci delniku 
i techniku, k rozvoji zlepdovatelskeho 
. a novatorskeho hnuti.^ . •. - : - 

/: Z 90 vysokych §kol je jiz na 68 ustavena 
z^kladni organizace Svazarmu. AvSak 
prod v takove men§ine jsou mezi provade- 
nymi dinnostmi radioamaterstvi nebo 
elektroakustika, trebaze k aplikacimelek- 
troniky ma vysokodkolska miadez velmi 
blizko? Chybi obdtavi organizatori?! 

. Obdobna situace je takd na strednich 
dkoiach a udnovskych zarizenich, presto- 
ze pr^ve na nich by zajmova cinnost 
mohla ve znadnd mife prispdt k profesni 
pripravd i k orientaci na technicka, civilni 
i yojenska povolani; 


T akd pozadavek, aby kazdy radioklub di 
hifiklub pedoval o oddil nebo krouzek 
miadeze, neni splndn. Prekazkou vedle 
prostorovych a materidlovych podminek 
byvd to, 2e ndktere kolektivy se stdle 
uzaviraji do sebe, nechteji se o slozitou 
techniku delft s dalsimi dleny, proste 
vystadi si sami. Jak dlouho? 

Obsah, metody i formy udinnda kvalitni 
prdce v radioklubech a hifiklubech jsou 
stanoveny jejich . koncepcemi dinnosti. 
Tam; kde se haplftuji komplexne, cilevd- 
domd a pldnovitd, nemaji probldmy ani 
s rustem a upeynovdnim dlehske zdklad- 
ny. Jen otevPit dvere dalSim zdjemcum, 
jen vytvorit podminky pro jejich opravdo- 
vou iniciativu! 

^ Znacnou ulohu v naplhovdni masovdho 
rozvoje eiektroniky maji rady. Jejich uloha 
. je ustrednim vyborem Svazarm stanove- 
na, dasto v§ak- na • krajskem a okresnim 
stupni malo zndma: A tak se vice pozor- 
nosti vdnuje okresnim di krajskym soutd- 
zim a koordinaci dinnosti rozvinutych 
klubu, mene jiz pfipravd odbornych kadru 
a zejmdna porhoci mene.rozvinutym klu- 
bum a ustavovani novych. 

Nade spolednost potrebuje, aby se elek- 
tronikou zabyvalo' vice ZO Svazarmu, 
aby se elektronice vdnovalo vice organi- 
zovahych dlenu, a to v jejich vlastnim 
zajmu. 

Vladimir Gazda 


Tri nejlepsi exponaty v kazde kategorii 
budou odmeneny diplomem a vdcnou 
cenou! Vyrobky mladeze do 15 let budou 
hodnoceny zvlasf. Mimoto dostanou 
vsichni vystavovatele na pamatku vystav- 
nisuvenyr. 

Exponaty bude hod notit odborna poro- 
ta podie techto kriterii: a) originalita kon- 
cepce, b) prakticka pouzitelnost, c) kvali- 
ta zpracovdni, d) uplnost prilozene doku- 
mentace. Expondty clenu poroty nebu- 
dou hodnoceny. Cenu ndvdtevniku ziska 
exponat, ktery obdrzi nejvetdi pocet hlasu 
od navstevniku vystavy na anketnich list- 
cich. 

Na vystave bude umistdna expozice 
historickych amaterskych vyrobku ze sbi- 
rek Narodniho technickdho muzea v Pra- 
ze a ze soukromych sbirek. Vyzyvdme 
to) itele historickych sbfrek ; aby nabidli 
k vystaveni zajimavd amatdrskd vyrobky 
z jakehokoli oboru eiektroniky. 

Zdjemci o vystaveni sveho vyrobku 
(pPip. historickdho expondtu) nechf si 
napidi o prihlasku na adresu: Ing. Petr 
Prause, OK1DPX, iezicka 188, 26102 
Pribram VII, a prilozi ofrankovanou obdl- 
ku se svou adresou. Vystavovateld svoje 
expondty potom zadlou nebo osobnd do- 
rudi do 8. dervna 1982 na adresu: ODPM, 
261 01 Pribram IV. 

Expondty budou po dobu trvdni vystavy 
pojidteny. Zvlddtd hodnotnd exponaty Ize 
tez vystavovat napr. jen v sobotu 12. 
dervna za osobniho dohledu vystavuji- 
ciho. 

Z vystavy bude pracovat propagadni 
vysilaci stanice. Radioamatdfi, kteri se 
prokdzi platnym povolenim, mohou ze 
stanice vysilat. Protistanice, ktere do tyd- 
ne zadlou svuj QSL listek na adresu 
Frantidek Hadek, OK1FHP, OV Svazar¬ 


mu, 261 01 Pribram IV/349, budou sloso- 
vdny a vyherceziska cenu. 

Na reprodukcnim zarizeni Meostat 
bude na prdni navstdvniku rozmnozovana 
dokumentace od zajimavychexponatu. 

Obcerstveni pro navdtevniky i vystavo¬ 
vatele bude zajistdno. ■ ' 

Organizacni vybor zve vdechny zajem- 
ce o elektroniku k n&vdteve vystavy,,PRI¬ 
BRAM T 82“. 

OV Svazarmu Pribram 


Svazarm a mikropocitace 

Zdkladni organizace Svazarmu 
602 v Praze 6 zve vdechny zajerrw 
ce o mikropoditade a mikropro- 
cesory na sve pravidelrte besedy, 
ktere se konaji kazde ctvrte utery 
v mesici v prostorach OV Svazar¬ 
mu v Praze 6, Pod Juliskou 2. 
Tato setkdni se konaji vzdy od 16 
do 18.30 hod. Souddsti tdchto 
besed je poradenskd a konzul- 
tadni sluzba pro majitete mikro- 
poditadu. 

Cekdme i zdjemce o aplikace 
mikropoditacu a mikroprocesoru 
ze vdech svazarmqvskych odbor- 
nosti. Chceme pomoci a poradit 
predevdim pri vyhodnocovani 
nejruzndjsich soutezi, vespecial- 
nich aplikacich pro modeldre, ra¬ 
dios matdry, strelce, letce, para- 
sutisty atd. 

Miroslav H^Sa 





Bob, OK2PGA,. (sedici) se pochtubif kofeka. zaffzent, kterp 
„upeki“ve sv&m f ,kuchyfi$k&m‘‘ koutku . Perfektrv\provedent. 
bbdivovafi rwjen obyvateid Ustavu. Zpazadt pfihttii pfedseda RK , 
. ing. Dohnal (vlevo)a Adik, OK2PAE(vpravo)\\ • - 


O technickych probiemech si podebatova) Bob, OK2PGA, 
sjedru'm z technicky zaioienych odbomfku Ustavu s.Mozkovi - 
dem, ktery, ad je odk£zan na invalidni sedadku s efektropoho- 
nem f dokiie opravit kdejaky phjimad nebo televizor ve vesnici 



Pfiiezitosti! lonskeho „Mezinarodmho 
roku invalidCT vyuzili clenove okresniho 
radioklubu 0K2KNN pf» OOPM Ve Vy§ko- 
v§. a uspofadali v rfjnu 1981 ukAzkovou 
akci pro vefejnost v Ustavu social ni pece 
telesne postizenych obdanu na z&mku 
yHabrovanechu VySkova. AkcesesetkaJa 
s nevSednim zajmem, pfrtomno bylo asi 
btyhoet, tetesnb postizenych obyvatel 
zamku, bdstoSetrujiciho personalu az na- 
5eho radioklubu Vitek, OK28WH; Adik, 
OK2PAE, Bob, OK2PGA, ing. Dohnal - 
predseda radioklubu ; = OK2KNN, Petr, 
0L&3FB, a benjaminek na$i kofektivky RO 
Roman. Az do pozdnich veberhich hodin 
jsme predvad&li praci na radioamatbr- 
skych pasmech, a to jak provozem CW, tak 
i SSB. Provizorm\dratovP antbny, volne 
pohozene po okolnich stromech, se po- 
dafilo pnzpusobovacim blenem vyladit 
i na vySSich pasmech 21.a 28 MHz, takze 
spojeni s DX stanicemi bylo pro pNtomne 
divaky zazitkem. Prakticke, ukizky byly 
zakonbeny besedou, v niz na nejruznejSi 
dotazy odpovidal ing. V. Kotrba, 
0K2BWH, a jeho pfednaSku zajimavostmi 
z radioamatbrsk^ho provozu doplnil 
• A. Pol£R, OK2PAE. Skoda, 2e jsme hem&li 
k dispozici 2 &dn£ zafizeni pro provoz pres 
FM pfev&dece v pasmu 145 MHz, pr&ce ha 
VKV tfmto druhem provozu by jistb byla 
upoutala pozombst mnoha div^ku. 


Skutecnym objevem pfi teto akci byl 
38lety telesne postiieny Ivan Vrba, ktery je 
od svych 17 let trvale upout£n na luzko 
pro' pourazove znehybn&ni tbla nbsled- 
kern poSkozenl michy. Ivan ale nenl trvale 
odkdzdn na pobyt mezi btyrmi stbnami 
sveho pokoje. Jeho postei na kolebkbch je 
vybavena etektrpmotorem naakumulato- 
rovy pohon, nzenim. smerovymi , ( blin- 
kry 4 \ zpbtnym zrcbtkem a potrebnou elek- 
tronikou; kterb je* uvadbna do binnosti 
mobel&fskym ..kniplem" a senzorovym 
. dotykpvym sprnadem. Pomocr brady a ja- 
zyka se Ivan dokaze se svou posteli pro- 
plest nejen klikatymi chodbami habrovan- 
sk6ho zamku, ale pokud to podasi dovbu, 
vyjede si i do blizkeho okoli Habrovan, do 
OI§an nebo do Rbusinoya PfisluSnici Dl 
ve VySkove se jist6 zapotili, kdyz jim Ivan 
poprvb svoji „mobil bed“ pfedvedl k oty- 
povini, ale dnes uz si na' pohybtivou 
postei na silniot vSichni zvykli, protote 
Ivan jezdf bez nehod! Jeho vozitko .je 
schopno na jedno nabiti baterii ujet 25 az 
30 km, pokles kapacity zdroju je signal i- 
zovan blikajici LED na ovl^dacim panelu. 

Ivan Vrba pozomg sled oval, jak se 
navazuje spojeni, s^m odposlouchal ne- 
kolik relaci se sluchdtky na uSich a z jeho 
z&Ncich oci bylo. viddt, ze se octtnul 
v upln§ jin6m svete. V hlav6 mu yrtala 
myitenka, jak by to byloprima, kdybyjeho 


mobil rriohl byt vybaven maJou radiostani- 
ci schopnou navazovat spojeni pres pfe- 
vadec. M61o by to pro n§j i nesmirnou 
vybodu v tom, ie py se * zvySila j^o 
bezpecnost minrio Ustav. napnkiad pri 
poruSe motoru neboelektronickeho zari- 
zem' by si mphl pres pfev^dbb pfivolat 
ipomoc. 

* Prani se stalo otcem myslenky a Ivan se 
za£al phpravovat na zkousky operators 
tfidyD, kterb usp§§n$ slo2il pfedzkuSebni 
komisi 17. prosince 1981, tedy o necelb 
' dva mesice pozd&ji. Nyni uz jen netrpetive 
beka na pndefeni volaci znabky, aby si 
mohl pofidit nbjaky spolehlivy transceiver 
pro provoz FM v pasmu 145 MHz. Zatim 
pfemy§ii o novbm ubelnem uspofad^ni 
ovl^daciho panelu, v nbmz uz bude fixnb 
vestavena radiostanice;; o zaznamu 
spojeni na magnetdfon,:o efektivnejsim 
vyuziti zdroju, ale i o noybm „mobil- 
bedu ‘ s dosahem pres 50 km; 


My, ktefi nemuzeme vc§tit Ivanovi jeho 
ztracenp zdrayi, ale pfitom mu uzasnb 
fandime a obdiyujeme jeho pevnou vuii, 
se budeme snazit/aby mohl svuj pldn brzy. 
realizovat. 

-PAE- 











AMATERSKE RADIO MLADE2I 


RadioamatdH esperantist^ 

V minuldmdisle Amatdrskdho radia 
jsem v nadi rubrice uvedt ndkolik informa- * 
cf 6 esperantu a hldskovacf tabulku. Ones 
uvddim vzor zdkladnfho fonickdho spoje¬ 
ni v esperantu:. 

A. Kiu ajn, kiuajn esperantistan stacion, 
generate alvoko de dechoslovakasta- 
cio OKI XXX. Mi vokas kiu ajn kaj 
atendas respondon. 

.. CQ, CQ esperantskd stanici, v§eo- 
becnd vyzvaz 6eskos!ovensk6 stani¬ 
ce OK 1XXX. ( Vof&m vyzvu a odek£v6m : 
odpovdd. 

B. OKI XXX vokas G4MR. Mi auskuitas 

vin. , 

OK1XXX voi£ G4MR. Postouchdm 
v&s. 

A. Kiu vokas OKI XXX? Minekomprenis. 
Ripetu vian vokon ankprau. Bonvoiu! 

Kdo vol& OKIXXX? Nerozumim 
Opakujte votenijegtdjednou. Pros/m! 

B. OKI XXX, vin vokas G4MR, Mi literu- 
mas: Galono kvar madino recordo 6u 
vi komprenis? 

OKIXXX, vote v£s G4MR L Hteskuji: 
G4MR. Rozumite? 

A. G4MR ci tie OKI XXX. Bonan matenon 
(tagon, vesperon) kara amiko. Mi dan- * 
,... kas por via atvoko. Via signafo estas 
58 (kvin ok). Mia staciloko estas itrbo . 
Praha Mi Jiterumas.... Mia nomo 
estas Franta Mi literumas,.. Bonvo- 
lu repertory ai mi. Sed, mi potas, ne 


rapidu, car mi estas fa komehcanco 
en Esperanta lingvo. 

G4MR, OKI XXX Bonvoiu, microfpno 
al vi! : - 

G4MR zde je OKIXXX. Dobte teno 
(dei 7, veder), rruty pifteti. D&kuji za 
tvoje zavoi6ni. VaSe sigrteiy Jsou 58. 

- Moje QTHje m&sto Praha. Hf&sku- 
ji .. . Moje jrrteno je Franta.: Htesku¬ 
ji .. ?Prosim o muj report. Ate prosim 
ne rychte , jefikoi jsem zattetednfk 
v esperantu. 

G4MRzde je OK 1XXX. Mikrofontobe. 
B. OKI XXX respondas G4MR; Bonan 
matenon kara Franta Mi gojas pri nia 
unua kontakto. Mi audas vin 59 (kvin 
nau). Mia nomo estas Ken kaj rraa 
staciloko estas proksime de Lorrdo- 
ne.. Cu c vi bone komprenis min? 
OKI XXX, G4MR Bonvoiu! 

OK1XXX odpovkte G4MR. Dobrd 
rdno, mi# Franto! Jsem pot&$en, ±e 
se s tebou popnte setk&v&m. Postou- 
ch&m t§ 58 Moje jmdno je Ken a moje. 
QTH je nedaieko Londfaa RozumSi 
jsi mi dobfe? OKIXXXzde je G4MR. 
Prosim! v? > 

A. G4MR, OKIXXX.Cio tre bone akcepti- 
te kara amikp Ken. Mi petas sendu al 
mi vian konfirmkartnoj kortfirmkar- 
tojn. Mi tre kora dankas por bela 
kontakto kaj esperas baldau gis reaur 
do. 73 (sepdek tri) kaj gis reaudo kara 
Ken! G4MR, OKI XXX. 

. G4MR, OKIXXX. V§eveimidobre 
pnjatamiiy pirtefi Kene. Prosim, po$ti 


mi tvuj OSL iistek. Vetmi srdedrte 
d&kuji za pdkrte spojeni a doutem 
bfzynasiy^nou.73 t nasiy&enoi^mi/y 
Kene. G4MR, OKIXXX 
B. OKI XXX ree G4MR. Mi sendos la 
kart on per via bureo kara Franta 
Oankon por la kontakto. 73 kaj gis 
. reaudo kara amiko! 0K1XXX G4MR 
finas: 

OKIXXX zp&tky G4MR. PoiiuQSL 
iistek pies vaSi OSL stuibu, mity Fran- 
to. D&kuji za spojeni. 73 a na s!y$e- 
nou. OK1XXX kon&G4RM 
A. G4MR jen OKIXXX. Gis la reaudo 
kara Ken. 73! OKIXXX finis ta kontak- 
tonkunG4MR. 

G4MR zde OK1XXX. Na stysenou, 
mify Kene. 73! OKIXXXskonditaspo- 
jenis G4MR. ' ^ 

Radioamateh esperantist^, ilenov6 
I LERA (Intemacia Ligo de Esperantistaj 
radioamatoroj) z ceteho svdta pracujf pra- 
videln§ v p^smech KV. Propaguji tak- 
mydfenku mezinarodniho jazyka a doro- 
2 um§nl mezi §irokou vefejnosti. 

Pro vaSi informaci uv^dim nej6astdji 
pouiivane kmitodty evropsk6 sit§: 
denn6 7066 kHz 07.00 - 08.00 UTC 
sobota 14266kHz od 08.30 UTC 
ned§le 14 266 kHz od 12.30 UTC 

BliiSi podrobnosti scfeli OK1AFZ 
a OK1ARD pri svych pravidelnych spoje- 
nich ka^dou ned6li kdem 06.30 UTC na 
kmitoetu 3766 kHz ± QRM. 

Zkusite spojeni v esperantu take? 


i ... 

QK - maratdn' 1 . : 

SkonCil §esty rocnik t£tb celorocni sou- 
t^ze pro operatbry kdektivnich stanic, OL 
a posluchade. Celorocni vysledky budou 
uvefejn§ny v pri§tfm 6isle. Jiz dnes vSak. 
mohu napsat, zeuplynutyro^nik, ktery byl ; 
vyhl^Sen na po6est 30. vyro£i zaloieni 
Svazarmu,.predCil v^echnaocekAv^ni. 

O tom, ie se soutdi na§im radioamate- 
rum libi, sv§d^i jejich dopisy a pripominky 
v hld5eni. NSkterS ze zajimavych pfipo- 
mi nek u vadim: 

OK2-22266, Tom^ Horej^i z Havirova . 
- kategorie C: „OK - maratdn je na§e 
jedind dlouhodobd soutdz, ve kterd mo* 
hou zadinajici RP a operatdri kotektivnich 
stanic zrskat provaznizkuSenosti. Kuspd- . 
chu soutdie prispiyd vdasnd a pravidefnd _ 
vyhodnocovdni mdsfdnfch hidden i obdta- 
vym kolektivem OK2KMB. Domnivam se. 



Pravideinym a uspe$nym ucastnikem 
OK - maratdnu je ko/ektiv OK2KTEz Kro- 
m&rize. Nasnimku vidite ZderSka Moser a, 
0K2-21363, zKromerize, kteryjeoper&to- 
rem kolektivni stanice OK2K TE a v OK - 
maratonu sout&zi rovrtez v kategorii po~ 
sfuchadu ‘ 


ie velkou pfekazkou vpravidetne dinnosti 
na pdsrnech a vet&i ucasti mlddeie v OK - 
maratdnu je st^ly nedostatek levnych pri- 
jimadu pro posluchade/ 1 

OK3KEX, Spidskd BelA: „ OK- maratdn 
je podle ndzoru nadich operatdru skuted-, 
nd maratdnskd soutdZ, protoie na prayi- 
delnd soutdieni je zapotrebi opravdovd 
vytrvalosti a soustavnd poctive prdce. 
Tatosoutez jevetmi vhodndpro koiektivni 
stanice, kterd ' maji zdjem vychovdvat. 
schopne mladd operatery. Prdvd OK 
maratdn je ta pravd soutdz, kterd nuti 
pracdvat cely kotektiv a ne pouze jednot- 
livce. Zde maji mo^nost pracovat zvidStd 
mladi operatdn a to je prdve to, co nejvtce 
potrebujeme v nadich radioklubech, 
v kolektivnich stanicich a v krouzcich ra- 
dioamatdrskdho charakteru. V tdto soutd- 
ii se vychovdvaji operatdfi, ktefi ziskajf 
dobrd znalosti z radipamaterskdho provo- ' 
zu na pdsmech. Domnivdme se, ze je 
zapotfebi soustavnd pracovat po cely rok, 
aby si^ nade mlddei zvykla pravidetnd 
pracovat v amatdrskych pdsmech. Tedy 
nejen v dobd, kdy jsou ty nejlepdi podmin- 
ky dffeni, ale aby se naudtla pracovat i za 
hordich a zttienych podnrwnek. A prdvd 
tyto moinosti poskytuje ceiorodni soutdz 
OK - maratdn. 

Obdivujeme obdtavou praci operatdru 
•kolektivni stanice OK2KWU z Bma Musi 
to byt opravdu dobry a sehrany kolektiv, 
ktery pravidelnd pr^ouje na pdsmech 
a neboji se ddt prOesbtost mladym a zadi* 
najicim operatdrum. Vitdzstvi tohoto ko- 
lektivu v ceiorodni soutdii budezasjoule- 
nd/pfedem jim blahopfejeme k veikdmu 
uspdchuceldho koiektivu. 1 ’ 

OKI-18277, ing. Pavel Bran&ovsky 
2 UtomdHc v - kategorie B: . Ceiorodni 
soutdl OK - maratdn mne privedia k sy- 
stematidtdjdi prdci na pdsmech, prede- 
^vdim na VKV a hlavnd mnedonutilakvyddi 


technickd aktivitd. Pustil jsem se do stav- 
by vlastniho pfijimade, abych nemusel 
goslouchat na phjimad vypujceny. Ddkuji 
URRA a kolektrvu OK2KMB za uspofddani 
a organizovdni tdto zajimavd ceiorodni 
soutd2e.“ 

TdSime se na datdi udastniky OK - 
maratdnu vdech kategorii. Neni treba se 
do soutdze predem prihladovat. Napidte si 
o podminky OK - maratdnu a o formul&fe 
mdsfdnich hidden! na adresu: Radioklub 
OK2KMB, Box 3.67616 Moravskd Budd- 
jovice. Kolektiv OK2KMB vdm zadle for- 
muldre zdarma, nezapomeftte vdak coma- 
dit, o kterou kategorii mdte zdjem. 

PPeji vdm hodnd uspechu a tddim se na 
vade dopisy a pfipominl^. 

Odmdftovdninejlepdich cvidftetu 
mlddeie 

V minulem roce u pfileiitosti oslav 
30. vyrodi zaloieni Svazarmu byla rada 
nadich obdtavych cviditefu a vedoucich 
zdjmovych krouiku rrrfddeze odmehdna 
uddlenim destrrdho uzndnf nebo nekte- 
rym ze svazarmovskych vyznamendni. 
Byfa tak aiespori rriordlnd ohodnocena 
jejich obdtavd prdce pri vychove mldde^e. 

Je vdak tfeba i naddle si vdiit prdce 
vdech instruktoru a cviditelu mlddeie 
a podle z&sfuhy je prostrednictvim ZC 
Svazarmu navrhovat na vyznamendni, 
kterd jim mohou byt uddlena na slavnost- 
nfm zaseddni OV Svazarmu nebo ZO 
Svazarmu di radioklubu. 

Vyuiivejte proto katdorodnd tdtomo^- 
nosti k odmdriovdni nejlepdich cviditelu 
mlddeie. 73! Josef, OK2-4857 

./ ■ 
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PriSla a hned zatala kritizovat: - - - . - - 

- Ta vaSe rubrika je jen pro kluky, pro n£s tam nic nem! 

- A co takhle Soria Kosteinikovri z Olomouce nebo Dana Svihlova z Prahy, 

namitl jseni, zuriastnHy se soutrize o zadany radiotech nicky vyrobek 
a umistily sedocela dobre... ... 

Uz zbeiny pohled na vysledkove listiny souteze vSakukazal, ze to jsou 
spi$e vyjimky. 

- Uriime se zachazet s ruznymi domicimi spotrebifii, napnklad se 
zehfi£kou,ale o tom nebyta v rubrice je£te ani zminka, pokra6ova!a.Uz jsem 
vidril, ze tenhle spor nevyhraji. Slovo dalo slovo a tak se zrodila rubrika R15. 



TENTOKRATE HLAVNE PRO DEVCATA 



Najednou to nepujde. Postupnd by- 
chom v£s ygak chtdli informovat o tom, 
jak zach&zet s-bdinymi. pomocniky - 
elektrickymi spotfebidi, kterb m£te st£Je 
kolem sebe doma: rozhlasovd a teievizni 
prijimade, vysoudede vlasG*. chladnidky, 
gramofony... Navdechny seasi nedosta- 
ne, obsiuhu speci£lnich pfistroju nech&- 
me raddji dospdfym. Be£nespot?ebide by 
v§ak mdli obsluhovat i odetrovat vSichni 
dlenovb dom&cnosti. 

Funkd pfistroje byste .mdly sprdrvn# 
pochopit a neomezit se jen nato, jak se 
zachazi s ovl&dacimi prvky. Ty jsou totiz 
u pfistroju stejnbhooboru z hlediska 
funkce shodnb, li$i se pouze praktickym 
provedenim. Ke. kazdbmuspotfebici do- 
stanete podrobny n&vod k obsluze a po^" 
pis. Tento material si vzdy pfedem dobfe 
prodtdte a sna2te se pochopit vyznam 
a dinnost vSech ovladacich prvku a indi- 
katoru (tj. napr. stupnice/ukazateie vyia- 
ddni, pbditadla,.kontrolnich svetel). Take 
byste mdly znat i dafSTdulezitb udaje 
uvedend v n&vodech - napriklad zda Ize 
pnstroj napajet i z baterii, zda Ize.k r^mu 

pripojit daldi reproduktor aj. . 

Zapamatujte si npkolik z&sad, ktere 
plat! pro vdechny elektrickb spotfebice. 
PfedevSim: s elektrinou nejsou z4dr>6 
hradky. Jiste jste uz slydely vypr&vdni 
ruznych „hrdinu“ o tom, jak si Ize snadno - 
a bez ndsledku „sahnout na dve ste 
dvacet voltu" - ale raddji jim nevdfte 
a nezkoudejte to, chcete-li zustat nazivu. 

1. Pfistroj musi byt vzdy v dobrem mecha- 
: nickbm stavu. Ulomeny ochranny kryt, 
poskozena.pnvodni Shura, neodborne 
/ zdsahy do pfistroje, nevhodnb umisteni , 
* di nespravna obstuha mohpu bytne- 
bezpecnb jak pro pristroj samotny, tak 
pfedevSim.pro vds! - . . . 

2.. Ne ktere dfly pfistroje (nap?, pojistky, 
indikadni zarovky atd.) si muze spotre- . 
bitel sam vymhnit za nove, ale v tako-- 
vem prlpade mu si byt vzdy^ pristroj, 
odpojen od site (sitova z^strdka vytaze- 
na ze zSsuvky)! 

3. Pojistky se zasadnd neopravuji, vyme¬ 
nu jise, ato jakvpristrojich.taki vbyto- 
vem rozvodu. Pojistkamusi bytspr£vn6 
dimehzovana - zkontrolujte si, jestli 
souhJasi udaj 6 protidovlm zat&eni: 

. V bytov^m rozvodu se druh pojistkove 
vloiky poznd nejlepe podte barvy:kera- 
mick6 luzko pojistkove vlozky je nabar- 
veno istejnou ban^ou, jako krouzek v ko- 
runce vlozky. Napr. pojistka 10 A ma 
barvu ^ervenou, 16 A Sedou, 25 A ilu- 
tou atd. 

4. Upozornete rodide nav§echny-i nepa- 
trne zmeny, kterS zpdzorujete (napr. 
chladnidka ma pri chodu pozm6neny 
zvuk, rozhlasovj' 6i teievizni’ prijfmah 
trvale „bru6r‘, rpotor je ertit, zehlidka 
„bmi“, zSrivka obcas blikne aj.). Zusta- 
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nou-li tyto ukazy bez povSimnCrti, mo- 
hou mit nep?ijemn6 n^sledky. 

A teef se muteme vSnovat postupnS t&m 
pristrojumf kter6 se vyskytuji v domac- > 
nosti nejdast§ji' ■’ 

SvWdla 

V kazde mistnosti m£te nhjak6 osyitlo- 
vaci t§leso, protoie doby, kdy stahila 
k osvetlov^nijednapet role jov^ lampa, uz 
tem§r nikdo nezna. Protoie mluvime 
o elektrickych spotfebiCich, budou n^s 
zajimat vSechna zafizeni, kter^ umoznuji 
dobre osvStlit byt. - 

NejdastSji byvaji svitidla zaveSena na 
strops 6i st6n§ mistnosti. Nijak se neo&et- 
ruji, jen z nich obdas setfete prach t\ 
vym§ntte zarovku. AvSak takovy lustr trpi 
ruznymi otresy, vypary, teplem, st^mutim 
materialu. Proto se pri otirani prachu 
pfesv§ddte, neni-li uvolh§na skobka, na 
niz je svitidlo upevn§no. Nejde jen o to; ze 
by mohlo spadnout a nSkoho zranit - 
v privodni Shure by mohlo byt i pri nesviti- 
ci zarovee napeti. Jestlizepri otirani kovo- 
.vych 6Ssti.lustru ucitite >f brn6ni“, nesa-- 
hejte jiz na nej, hlavnS ne mokrym had- 
rem. TakovS" svitidlo musi proh!6dnout 
odbomik - kovove 6 &st\ jiz pravdepodob- 
nh nejsou dobre uzemndny, nebo se pro- 
dfela izolace privodnich dratu. 

JistS vite, ze je iarovka po zhasnuti 
jeSte dlouho horka. Ale i zdrivka, kter§ se 
rikS ..studene svdtlo“, se na koncich po 
urhitb dob6 docela sluSn§ f ,Tozp&\V\ 
Upadne-li na zem a roztriSti se, dejte . 
pozor: zraneni stripkem muze byt nebez- ^ 
pednevzhledemklatkam.kterymijestena ? 
zdrivkovS trubice uvnitr opatrena. ' 

Spina6e musi mit vzdy spolehlivy kryt. 
Budete-ii. doma’ planovat ..generalku" 
elektricke instalace, ?ekn§te rodiSum, aby 
nechali umistit vSechny spinadedo stejne _ 
vySe. Je to yyhodnb potm§. KpIdbkovS 
spinade by rrihly spinat v hbrni poloze - 
i pri pferuSeni dodavky proudu pak po- 
zn&te, je-li svStlo rozsviceno 6i zhasnuto. 
Otodne sptnahe otd6ejte jen jednimsme- 
rem (doprava), Setrite je tim! 

Privodni Snuryk stojanovym a stolnim 
lamp£m nemaji lezet volnh nazemi. Pfrvo- 
dy se vSak nikdy nepribijeji na stenu, 
muzete je jen volnS zavdsit na hadky, 
nejlepe z plasticke hmoty. Shury z textil- 
nich izolaci se jiz u novych vyrobku . 
nepouiivaji; ty starSi neotirejte mokrym 
hadrem. Z^strbky (vidlice) se nyntvyrabeji * 
jen v bezpeenostnim provedeni, ale i jim 
vadi, kdyz je ze zasuvky^ „vytrbnete“ za 
Shuru. Proto jsou tak velkb, abyste je 
mohiy vzit pohodlnb za kreek z plasticke 
hmoty. 

Rozhlasov^ a teievizni pnjimaie 

Obsfuha televizniho a rozhlasoveho . 
prijimahe nent slozit^ a tak se omezime na 
nekolik doporudenf. , 

Televizor nemusi - zvt&te veder - svitit 
tak, te sbudasnS osvStluje celou mfstnost. , 
Krom§ toho, te se obrazovka rychleji 


opotfebuje, neprospivS pfiliS velky jas 
va§im odim. OvtScjacim knoflikem proto 
zmenSete uroveh- kontrastu, coz vam 
umozni ubrat i jas. : Takd je vhodne rozsvi- 
tit pri sledov£nf programu slabd neprimd 
svetfo, aby svStlo, dopadajici na sitnici 
oka, nebylo bodovd. 

Svitici bod uprostred stinrtka obrazov- 
ky, ktery se‘ u nbkterych starSich televiz- 
nich pfijimaCu povypnutt pfistroje obje- 
vuje.neni pro obrazovku tak nebezpedny, 
jak se n§kdo demniv4. Vice §kodi ndkte- 
rym typum televizorCi opdtnd zapnuti pfi¬ 
stroje bezprostredne po vypnuti. 

U elektronkovych rozhlasoyych a tele- 
viznich pristroju si muie majitel vym§nit 
elektronku sim. U televizoru jev§akobtiz- 
ne zjistit, ktera je vadn£, protoze obvykle 
pfestanou zhavit v§echny najednou. A tak 
tuto pr^ci rozmluvte i svemu odvazn^mu 
bratfibkovi. U rozhlasovdho pfijimabe to 
byv4 jednoduS^i - vadna elektronka ne- 
zhavi a protoze m£ na sot>6 typov6 ozna- 
6eni (napf. EL82), je mbind ji koupit 
a vymSnit. Takd si muzete samy utahnout 
$roubov£kem uvolr>6ny knoflik ladeni 
nebo. hlasitosti.- a to .uz je v§e. Ostatni 
prenechteodbomikovi. Ale i pfi nejjedno- 
dusSich ..opfavach" musite pfedev^im 
odpojit pristroj od sit6. 

Pamatujte si, ze jak rozhlasovd, tak 
teievizni pfijimace jsou jemne pfistroje 
a ze neni vhodnd vytirat v nich prach 
hadrem. Prach jim ov§em §kodi, jednou 
za has si jej- riechte ckistfanit.' 

Na televizdrech a rozhlasoyych pfijima-* 
6ich neskladujte knihy nebo jind predme- 
ty. Takd vdtraci otvory zespodu i vzadu 
musi byt vtdy volnd, aby se pfistroj ne- 
pfehfal. 

Dr4t v antennt zdifee, pripojeny na 
vodovod, neni. vlastni& antbnou. Pfiv^ji 
v4m : na vstup pfijimabe pfedevgim poru- 
chy. A ty neodstrani ani zn^md uv^dini 
pfistroje do chodu buSenim na skfihku. 
Tento zpusob vdm opravdu nemuzeme 
doporudit, ani kdyz po kazdem uderu 
ridio opdt jjul'hodiriy hraje. 


Tepelne spotrebide 

Vafide, trouby a ohfivade jsou provoznd 
nejdra25i ze vdech elektrickych spotrebi- 
cu - pfedevdim kdyz je zapomenete za- 
pnutd pres noc. Nebezpedi pozdru v&m 
snad ani nemusimepfipominat. Deldipro- 
voz napr£zdno v§ak vadi spotrebidum 
samym - napf. tzv. trubkove varide, na 
kterych nestoji n^doba s ohfivanym obsa- 
hem (nadoba odvadi ddst tepla a tim vane 
ochlazuje), se mohou fozpalit do deryena 
a muze se pfep&lit drat v topndm tdlesu. 

Trubkdvd ponome ohfivade nesnadeji 
provoz napr^zdno vubec, musi byt vzdy 
ponofeny do dostatedneho mnoistvi te- 
kutiny. Po zahfiti ohfivand vody na pp- 
tfebnou teplotu je nej drive vypndte, chvili 
podkejte a pak je teprve vyjmdte z nbdoby. 
Ned^vejte je do nidob z plastickych hmot, 
ktere by se teplem deformovaly. 





Neposedne 
sv§tylko 

Na dopln&ni predeslych ndmgtu muze- 
te zkusit zhotovit tuto konst rukci. ktere 
Ize vyu2it napf. pfi diskot£k£ch. Trochu 
pfipomind barevnou hudbu. 

V zapojenf jsou dva oscil&tory, dekoder 
a tranzistorovd spfnaie (obr. 1). Kazdy 
oscitetor je vytvofen dvSma hradly NAND 
a jejich stavy vyhodnocuje dekoddr 
z diod. Kombinace je zakondena 2a- 
rovkou. 

Je-li na katodach obou diod stav urov- 
n£ H, jsou diody uzavreny a odporem je na 
b&zi tranzistoru pfiveddno napdti, ktere 
stadi k jeho otevreni - zarovkase rozsviti. 

Jestlize se stav na katodd alespon jedne 
z diod zm§nt na L, je tatodioda otevrena 
a na bazi tranzistoru je napeti, ktere 
nestaci k jeho otevreni. 

Vysledny efekt zdvisi na kmitoctech 
oscildtoru. Ty je mo2no menrt v sirokbm 
rozsahu zmenou kapacrt kondenz^toru 
Ct az C4. Na mistd kazdeho kondenzatoru 
tze zapojit prepinad se dvdma kondenz£- 
tory (napr. 100 pF a 200 pF) a vyzkouSet 
tak ruznd kombinace pfekl£pdni obvodu. 

Z&rovky je mozno napAjet oddelene Deska s ptoSnymi spoji Q 27 . 

_ i 

Seznam soucastek 

R1-R2, R3. R4 odpor 820 Q (miniatumi) 

R5, R6, R7, R8 odpor 1,8 kQ (miniaturni) 

Cl elektrolyticky kondenz£tor 

, • \ 200 fiF/6 V(nebo na v6tSi napfti) 

C2, C3, C4 elektrolyticky kondenz£tor 

100 mF/ 6 V(nebo.na v^tSi napdti) 
IO integrovany obvod MK7400 

T1..T2, T3, T4 tranzistor KF506 nebopodobny 
D1 azD8 - dioda GA203 nebo podobna 
21.22.23,24 2drovka 6 V/50 mA 

Jifi Kittttfca 


a pouztt pro jeden kan^l bucf jen jednu 
zarovku na v£t& nap&ti (napf. 12 V). nebo 
z&rovek nekolik (napf. dve po 6 V)- Proud 
zarovek se ftdi moznostmi pou2itych tran¬ 
zistoru. Integrovany obvod je napajen 
z jednoducheho stabilize or u (obr. 2). 





F.::podle nopajecfho 
napetf . 

Obr. 2. Zapojenf zdroje pri potrebe v&tsi~ 
ho napdtt pro Z&rovky 



Deska osazenA sou££stkami 



Trouby, vaH6e aj. nesmi , .probijet", je 
to zvteSf nebezpednd vzhledem k veikdmu 
proudovdmu odberu tdchto spotfebiCO. 
Pri 6i§t6nf pfotynek nepouifvejte ostrb 
predmdty, ani je nezatevejte vodou. Pro- 
toze se vSak jejich povrch znedisti a pou- 
2iti vla2n6 vody na omyti neize vytoudit, 
nezapomertte pH torn v2dy vyt&h nout sifo- 
vou z&strdku. K vafeni na etektrickych 
piotynkdch jsou vhodnb n£doby s rovnym 
dnem (napf. znacky AJuspor), kterd nejte- 
pe pfendSeji teplo, zkracuji dobu zahfiv£- 
ni obsahu a Setfi tak elektrickou energii. 

Pfed znediStdnfm chromovanych krytu, 
kterd jsou umist§ny pod plotynkami, mu- 
fete chrdnit vafide snadno; z alobaJu 
_vystfihn6te kotouCe o n§cov§t§i, nez jak^ 


jsou prumSry krytu. Na jednom mistS je 
prostf ihn§te a nasadte na kryty plotynek, 
pfe^nfvajfci d^sti atobalu zahn§te do- 
spod. Alobal pak podle potfeby vym§ntte 
a kryty zustdvayf 6ist6. 

Pokud m6te doma je§t6 vaftc s nechr4-. 
n^ndu topnou Sroubovici. doporucujeme 
vyfadit ho. 

Zvl^§tnim druhem tepelnych spotfebi- 
i 60 jsou jednoudelovd n£doby s topnymi 
t#lesy ( napf: kdvovary aj. U nich je zapo- 
tfebf, vzhledem ke konstrukci, dodr2et 
vzdy z^sadu: nejdfive je naplhte, potom 
zapojte do sitd. Do ur6it6 miry tot62 plati 
t o tzv. remoskAch, ktere se v^ak po 
urfcitou dobu pfed naplndnfmpfedehfiva- 
ji. Nedoporufcuje se cistit tyto n^doby 


pr&Skem na n&Jobi: povrch, ktery je tester 
ny, se jim zdrsni a pfeddvd pak teplo 
pomaleji. Je zfejmd, 2e nadoby s topnymi 
tetesy neni ma2nd umyvat ve vodd, proto- 
2e etektrickd vybaveni neni uloienovodo- 


Spor^ky s automatikou (s elektrickym 
spin^nim a hodtnami) pracuji podobnd, 
system automatiky je tfeba asi jednou do 
roka namazat. To je v§ak ji2 sio2it§j5i 
pr^ce, kterou maze provdst jen odbomik. 

(Pokra£ov£nt) 
—zh— 
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LEPTANI DESEK 
SPLOSNYMISPOJI 

Leptaci laznA amoniumpersutfatovA, 
chlorovodikovA, ale zejmAna u nas nejr 
rozAirenejAi lazeh zelezitA (FeCI 3 ; zahlu- 
bovafc Grafotechna typ 131 aj.) se vyzna- 
cuji znacnou viskozitou (asi jako mlAko 
nebo smetana). Tim je zpusobeno, ze 
lepton i v misce trvA asi dvojnasobnou 
dobu, nechAme-li leptanou desku klidne 
lezet v lazni, zatimco pohybem misky/ 
popr. jeste ohratim laznA odUept&nt ne- 
vyuzite m§di podstatnA urychlime. RuAni 
kolAbAni miskou je unavne a pfipadna 
mechanizace by byta neprimerenA slozita 
anakladna. 


Obr 7. Dvojj velikost 
novodurove pinzety 
k drzenf desky 
s plo§nymi spoji 
medi dolu v leptaci 
lazni 



Jednoduchou pomuckou podJe obraz- 
ku maze me leptani urychlit temer jako 
kolebanim miskou. Je to pinzeta (obr. 1), 
kterou si snadno vyrobime v nAkolika 
vhodnych rozmerech z novoduroveho 
pAsku tfouAtky 3 act 4 mm. Zafezy na 
koncich ramen umoznuji bezpeAnA ucho- 
pit a drzet desku za okraje asi 5 mm nade 
dnem misky, ale pozor: leptanou stranou 
dolti. Leptaci roztok, nasyceny prave od- 


leptanou medi, je tezAi nezroztok cerstvy, 
proto klesa od desky ke driu misky a uvol- 
nuje.mlsto pro Aerstvou lazen. Novoduro- 
vy pasek sire 20 ai 40 mm podle velikosti 
pinzety ohneme podle lahvicky vhodneho 
prumeru po opatrnem nahrAti nad pja- 
menem (staci trocha lihu v misce), zafe¬ 
zy vypilujeme hranou pilniku. Pinzeta 
usnadni i manipulaci sdeskou pri kontro- 
lepostupu.oplachovariiatd.- -mp- 


pomOcky kosazovani 
DESEK SPLOSNYMI SPOJI 

Rucni osazovani desek soucAstkami 
s vyvody v ose, jako jsou bAzne odpory, 
kondenzatory, diody aj., byvA pracne 
a leckdy zdtouhavA. Je totii treba ohnout 
axialni vyvody kolmo na jejichpuvodni 
smer presne na roztec prisluAnych spojo- 
vych bodu (der v desce), a to s toleranci 
mens! nez 0,5 mm, ma-li-byt vysiedek 
vzhledny. Ohybame-ii vyvody zkusmo, 
musime obyAejnA ohyb opakovat, coz je 
zdlouhave. ' 

NejjetinoduAsi pomuckou k usnadneni 
teto prace je klinovitA plechova sablona 
s ohnutymi okraji; na misto, kde ma 
sablona zAdouctsifku, polozime osazova- 
nou soucAstku a jeji vyvody ohneme prsty. 
Provedeni je patrne z obr. 1 (uprostfed): 
pfi deice asi 80 mm je Airka sablony na , 
kondch asi 10 az 50 mm, coz je obvykla 
nejmensi a nejvetAi roztec upevhovacich 
bodu. Okraje o vysi asi 8 mm ;poskytuji 
mezi sebou dostatebny prostor i pro ob- 
jemne soucastky. Na sablone jsou vyzna- 
ceny okrouhle ciselne udaje roztece; jest- 
lize ji predemzname, prilozime soucAstku 
na spravne misto a vyvody ohneme. Jinak 
roztec, pfedem zmerime prilozenim sabio-' 
ny mezi pfisfushg diry. v 

Slozitejst, ale pohotovejSi je nastavitel; 
ny ohybaci n^stroj podobny nuzkam, kte^ 
rym zmerime rozte6 a Zciroven nastavime 
z^idoud rozestup ohybu.Z obr. 1 (nahofe) 
je vid§t, ze na jednom konci ramen jsou 
upevnSny Sroubky, ktere maji v ose zapd- 
jene kousky oceloveho dratu prumeru asi 
0,8 mm a delky asi- 5 mm. (staci ulomky 
jehly). Na druhbm konci ramen jsou vypir 


Obr : 7. Dva typy pri - 
pravku pro ohybAni 
vyvodti soucastek. 
Uprostred Je klinovi- 
ta sablona s vyzna- 
denim . okrouhfych 
cisefnych udaiju roz¬ 
tece pajectch bodu , 
nahore nuzkovity 
prtpravek s odmero- 
vanim roztece, vyro- 
beny z novoduru 



lovany zlabky pro ohybane vyvody. Koli6- 
ky i osy zlabku jsou stejne vzd^leny od 
stredu otaceni ramen (asi 70 mm), a aby 
byla iinnost spr^vna, musi v§echny. tri 
uvedenb body lezet na prfmce. Ramena 
„nuzek‘‘ mohou byt.z kovu, ale i z novo- 
duru tl. 2 az 3 mm. Stahovaci Sroub M4 ve 
stredu ramen muze mit pruinou podloz- 
ku, aby bylomoznoseridit vlatne treni pro 
snazsi nastaveni ramen. Zpusob pouziti je 
zrejmy: ramena se rozevrou tak, aby bylo 
mozno .kolibky vsunout. do pfislusnych 


otvoru v desce s plosnymi spoji; tim je 
nastavena spravna roztec ohybacich 
zlabku, takze staci prilozit soucastku avy-' 
vody ohnout v prstech. 

.Na zav6r pripominku k estetice osazo- 
vani: soucastky maji byt v desce vlozeny 
tak, abyjejich oznabeni bylo nahofe (a te- 
dy bez potizi citelne), aby bylo u vsech 
souCAstek tehoz sm6ru ve stejne poloze 
(napf. ,;hlavou nahoru"), a aby soucastky 
byly umistgny ve stredu spojnice pAjecich 
bodu. -mp- 


CERNENIHUNIKU 


V mnoha' stavebnich navodech byva 
v zaveru lakonicka poznamka; ze chladice 
polovodicovych soucastek je vhodne 
chemicky nacernit. Postup prace v§ak 
vzdy chybi. Mam vyzkousen jednoduchy 
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zpusob chemicke upravy povrchu hliniku; 
potfebne-chemikalie ma vAtAina amateru 
doma. - - , . . . .. 

-Zakladni pfedpis zni: 30 g chloridu ze- 
leziteho a 1 az 5 ml kyseliny.solne.doplnit 
vodou do I I, teplota lazne 80 az 100° C, 
doba cerneni podle pozadovaneho odsti- 
nu;1-az4 min. . , 

Vpraxi se vsak pfesnou pripravou lazne 
prilis nezabyvam, pouzivam roztok, ktery. 
mam k leptani desek s ptoAnymi spoji. 


Kyselina solna je v nem stejne obsazena, 
protoze ji pfidavam pro regeneraci. Do 
kadinky dam odhadem asi jednu desetinu 
potrebneho mnozstvi lazne a doleji teplou 
vodou. Vysledna barva hliniku ma sice 
nahnedly odstin (asi po obsazene medi), 
aie to myslim u chladiAu neni na zavadu. 
Chladic po vyjmuti z lazne oplachnu tep- 
louvodou a osusim nad plamenem plyno- 
vehosporaku. 

Franti Aek Vodarek 



DOPLNEK K CLANKU 
RYCHLA KUSOVA VYROBA 
DESEK S PLOSNYMI SPOJi 

Doplnek ke dl&nku, uverejnenem v AR ^ 
A2/1982, je urfcen Stenafum, ktefi budou 
pro svou praci pouzivat uvedenou meto- 
du 6ast$ji. 

Pro pnpravu z&sobniho mnozstvi para- 
finove smesi ve vetSi d£vce je vhodna 
smes dale uveden6ho slozeni. Bude-li 
pripravena peclive podle navodu, ma pri 
pr£ci dalsi vyhodu ~sir§i rozsah pouzitel- 
• nych teplot pri nan&§eni a ryti. 

Slozeni: 

12 g cerneho kremu naobuvzn. „Luxus“; 
dodavany v plechov£ krabi£ce, vyrobce 
Svit Gottwaldov, zavod Otrokovice, MVO 
c. 37 - c. zb. 1532. Pro pnpravu je 
naprosto nevhodny krem s obsahem sili- 
konu. 


18,5 g parafinu.druh „Vianodnesviedky“; 
vyrobce Kozmetika Bratislava, zAvod Hlo- 
hovec.' 

6,8 g pastelek, drub „Voskov6 pastele“ 
8231^ vyrobce KOH-I-NOOR Hardtmuth, 
o. p. C. Bud&jovice, TPJ 605-90-64, sou- 
prava §esti ruznych barev, z kazd6 pastel- 
ky oloupany kousek o deice 2 cm. 

1,4 g vCeliho vosku. 

0,06 g barviva Alizarinova tyrkysova modr 
B; dodavatel Spolek pro odbyt dehtoyych 
barviv Praha. V nouzi Ize nahradit jinym 
modrym nebo tmavym odstinem alizari- 
novych barviv nebo uplnd vynechat. 

Pri prip rave musime pouzit ohrivaci 
t§leso s regulaci teploty a nizkou povr- 
chovou teplotou a dodrzet potrebna pro- v 
tipoz&rni opatreni v£etn§ vStrani. Jest! ize 
se pary vzniti, Ize je uhasit pfiklopenim 
poklidky; jinak sm§$ hori klidnym dadi- 
vym ptamenem. V kovov6 hddobce o pru- 
m&ru 50 az 80 mm ohffv4me navazenou 
davku kr6mu na obuv. Po rozpuSt£ni 
taveninu odparujeme 30 minut za st£16ho 
mich&ni drev&nou tyfcinkou pri teplote 


120 az 130 °C. Pak pfid&me ostatni nava- 
zen6 slozky, vyck£me jejich rozpu§t§ni 
a dalSi dve minuty mich£me: Taveninu, 
dobfe rozmichanou ode dna, odlijeme na 
cistou vodorovnou kovovou plochu. Po 
uplnem ztuhnuti se sm6$ sama od podloi- 
ky oddgli; uskladnime ji zabalenou, aby 
k ni nemohl prach. 

NejvhodnSjSi teptota pro nan£seni je 
asi 110 °C. Pokud se na desce vyskytuji 
mista, ze kterych pri nanaseni parafinova 
vrstva „utika“, bjvd prffiinou nez&douci 
neSistota, vetSinou mastnota nebo stopa 
silikcnu. Obvykle to muze zpusobit ne£i$- 
ty ocelovy kartacek nebo podlozka! naniz 
jsme desku leStili. Pri'dinou muze byt\ 
i necistota, ktera se dostala do parafinove 
sm§si pri jejf priprave: 

Tato parafinova smes je m&n6 citliva na 
teplotu i pri kresleni d&licich tar, dobfe se 
s ni pracuje pri pokojov£ teplotS. Parafi- 
nov6 nitky, jez pri rytl dSlicich car vznikajt, 
Ize snadno odstranit smetenim cistym 
vlasovym st£tcem. OK2SDJ 


ZPOZDENE PRIP0JENI 

reproduktorD 

Nez£doucim jevem u nf zesilovatu 
s elektrolytickym vazebnim kondenzdto- 
rem s velkou kapacitou v obvodu repro- 
duktorO je akusticky r&z, vznikajfci nabi- 
tim tohoto-elektrolytu pfes reproduktory 
v okamziku zapnuti zesilovade. Obdobnd 
zvukovd projevy vznikaji po vypnuti zesi- 
lovaCe, kdyz se zmensuje napfeti zdroje. 

Obvod, ktery je na obr. 1, oba tyto 
neprijemnd jevy odstrahuje. Muze me ho 
pouzit i jako samostatny celek a vestavet 
ho do zesilovacu dodatecne. Cely obvod 
je na obr. 1 ohraniden carkovanS. Zapoji- 
me-li zesilovac sitovym spina£em, strida- 
ve napeti na sekundamim vinuti transfor- 
mdtoru se usmerni diodou D1 a tranzistor 
T1 se ihned uvede do-vodiveho stavu. T2 
zatim zustdva uzavreny a re!6 Re neni 
pritazeno. SoudasnS se pres c^t R4 a R3 
zacne nabijet C2 a kdyz napeti na n6m 
dos£hne urdite urovn4, otevre se i T2 
a rele Re sepne. Jeho spinaci kontakty 
pripojuji reproduktory k zesilovaci. Na 
obr. 2 je zpusob pripojeni kontaktu rel6. 
Dulezitou funkci zde odpor R5, pfes 
ktery se vazebni kondenzator musi nabit 
drive, nez rel& pripo/i reproduktory. 

Vypneme-li sifovy spina£, zustane sice 
T2 otevfen, ale ndboj Cl zmizi za zlomek 
sekundy a stejn£ rychle se uzavre i T1. 
Rel6 tedy odpadne drive, nez se zacne 
zmenSovat napajeci napetf zesilovade. 

Z6m§rnd jsem v konstrukci pouiil levne 
polovodiiove prvky, nebof zde neni kla- 
den zadny duraz na jejich jakost. Dulezitd 
je pouze z^verne napeti. Jestlize bychom 
obvod vestavovali do zesilovace s nap4je- 
cim napetim vet^im nez asi 45 V, museli 
bychom vybrat tranzistory s vetSim z^ver- 
nym napetim. x 



Obr. 1. Schema zapojent zpozcfovaciho obvodu 


Jako re!6 jsem pouzil typ RP 80 pro 
napeti 24 V a proud 16 mA. Pro toto rel6 
byl t6z navrzen odpor R2 (oznaceny hv6z- 
dickou). Pokud bychom pouzili odii§ne 
rele, museli bychom tento odpor zm§nit 
podle vztahu U-U re 


kde U ie napdject napdti zesilovace. 

U e napeti re!6,. 

4e proud re!6. 

Rele umistime poblize reproduktorovych 
konektoru. Odpor R5 pfip^jimenejvyhod- 
n^ji jednim koncem na kontakt rel6 a dru- 
hym koncem na zemni vyvod konektoru. 
Netreba pripominat, ze pro stereofonnt 
zesilovace musime takto zapojit dva kon¬ 
takty re!6 a dva odpory R5. 

Nastaveni zpozcfovaciho obvodu je jed- 
noduch£. Zesilovac odpojime od sit§ 
a potenciometr R4 nastavime do dolni 
krajni polohy. Zapneme zesilovac a po- 
tenciometrem otacime tak dlouho, az rel6 
bezpe6n6 sepne, popffpad£ az je na vinuti 
rel6 jeho jmenovit^nap§ti, ktere zm^fime 
voltmetrem. 

Dobu zpozd&neho sepnuti muzeme 
v pripade nutnosti upravit zmenou odpo- 
ru R3. 



Obr. 2. Zapojent kontaktu reld 


Seznam soudastek 


Odpory. 

R1 33 kQ, TR 212 

R2 1,2 kQ, TR 146 

R3 . 4,7 k£2, TR 212 

R4 10 kQ, TP 040 

R5 270 Q, TR 147 

Kondenzatory 

Cl 2 *iF, TE 988 

C2 200 nF, TE 988 

PolovodidovG sou66stky 
T1.T2 103NU71 

D1, D2 KYI30/150 


Miroslav Prachaf 


NEJJEDNODUSSI 
INDIKATOR SPICEK 


Schema zapojeni je na obr. 1. Oproti 
indikatoru z AR 12/81 str. 13 je toto 
provedeni teplotn£ stalejSi, jednodus^i 
a rozm£rov6 mene nirocne. Zakladem je 
(stejne jakov puvodnim zapojeni) Schmit- 
tuv klopny obvod, pracujici s nenasyce- 
nym tranzistorem T2. Tim je sice obvod, 
citlivejsi a rychlejsi, ale take vice zavisly 
na parametrech pouzitych tranzistoru. 


2xKC%8 LQ100 



Obr. 1. Schema zapojeni indikatoru 


Zapojeni na obr. 1 indikuje&pickyvrozsa- 
hu asi 1 az 30 V (podle nastaveni R1). Pro 
poUziti indikatoru vjinemrozsahu upravi- 
me velikost emitoroveho odporu. Indika- 
tor Ize pouzit nejen v magnetofonech 
a zesilovaCich, ale take jako indik£tor 
prebuzeni pro jednotlive vstupy mixazni- 
ho pultu apod. 

Ing. Lubomir Novy 

/ 

















(TONSIL) spolu se sknrtkou, kter£ je pro 
priji'mad t6to koncepce pom£me prostor- 
n£, zpusobuji, ze poslech Ize oznafcit 
(op6t s ohledem na druh pfijimafce) jako 
pnjemny. Kpripojenf vn§j£iho napAjeciho 
zdroje (ss nap&tf 9 V) je pHstroj opatren 
„souosym*‘ konektorem s rozpojovacim 
kontaktem, ktery automaticky odpojuje 
vnitfni baterie. 

Mechanicka konstrukce 

Stejn§ jako u elektrick6ho feSeni, tak6 
na mechanics konstrukci je zfejma sna- 
ha o maxim£lni uplatn£ni modern! tech¬ 
nology a plastickych hmot. Konstrukce je 
patrn&z fotografie. Sknftku tvori dva vylis- 
ky- pfedniazadni dil, doplnen6vysuvnym 
drzadlem a vikem zdrojov6 6&sti. Jediny- 
mi kovovymi soufcastmi skrinky jsou dva 
Srouby, spojujid jejt ob£ poloviny. Vyji- 


mani zdroje usnadnuje tenk£ textilni tka- 
nice. Spojeni obou baterii do s6rie a pro- 
pojeni s prijimafiem je vtipnS vyfeSeno 
maloti deskou z plasticke hmoty a kontakt- 
nimi pli§ky, jez se po umtsteni desky na 
fcela baterii zasunou do prislusnych dr£zek 
vdesce. 

Vsechny ovladaci prvky pfijimade jsou . 
roz rnistS ny nacelni stSnS (regulator hlasi- 
tosti je spojen s vypinadem), baterie se 
vkISdaji zezadu. Na levS bodni stenS je 
umistSna zdif ka pro vnejSi zdroj. 

Provedem pristroje 
apoznatky 

z praktick£ho provozu 

Pristroj jak citlivosti, tak i jakosti repro- 
dukce jistS. uspokoji vsechny z&jemcef 
26dny z nich nemuze cekat od pristroje 
tSto koncepce i ceny Sekat vice. Kon- 


EXPOZIMETRY A JINE 
MERIC) PRISTROJE FY GOSSEN 


/ Firma GOSSEN v Erlangenu (NSR) jiz 
. dSvno zapsala sve jmeno do pamSti foto- 
grafu svymi expozimetry Lunasix nejruz- 
nSjSich typu, ale malokdo vi, ze firma se 
specializuje i na jinS druhy mSficich pH¬ 
stroj u. 

Je samozfejme, ze i v oblasti expozi¬ 
metru vyvoj Sel velmi rychle kupfedu. Na 
obr. i je vyvoj expozimetru od selenovych 
Clanku az k dneSku. Selenovy clanek 
(zcela vlevo) byl pfimo zapojen na svorky 
citliveho mikroampermetru (pres odpor), 
na jehoz stupnici se £etl expozicni udaj. 
NejmodernSjSi expozimetry maji vice 6i 
mSnS slozite elektronickS obvody, ktere 
vyhodnocuji udaj, ziskany cidiem. 

Selenove expozimetry tricatych let byly 
vytlafceny po dvaceti letech ,,vlady“ expo- 
zimetiy s fotoodporem CdS, kterS byly 
citlivejSi a spolehlivSjsi, a dodnes se pou- 
zivaji a vyrabeji. Jejich modernizace spo- 
6iva v tom, ze jsou doplneny a zdokonafo- 
vany elektronickym zaf izenim. 

V nejmodernejSich expozimetrech se 
pouiivS jako cidlo kremikovS fotodioda, 
specialnS'upravenS pro.tento ucel. Je to 
tzv. modrS dioda, jeji spektralni citlivost 
se rovna lidskSmu oku (obr. 2). Kremikova 
fotodioda bSzneho typu ma spektr&lni 
citlivost posunutu do oblasti infraServe- 
nSho, tj. tepelneho zareni, proto se,pro 
fotografickS ucely nehodi. SpeciSIni 
„modrou“ upravou byla jeji spektrSIni 
citlivost posunuta a jeji pfednosti: rych- 
(ost, stabilita a malS plocha mohou byt 
pouzity v expozimetrech, ktere se tim 
staly pomSrne slozitou efektronickou 
konstrukci, mnohoudelovymi mSficimi 
prist roji v oblasti fotografie, jimii Ize mSfit 
kromS expoziSni doby obrovskeho rozsa- 
hu i parametry elektronickeho blesku, 
protisvetlo, barevnou teplotu, Ize je pou- 
zivat v reprodukcni technice, mikroskopii, 
laboratofich atd. Na obr. 3 je pristroj 
PROFISIX se v§emi doplfiky pro nejruz- 
nSjsi mSfeni a na obr. 4 je jeho prufez; na 
obr. 4 je vidSt i 6Sst elektroniky. Jen pro 
zajimavost uvadim, ze Profisix obsahuje: 
jeden ctyf nSsobny 02 (CA324), dva OZ na 
vstupu s FET (3140), jeden dvojity a jeden 
obycejny tranzistor, 5 diod, 26 odporu, 8 
trimru, 5 kondenzStoru - tedy sluSny 
..kombajn". 

Indikace namSrenych udaju doznala 
takS velikych zmSn. PouzivS se nulova 
metoda, po me fen i - kterS je mzikove - se 
rucka pristroje postavi na nulu a Stou se 
potrebne udaje na stupnici. U typu LUNA- 


LIT se nepouziva ani ruckovy m§rici pri- 
stroj, spr^vne nastaveni ukazoje svitiva 
dioda, popf. ndkolik diod LED. 



Obr. 1. Zieva: selenovy expozimetr 
(1a y selenovy clanek, 2 mikroamp6rmetr, 
3 odporl expozimetr s fotoodporem (1b 
fotoodpor Cd$, 2 mikroampermetr, 3 od¬ 
por, 4 baterie), expozimetr s kferrjtkovou 
fotodiodou (1c fotodioda sbc, 2m$fidlo, 4 
baterie, 5 elektronicke obvody) 



^ UD ■ 500 - ' MO 700 KDmn 

Obr. 2. Spektralni citlivost „modr6“ foto- 
diody (sbc - silicon blue cell) 

DalSi oblast mSrici techniky, ktera je 
predmgtem vyroby fy GOSSEN, zasahuje 
do pozitivniho procesu ve form§ pozitiv- 
nich expozimetru, spinadu a automatic- 
kych zafizeni, ktere zpreshuji, ulehCuji 
a zjednodusuji pr^ci v temn6 komore pri 
6ernobil^m i barevn6m procesu. Jako 
cidlo se pouiivd krom^fotoodporu i mod- 
r& fotodioda, m§fi se integr^lne i bodovS, 
indikace je m^fidlem ruckovym i digital ne' 
od 0,002 luxu poCinaje (Labosix, Laboco- 
lor a dalst): Pristroj Labocolor, ktery pra- 
cuje s ruckovym mefidlem, ma napr. ve 
sv4 elektronicke t£s\\ 3 OZ, na vstupu ‘ 
dvojity MOSFET a radu pasivnich sou- 
dastek. 

Krom§ uvedenych expozimetru vyr^bi 
fy GOSSEN desitky druhu analogovych 
(rudkovych), quazianalogovych i jinych 
druhu panelovych m6ridel vdetne digitdl- 
nich, mdfidla s termocl^nky, dvojkovy 
(bimetaly). VyrAbi rovn^i radu pfenos- 
nych m6ricich pristroj u jednoduchych 
i kombinovanych, digit^lni multimetry, 
testovaci a zkuSebni pristroje, teplom6ry, 
m6rici zafizeni pro motorova vozidla, sta- 
bilizovane zdroje, regulatory teploty, pri- 
stroje a zafizeni pro silnoproudovy rozvod 
apod. 


strukce je uspokojiv£ z hlediska provozu 
(obsluha, transport) i pfipadnych oprav. 
Jedinym zdkladnim konstrukCnim nedos- 
tatkem je t§sny prostor pro baterie (popf. 
jeho nevhodny tvar); Ize je vyjimat jen 
velmi obtizn$ a hrozi poSkozeni tkanice, 
kter^ k tomuto uielu slouzi. Co v§ak by si 
zaslouzilo v6t§i pozomosti, je v6t§f p46e 
pfi vyrob^, jez by m&la byt dukladn^, bez 
ohledu na to, jde-li o pfijimaS za 550 nebo 
5500 K6s. 

I kdyi zkuSenosti, ktere uv&iimey rubri- 
ce Z oprav&fskeho sejfu, byly ziskany jen 
s jedinym kusemprijimadea nemohou byt 
tedy povazov^ny za reprezentativni vzo 1 
rek, prece jen v§tsi mnoistvi v principu 
malych z^ivad, kter§ v§ak mohou spotfe- 
bitelum zna5nS ztrpSit zivot, signalizuje, 
ie by bylo vhodn^ venovat s6riov6 vyrob^ 
mnohem vStSi pozornbst. -lec- 


Nakonec jedna zajimavost: na obr. 5 je 
specicilm osvetlovaci technika pro osvet- 
lent drobnych pfedm^tu pomoci haloge- 
nov6 zarovky 100W pfes svStlovodny 
kabel, takie sv^tlo - kter6 muze byt 
libovoln§ zbarvene - je student a pfitom 
intenzivni. ke- 



Obr. 3, 4. Expozimetr Profisix a pnslusen- 
styi 



Obr:5. Studene intenzivni bodov$ svdtlo 





MULTIGENERATOR 


Jin Drozd 


Popisovany generator je zcfrojem signal u vsech kmitoctu, potrebnych pH 
hledani zavad v teievizmch prijimadich. Vystupni urovnd generatoru jsou 
voJeny tak, aby bylo mozno poznat sluchem nebo na obrazovce rozdii 
zesilem v jednotlivych stupmch pnjimade. Generator je chranen proti 
poskozeni pH mylnem pripojeni vystupu do mista s velkym stejnosmdmym 
nebo stridavym nap&tim. Provedeni ve tvaru sondy s vfastm'm napajenim 
umozriuje snadny a rychfy ph'stup do zkouseneho bodu pfijimade. Svou 
jednoduchosti a malymi rozm&ry |e predurden k tomu, aby se stal zdkladni 
pracovm pomuckou kazddho oprav^re televiznich prijimacu. Multigenerator 
tee pouzrt takdpH hled&nl zavad v rozhlasovych pnjimadich. 



Technicke udaje 

Kmitodet nf: 800 Hz az 1.2 kHz. 

Zdkfadnivf kmitodet: 6,5 MHz.FM ±0,2 ai 
‘ ■ .0,5 MHz.* 

Vystupnf napetf na impedanci 70 Q: 

ZMF 40 az 60 mV, 
OMF4az6mV, 

TV I a II 0,5 a* 1,5 mV, 
TV III 200 az 800 pV, 
TV IV 10 a2 50 nV. 

Ochrana proti pfepetf: = 250 V,-~ 220 V. 
Nap&jeni: ■ , 1,5 V/0,25 mA. 

Rozmery: 0 24 x 140 mm. 


KF173 4 iKA261 




Obr ; 2. Prubeh napetf na vystupu multige- 
neritoru 


Popis zapojeni akonstrukce 

Multigenerator je navrzen is tranzisto- 
.rem KF173 v zapojeni podle obr. Tran- 
zistor je zapojen jako vysokofrekvencni 
oscilator s emitorovou vazbou. Oscilator 
kmita na kmitodtu 6,2 ai 6,8 MHz. Pracov* 
ni bod tranzistoru je nastaven odporem 
R1 tak, aby oscilator pracoval pferuSova- 
nd s periodou asi 1 ms. Po phpojenl 
napajedho napetl se pres odpor R1 nabiji 
kondenzator 6*1. Bude-li napdtina kon¬ 
denzatoru Cl v§t§i net 0,6 V, zadne pro- 
chazet proud do baze tranzistoru. Po 
dosazenf proudu b^ze, potfebndho pro 
nasazeni oscilaci, zadne kmitat oscilator, 
tvofeny obvodem LI, C2 a tranzistorem. 
Po nasazeni oscilaci se prudce zvdtSi 
kolektorovy proud tranzistoru a soudasnd 
se zacne vybijet kondenzator Cl. ZmenSi- 
✓ -li se napeti na Cl. zmenst se • proud baze 
a oscilator prestane kmitat. Kolektorovy 
proud se zmen§i ha ndkolik pA. Konden- 
zator Cl se znovu zacne nabijet a dej se 
opakuje. Na odporu R2 vzniknou zmgnou 
kolektorovdho proudu zaporne impulsy 
(obr. 2). Pro vysokofrekvencni proud je 
odpor R2 premosten odporem R3 a kon- 
denzatory C3, C4. Casova konstanta R1, 
Cl urduje kmitodet nf kmitu v rozmezi 0,8 
az 1,2 kHz. V dobe 4 (obr. 2), kdy kmita vf 
oscilator, vznikne na odporech R3, R4 
ubytek vf napdti asi 50 mV. Totonapdtf ma 
nelinearni prubehsvelkymobsahem vys- 
§ich harmonickych kmitoctu a je super- 
ponovano na impulsy (obr. 2). 

Vystup z generatoru je veden pres R5, 
C6 a C5 na hrot sondy. Pres odpor R5 je 
veden na vystup nf signal a pres konden¬ 
zator C5 je vyveden vf signal. Odpory R5, 
R4 a dioda D1 spolu se sdriovyrn zapoje-. 
.nim diodr02 az 04 tvori prepdfovou 
ochranu tranzistoru pro pfipad pripojeni 
hrotu sondy do mista s, velkym napetim. 


Vzhledem k tomu. ie proud tranzistorem 
protekd prakticky pouze v dobd t, (obr. 2), 
kdy kmita oscilator 6,5 MHz, je spotreba 
z baterie velmi maia. J 

Pro stabilni funkci tohoto zapojeni je 
niitne nastavit odporem R1 impulsy tak, 
aby U =0,3 ai 0,5 t 2 (obr. 2). Kmitodet 
oscilatoru se bdhem doby U meni tak, ie v 
pfi nasazeni oscilaci je asi 6,2 MHz a po' 
dobu t % se zvyduje ai na 6,8 MHz, kdy 
oscilace zaniknou. Oscilator 6,5 MHz je 
tedy kmitodtovd modulovan se zdvjhem 
asi ±300 kHz. Jak kmitodet,nf impufsu. 
tak i kmitodtovy zdvih je ovltvnovan para- 
metry tranzistoru. U jednotlivych tranzis- 
toru se odlidnosti mohou upravit zmdnou 
kapacity kondenzatoru Cl (kmitodet im- 
pulsu). Vdtsi kmitodtovy zdvih nema nega- 
tivni vtiv na funkci generatoru. V zapojeni 
jsem vyzkouSel 10 ks tranzistoru KF173. 
U vdech zkoudenych tranzistoru byl kmi¬ 
todtovyzdvih vetSi nei ±250. kHz. Vzhle- 
dem ke kmitodtove modulaci signaiu se 
vyssi harmbnicke signaiykmitodtove pfe- 
\ kryvaji. To se projevuje tak, ze signal je 
obsazen na vdech televiznich karvalech 
bez ohledu ha naladdni oscilatoru vstup- 
niho dilu. 

Mechanicke provedeni 

Zapojeni je realizovano na desce 
s plosnymi spoji podle obr. 3. Civka LI je 
nasunuta kolmodo diryo0 5 mmvdessbe 
s pfodnymi spoji a zajiStdna lepidlem. 
Civka je navinuta na kostfe o 0 5 mm 
s feritovym jadrem M4 z hmoty N1 nebo 
NOI. Civka je^navinuta dratem CuS 
o 00,2 mm, tdsnd zdvit vedle zavitu. 
Odpor R1 pripajime napevnoaz po uvede- 
ni pfistroje do chodu. Na pfedni casti 
desky s ploSnymi spoji Je nasunuta hlava 
. s hrotem, kteiy je pfipajen k plodndmu 
spoji u kondenzatoru C5 (obr; 4). Na 
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Obr. 3. Deskaspiosny- 

mi spoji Q28 a deska Obr. 4. Pobled ha sestaveny multigener&tor pred zasunutim do 
osazena soucastkami ^ pouzdra x 



Obr. 5. DemontAz ph vym&ne baterie 
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,druhou stranu desky je nasunuta izotaAni 
prepA^ka PfepAzkou prochAzeji dva vo- 
diAe pro privod napAjeciho napeti. VodiAe 
jsou na vnAjSi strand prepAiky zakonAeny 
dutym nytem o 0 2 mm. Nyt pro zApomy 
poi baterie je jeStA pH pAjen ke kovovAmu 
krouzku na vnAjAi strand prepAzky. Ten 
slouii k lepgfmu kontaktu s pruiinou pro 
posuv baterie. SpinaA napAjeciho napAti 
je nahrazen posuvem baterie, kterA je 
v klidu odtlaAovAna pruiinou. Pruzina se 
stlaAi knoflikem na konci pouzdra, Aim* 
se pripoji napAjeci napeti. KonstrukAni 
redeni je patme z obr. 5 a 6. 


UvAdern do chodu 

Do desky s ploAnymi spoji v mistd R1 
pripAjime promAnny odpor 0;33 MQ, je- 
hoz bAzec nastavime do stredni polohy. 
Pripojime baterii nebo zdroj 1,5 V. 

a) Mezi hrot a 0 V pripojime oscitoskop 
nastaveny na citiivost 0,5 V/diiek. Pro- 
mennym odporem nastavime prubeh vy- 
stupnfho signafu (obr. 2) tak, aby /, = 0,3 
az 0,5/2. 




Obr. 6. Mechanicke dfly 
mu(tigener£toru 


nf i vf vystupnisignal. SoucasnA sesnizu- 
je kmitoAet nf signAlu. Podle nizkAbotAnu 
signAlu tedy poznAme, ie je nutnA vyme- 
nit baterii za novou. 

Vzhledem k malAmu odbAru proudu je 
doba zivota baterie daria dobou jeji skla- 
dovatelnosti. Aby se multigenerdtor ne- 
poskodil vytokem elektrolytu z napajeci 
baterie, je vhodnA baterii pravidelne po 
pul roce vymAriovat. 


mulfigenerctor 


2xQA2Qt+ 



]y° X* 


oscitoskop 


generator 6,5 MHz 


Obr 7 Zapojeni sme&ovaciho detekcniho 
obvodu 


Postup 

pri pouzitf muitigeneratoru 


^b) CitaAem nebo osciloskopem kontrolu- 
jeme kmitoAet impulsu. LiSi-li se pri'lid od 
kmitoAtu 1 kHz, zmAnime kapacitu kon- 
denzAtoru Cl (v rozmezi 10 nF az 33 nF). 

c) Hrot sondy pripojime ke vstupu oscito- 
skopu pfes smAAovaci detekAnf obvod 
podle obr 7. Citiivost osciloskopu nasta- . 
vime na 20mV/dilek. Na druhy vstup 
detekcniho obvodu pripojime generator 
naladAny na kmitoAet 6,5 MHz. Na oscilo¬ 
skopu bude prubAh podle obr 8. JAdrem 
civky LI nastavime zAznAj 6,5 MHz na levy 
okraj impulsu (asi 20 % /, od nAbAinA 
* hrany). Po naladAni civky znovu nastavi¬ 
me promAnny odpor 0,33 MQ tak, aby 
t y - 0,3 az 0,5 4 (podle obr. 8). Vlivem 
rozptylu parametru tranzistoru se muze 
velikost prubAhu podle obr 8 pohybovat 
v r oz m e zi 30 az 120 mV. Pokud bude 
N impuls vAtAi nez 80 mV, vym§nime odpor 
R3 za mensi. Bude-li impute menAi nez 
60 mV, vymAnime odpor R4 za vAtAi. 

,d) PromAnny odpor 0,33 MQ nastavime 
tak, aby /, - 0,5 t 2 a zmAHme odpor tri- 
mru. Do desky zapAjime prisluAny odpor 
typu TR151 (nejbtize vyAAi z vyrAbAnA 
rady). Po zapAjeni odporu R1 do desky 
zasuneme obvod do pouzdra s baterii. Po 
sestaveni generAtoru kontrolujeme zA- 
znAj 6,5 MHz na prubAhu podle obr 8._ 
Jestliie se civka LI po nasunutf pouzdra 
rozladi, opravfme naladAnf a zakApneme. 
jAdro civky voskem. 

Takto nastaveny multigenerAtor umoz- 
riuje generovat poiadovanA signAly v roz- 
mezt napAti baterie 1,1 a21,6 V. ZmenAi=li 
se napAti baterie pod 1,5 V, zmenAuje se 


Pri zkouseni nizkofrekvenCni casti priji- 
maCe je nutnA krome dotyku hrotem 
pripojit plAAf sondy na nulovy potencial 
propojovacim kablikem (obr 9). Vysoko- 
frekvenfcnt A Asti (2MF, OMF, vf) Ize zkou- 
§et v mistech s vAtSim zesilenim pouhym 
dotykem hrotu sondy. V pripadA-ruAeni 
jinym signAlem, nebo v mist A menAiho 
zesileni je nutne propojit plAAf sondy 
s nulovym potenciAlem tlustAim vodiAem 
(Iankern) do mista blizko zkouSenAho 
bodu. Pri zkouAeni OMF a vf AAsti prijima- 
Ae se objevi na obrazovce. vodorovnA 
AemobflA pruhy a souAasnA i t6n 1 kHz 
z reproduktoru. 


Seznam soud^stek 


Odpory 

R1 

viz text, TR 151 

R2 

680 Q,TR 151 

R3 

33 Q.TRiSI 

R4 

39 Q, TR151 

R5 . 

330 Q,TR 151 

Kondenz&ory 

22 nF, TK 782 

Cl 

C2 

150 pF, TK 744 

C3 

3^nF,TK 744 - 

C4 

1 nF,7K744 

C5 

8^pF.TK409 

C6 

3,3 nF/350 V, TK 358 

Tranzistor 

KF173 


^znacka 6,5 MHz 
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Obr. 8. PrubSh vystupnfho nap&tf za de- 
tekcnfm obvodem podfe obr. 7 



Obr. 9. Uk&zka pouzitf muttiqenerMoru pfi 
oprav§ tefevizniho prijfmade 


Civky 
. LI 


23 2 drAtu CuS o 0 0,2 mm na 
kostre o 0 5 mm s feritovym 
jAdrem M4rOdboAka na7-z od - 
zemniciho konce 
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Sovetske integrovane obvody 
v prenosnych barevnych 
televi znich prijim acich 

Ing. Milan Zebrak 

V CSSR je v provozu zna£n£ mnozstvi sovStskych prenosnych barevnych 
televiznich prijimadu typu Elektronika C 430 a Junosf C 401. Protoze se tyto 
pHjimafce na vnitmim trim neprod£va]i, neni samozrejmd zaji§t&n servis 
prostrednictvim opraven televiznich prijimadu. V pr/padd poruchy ma 
vdtSina jejich majitelu probid my s opravou, nebof originalni integrovane 
obvody nejsou v CSSR dostupnd a ekvivalentyv&tdinou nejsou zn£my. Proto 
je v dldnku uveden prehledvdech integrovanych obvodu pouzitych v iivede- 
nych barevnych televiznich prijimacich, vdetne jejich vnitmich schemat, 
technickych parametni a pripadnychnaSich di zahranidnich ekvivalentu. 

VdFim, ze takovy prehled usnadni v§em majitelum pFipadnd opravy. 


Monoliticke integrovane obvody 

K1KT901 

Tento obvod je pouzit v BTVP Elektro¬ 
nika C 430 jako prepinafi ladiciho napdti 
v senzorove jednotce. Jde o petin^sobny 
pfepinad MOS. Vnitfni schema obvodu je 
na obr. 1., charakteristicke parametry 
jsou v tab. 1. Obvod je v kovovem pouzdre 
s 12 vyvody. Elektrickymi ekvivalenty ob¬ 
vodu jsou napr. MEM2009 (General In¬ 
strument), MH2009 (TESLA). Obvody 
tbchto vyrobcu jsou vSak v pouzdre typu 
OIL 14, takze pfim£ n&hrada neni s ohle- 
dem na rozlozeni spoju na desce s ploSrry- 
mi spoji mozna. 

V TVP C430 je tento obvod pouzit 
dvakrat, pficemz z kazdeho obvodu jsou 
vyuzity pouze 6tyfi pfepinace a paty je 
volny. V pnpade poSkozeni nSkterbho 
z pfepinadu je mozno vyuzit misto vadne- 
ho pity nepouiity prepinad. ’ 


K1YT4016 

Tento obvod je operacni zesilovac 
s pouzitim do 20 MHz. Je pouzit u TVP 
C 430 v obvodu automatickeho dolatfova- 
ni. Vnitfni schema obvodu je na obr. 2, 
charakteristicke udaje jsou v tab. 2. Ob¬ 
vod je<v kovovem pouzdre s 12 vyvody. 
Obvod K1YT4016 je ekvivalentem obvodu 
HA702 (Fairchild), CA3015 (RCA). 



WTtmmsi Adi® 


Tab. 1 . Parametry K1KT901 
Prahove nap&ti (Jr pro (o = 10/iA, - 


Was* Its; . >-6V. 

Zbytkovy proud hradla -/ G so, 

JJg&=~30V: * 30 nA. 

Zav&my proud kolektor-emitor 
-4oo, Uos ^ -25 V: <100 nA. 

Z6v§myproudly pri 6^ = 25 V: <200 nA. 

. Odpor v sepnuttm stavu r DSl 

1 mA.U G = -20M- < 300Q. 

Odpor v sepnutem stavu r OSt 
t D ='fmA t U Q =-WV: 7 - v <700Q. 

Vstupni kapacita Cos pfi 
Uos= 15 V, f= 1MHz: . ' < 5pF. 

Prunikovd kapacita Cho P?* 

Uos=15y,f = 1MHz: . * -<1pF. 

Vystupnt kapacita Cos PP 

Uos — IS. V, f— 1 MHz: <3,5pF. . 



K174r<|)1 

Tento iritegrovany obvod je fidicim 
obvodem impulsniho napajeciho zdroje 
BTVP Elektronika C430. Je v provedeni 
DIL 14 a jeho vnitfni schema je na obr. 3. 
Protoze obvod nema zadny zahranidni 
ekvivalent, je jedinym. feSeni'm opravy 
realizovat K174rcp1 z diskretnich prvku, 
nebof origin^ni integrovany obvod je 
v CSSR nedostupny. Z techto duvodu je 
obvod pops&n pon^kud podrobndji. 

Tranzistory T1 a T5 tvofi obvody fazove 
synchronizace. Na vyvody 10 a 12 jsou 
prevadSny z oddSlovafie synchronizad- 
nich impulsu f^dkove synchronizadni im- 
pulsy se vzajemne opadnou polaritou. Na 
vyvod 11 jsou pres tvarovaci obvod TO 
privedeny „zpetn6 b6hy“ z vystupniho 
transformatoru m6nide. Vystupni napSti 
fazovbho detektoru (T1, T2) je umeme f^- 
zovemu posuvu mezi fadkovymi synch ro- 
niza6ntmi impulsy a „zp§tnymi behy“. 
Toto napetf je pres T3 a T4 privedenq na 
Wizi T5 diferencialniho zesilovade. Proto¬ 
ze okamzik pfeklopeni diferencialniho ze- 
silovade (T5, T6) je ur6en nap^tim na b^zi 
T5, dochAzi tim k. fazove synchronizaci 
meni6e (a tim i fadkoveho rozkladu) s r^d- 
kovymi synchronizadnimi impulsy. Clen 
RC na vyvodu 13 upravuje casovou kon- 
stantu fazove synchronizace. 

Druhy trarizistor diferencialniho zesilo- 
vabe (T6) spolu s tranzistory T7 az T10 
tvofi jednak oscil^tor fAdkoveho kmito- 
6 tu. jednak tvarova£ impulsu z oscilatoru 
pro sifkovy modulator. Funkce je dobfe 
patrnd z prubbhu na obr. 4. 

Po pfipojeni napajeciho napeti je T5 
sepnut a na jeho emitoru je nafj^ti asi 
2,5 V. Zaroveh se vsak zacne exponenci- 
aln6 zvetSovat hap^ti na bazi T6, nebof se 
pres R1 nabiji kondenzator Cl. V okamzi- 
ku, kdy napeti na b^zi T6 bude asi o 0,6 V 
vet§i nez nap&ti najeho emitoru, pfeklopi 
se komparator. Zapomy imputs z kolekto- 
ru T6 jezesilen a invertovan tranzistorem 
T9. Tim se zaroven pfes T10 dostane 
kladny impuls na T7, tranzistor povede 
a napeti na b£zi T6 se zmen§i temer na 
nulu. Tim se cely klopny obvod pfeklopi 
do pobatecniho stavu a cyklus se op&t 
opakuje. Kondenzator C2 urychluje pre- 
klopeni do ptivodniho stavu, nebof vytvAf i 
v okamziku preklopeni kladny impuls na 
b£zi T9 (viz obr. 4). Kmito6et volne kmitaji- 
ciho oscilatoru je urcen rychlosti, s jakou 
se zv4t§uje napeti na b£zi T6 a Ize ho tedy 
nastavit potenciorhetrem P. 

Posledni funkcni 6asti tohoto integro- 
vaneho obvodu je Sifkovy modulltor 
a koncovy zesilovac Sifkov§ modulova- 
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nych impulsu. Impulsy jsou Sirkove mo- 
dulovAny takto: kladny impuls na emitoru 
T10 (obr 4) nabije kondenz^tor C3 na 
napeti asi 7 V. Po skonceni tohoto impuh 
su se napeti na emitoru T10 paidce 
zmenSi t6m§f na nulu, takze napgti na 
opacn^m vyvodu korvdenz&toru C3 (vyvod 
2 \0) je v tomto okamziku pfiblizng -7 V 
a kondenzator se zacne nabljet pfes od- 
por R2. V okamziku, kdy napeti na bazi 
Til dos^hneasi 0,6 V, tranzistorpovedei 
Strfda vystupnich impulsu je tedy d£na 
rychlosti nabijeni C3; dobu nabijeni Ize 
m£nit velikostt napeti v bod6 A. Toto 
napeti je ur6eno odporem R d ! ktery se 
m§ni (pfes smycku zpetn£ vazby) zmenou 
vystupnfho nap§ti m§ni£e. 

Podle obr. 3 jsem realizovat nahradu IO, 
nahradnl obvod pracoval zcelabezzavad. 
Pouzit6 tranzistory jsou rady KC, popr. BC 
(T9). Tranzistory T1 a T2 jsem nahradil 
diodami KA261. Odpory ve sctematu, 
jejichz hodnoty jsou mimo radu, byly 
nahrazeny nejblfze v£t§imi odpory z rady. 

. N£kres desky s ploSnymi spoji neuv&- 
dim, nebot v sou£asn6 dob£ existuji tri 
varianty desky s plo§nymi spoji impulsni- 
ho zdroje z TVP Elektronika C 430 a v ka±- 
d6m je popsany integrovany obvod situ- 
ovan jinak, takie je nutny i odli§ny tvar 
desky s pioSnymi spoji diskr&ni verza 
S ohledem na to, ze i pfes maximdlni 
miniaturizaci mont&2e presahuje rozmer 
desky s ploSnymi spoji dosti vyrazne 
puvodnl rozm§ry integrovan^ho obvodu, 
je nutn£ uprava puvodnl desky m§ni£ove- 
ho zdroje. Souc£stky, ktere ,,pfek£zeji", 
je mozno umfstit z druh£ strany desky 
s ploSrtymi spoji pod stinici kryt a na takto 
uvo!nen£ mlsto umistit desku rldiclho 
obvodu, ktera m£ vyvody uspof5dan£ 
stejne jako puvodnl 10, takieje propojena 
s m§ni6em pdjecimi body pro puvodnl IO. 

Presto, 2e je takto realizovan& oprava 
dost pracna, je to v mnoha pnpadech 
jediny zpusob, jak televizoropravit. 


Tab. 2. Parametry KiyT401B 


Charakteristick6 udaje pfi 25 .°C, 64 = ±12:6 V 
(±5%) 

Odebtranyproud 

<8mA. 

Zesileni: 

1300az 12000. 

Vstuprtj proud: 

<12 nA 

VsdupniproudovA nesymetrie: 

<3 pA. 

Vstupninap&fovA nesymetrie: 

<±10 mV. 

Rozkmit rfstupnihosignUu: 

min. ± 5,7 V. 


Tab 3 Parametry K174YH7 


Charaktehstick6 udaje pn 25 °C, 

<4 = 15V 

±10 %, = 4Q 


Vystupni vykon, k =10%: 

5W. 

Vstupniimpedance: 

- 50kQ. 

ZkrestenfpriP - 2,5 W: 

= 2X 

Sirkapasma: 40 az 20 000 Hz 

Mezni udaje 

Napajecinap&ti :. 

16,5 V. 

Maximumproud do zdteze: 

1,6 A 

Vstupni mezivrchofove nap&ti: 

2 V. 


K174YH7 

Integrovany obvod K174yH7 je ntzko- 
frekvendni vykonovy zesilovad s vystup- 
nim vykonem 5 W. Je v pouzdre typu 
OIL 16, u ktere ho jsou vzdy dva stfednl 
vyvody na kazd£ strane vyvedeny jako 
chtadici kridefko. 


Tento obvod je pouzit v BTVP Junost 
C 401. Vnitrni schema obvodu je na obr. 5, 
parametry obvodu jsou v tab. 3. 

Integrovany obvod K174YH7 je ekviva- 
lentem obvodu TBA810S (SGS : Ates), 
A210D (RFT), MBA810S (TESLA). 

K 174 yHHA 

Tento obvod je integrovany nizkofrek- 
vendni zesilovafc a je pouiit v TVP Elektro¬ 
nika C 430. Vnitrni schema obvodu je na 
obr. 6; v dostupnych materidlech se mi 
bohuzel nepodarilozjtstitjehokatalogove 
udaje- Obvod. nema ani zadny zahranicnf 
ekvivalent - v pfipade jeho poruchy je asi 
jedinym moznym reSenim sestrojit cely nf 
modul a pouiit napr. MBA81 OS v b£znem 
zapojeni, doporu^en6m vyrobcem. 

Ki74ym 

X? ' 

Tento integrovany obvod je monofitic- 
ky obrazovy zesilova^ obsahujici predze- 
silovac, obvody regulace jasu a kontrastu, 
obvod limitace proudu obrazovky omeze- 
nlm kontrastu a obvody khcovanl urovne 
Cerne. 

Integrovany obvod K174yil1 je pouzit 
v BTVP Junost C 401 jako zesilovafc jaso- 
veho signatu v obrazovdm zesilovadi. 

• Blokove schema obvodu jena obr. 7, na 
obr. 8 je priklad vnSjSlho zapojenl obvo¬ 
du. Ele4<trick6 parametry jsou v tab. 4. 

Obrazovy signal je na integrovany ob¬ 
vod priv£d6n ze synchronnlho detektoru 
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Obr. 7. Blokove schema K174YT71 

v mezifrekvenfinfm zesilovaCi pfes zpoz- 
cTovacf vedeni ZV se zpozdSnim 0,7 ps 
(obr. 8). Na vstup integrovan^ho obvodu 
je zafazen odladbvab zvukoveho mezi- 
frekvencriiho signalu 6,5, popF. 5,5 MHz 
(LI, C2) a odlacfovaS barvonosneho sig¬ 
nalu, ktery je v soustav6 PAL naladSn na 
kmito6et 4,43 MHz. V soustavd SECAM 
jsou pouzity dva odlacfovace pro oba bar- 
vonosnb signaly, tj. 4,25 a 4,406 MHz. 
V TVP Junosf C 401 jsou odladovdny sig¬ 
nify o kmitoctech 4,02 a 4,68 MHz, ktere 
prisluii signilum zlutiho a modrozeleni- 
ho pruhu. Zemni konec odlacTovade bar¬ 
vonosneho signalu je pripojen na vyvod 
4 10, tedy na kolektor tranzistoru T40 
(obr. 7), jehoz emitor je pripojen na zem 
(vyvod 6IO). Pfi pFijmu barevniho signalu 
je od vypinace barev privadeno kladnb na¬ 
peti na vyvod 5(bizeT40), tranzistor je te¬ 
dy sepnut a jeho prostrednictvfm je odla- 
cfovab propojen sezemi. Pri prtjmu 6erno- 
biliho signalu (popr. pri rubrum vypnuti 
barev) neni od vypinade barev privideno 
kladne napeti na bizi T40, tranzistor je u- 
zavren, odlacfovaS je odpojen od zeme, 
takze se neuplatni - pri Cernobilim prij mu 
se proto nezuzuje nezidoucim zpusobem 
pismo dbrazoveho zesilovaCe. ^ 

Takto kmitodtove omezeny vstupni sig¬ 
nal je prividen pres kondenzator C4 na 
vstup IO (vyvod 3). V integrovanim obvo¬ 
du je signal nejprve zesilen v prvnim 


diferenfinim zesilovadi, ktery pracuje jako 
pFedzesilovab. Odtud prichizi na druhy 
diferenbnizesilovab (obr. 7), ktery jeza- 
pojen jako elektronicky potenciometr. 
Zmenou ss nap£ti na vyvodu 7 pomoci 
vnejsiho delice (slozeneho z odporu R6, 
R8 a potenciometru PI) se mini zesi'leni 
tohoto zesilovabe, iimz se ridi kontrast. 

Integrovany obypd_K174ym dileobsa- 
huje obvody pro udrzovanf urovni 6erni. 
Klfiovaci ridkovi impulsy zapome pola¬ 
rity jsou privideny na vyvod 11 a pres 
derivaini kondenzitor C6 na vyvod 10. 
Uroveh ierni a tim jas je mozni menitss 
napitim privedenym na vyvod 1206 regu¬ 
lator jasu P2, Napeti obnovene stejno- 
smime slozky vzniki na kondenzitoru 
C5, pripojenemna vyvodu 13: 

Dale tento i ntegrovany obvod obsahuje 
omezovaS katodoveho proudu obrazov- 
ky. Napiti umerni proudu obrazovkou je 
snimano na odporu zarazenim v zemnim 
konci n£sobi£e vn a je privedeno na vyvod 
8 IO. Od uriite urovni tohoto napiti, 
nastaveni na vyvodu 9 vnijSim diliiem 
P3, R13, zacne toto zpitnovazebni napiti 
zmeniovat zesilen i elektronickeho poten¬ 
ciometru ovladajiciho kontrast, iimz se 
omezuje katodovy proud obrazovky. 

Ekvivalentem integrovaneho obvodu 
K174yf1l je obvod TBA970 (Fairchild). 
Obvod je zapouzdren v pouzdfe DIL 16. 

^ (Pokracovani) 
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Tab. 4. Parametry K174ym 


odsntmoce 
proudu obrazovky 


CharakteristickA udaje pri 25 °C, +Uq 

= 15 V 

* | 

Min. 

Typ. 

Max. 

Nap&jedproud [m4[: 


27 

36 

Vstupnf mezivrcholove 




nap&ti[V]: 



1.6 

Vstupnf impedance [kQ]:, 


12 


Nap&ovt zesilen f: x 


2,4 


Sitka p&sma (3 dB) [MHz]: 


6,0 


Sitka p&sma (6 dB) [MHz]: 


9,0 


Linearita 6em6-bilA: 

0,9 




Mezni udaje 


Ztratovyvykon: 
Kdektorovyproud T40: 
Vykonov&ztr&ta T40; 
Uceo T40: 

UcesT40: 
Pracovniteplota: 
Skladovaci tepfota: 


15,5 V. 
750 mW. 
10 mA. 

. 20 mW. 
13^ V 
15,5 V. 

- -20az+45 °C. 

- -55az+125°C. 


vysfup 


MELODICKY ZVONEK Z AR » [ overenovredakci J 


V tomto cisle bychom Vis chteli dodatecnS 
seznamit s na^imi zkuSenostmi se stavbou zvonku 
pri pouziti sady soucastek, dodane z prodejny TES¬ 
LA v Pardubicich. 

Pfekontrolovane pasivni souCAstkyjsme zapajeli 
do desky s ploSnymi spoji; 101 jsme nahradili 
zapojenim podle AR A2/1982, s. 54, obi; 5 (tak je 
sada dod^vana). PolovodiCove soucastky jsme ne- 
kontrolovali. V sad^je pro T6 tranzistor KU611 
nahrazen typem GD607. Tato zmSna neni na zavadu, 
naopak se tim zvitSi vystupni vykon zvonku, protoze 
tranzistor GD ma mens! saturacni napiti mezi 
emitorem a koiektorem. K napajeni zvonku byl 
pouzit transformator polske vyroby na jadru C s pri- 
mamim vinutim 220 V, sekundarnim 2 x 9,5 V/2A 
Tento transformator Ize taki zakoupit v prodejne 
TESLA v Pardubicich za 53 K£s, na objednavku bude 
k sade soucastek doplnin. Do desky s ploSnymi 
spoji jsme neosazovali odpory R1 a R20 a konden- 
zitory 01 a C4. Rele QN 59925 je v sadi nahrazeno 
typem LUN na 12 V. Protoze obrazecpIoSnych spoju 
neni pro tento typ navrien, je nutno rele mechanicky 
pfipevnit; Ize to prov6st ruznymi zpusoby - napr. 
prilepit jednu bo£ni stdnu krytu reli k desce vedle 
105 lepidlem A! kapron. V ov^rovanem vzorku jsme 
opasali reli drAtem (m^dSnym s izolad PVC) ve 
tvaru U; jeho konce jsme prostr&li dirami v desce, 
vyvrtanymi v misti, kde je zemnid ploiny spoj 


s velkou plochou, a zapAjeli jako beznou soucastku 
(pozor - ^poje se nesmi ohrivat pnliS dlouho, aby se 
teplem neporuSil kryt rele z termoplasticke hmoty). 
Vyvody z rele (bez obji mky) jsme propojili s plosnymi 
spoji dr&ovymi propojkami. 

Pri osazovani desky jsme zjistili v obrazdch v AR 
A2 dve chyby: 

1. Na obr. 2 je nakreslen spinad konakt rele tak, ze 
pfipojuje -bod A ke kladnemu napeti. Spravne 
ma spinat bod A se „zemi‘; (0 V). Na schematu je 
kontakt nakreslen spr^yri§. 

2. Na obr. 1 jsou uJ02ozna£eny fiislem 1 dvavyvody. 
Vyvod spojeny se „zemi“ (0 V) ma byt oznacen cis- 
lemlO. 

Po celkove kontrole jsme pripojili zvonek' na 
napdjed napeti. Odebirany ss proud byl asi 100 mA. 
Z reproduktoru se ozyval t6n,jehoz vy§ka se minila 
v pravidelnych intervalech, a znil stile. Podezfeni 


cinnost a zjistili jsme, ze je bez vady. Po dukladne 
kontrole i okolnich sou^tstek jsme zjistili, ze byl 
nedostatecng propdjen jeden konec dritov6 propoj- 
ky, ktera spojuje vystup Qc 105 s hodinovym vstu- 
pem jedne poloviny 104, a proto neprichazel hodino- 
vy impuls na vyvod 5104. Klopny obvod JK nemenil 
logick6 stavy ha vystupu, a proto ani tranzistor T4 se 
nedostaval do vodiv6ho stavu. Po zapAjeni propojky 
zadat zvonek praoovat, ale zdalo se nam, ze hraje 


malo tonu. MArenim jsme zjistili, ze spatnA pracuje 
102. Na vystupech Qc a Qd se neobjevovaly impulsy. 
Nejprve jsme zmAFili napAti zatranzistorem T7; bylo 
4,5 V a tedy zrejme male pro obvody TTL Podle 
oznafeni stabiliza^ni diody D5 jsme zjistili, ze byta 
omylem dodAna dioda K260/5V1. Jefikoz jsme 
nemeli k dispozid predepsany typ KZ260/5V6, zapo- 
jili jsme do serie s D5 diodu KYI 30 v propustnem 
smeru. Touto upravou jsme ziskali na vystupu 
stabilizatoru napeti 5 V. Pri dalsi kontrole cinnosti jiz 
102 pracoval sprAvnA. Zvonek jiz hrAl nAhodhou 
melodii. . * 

ZmAnou odporu R2 az R8 Ize zvonek v sirokych 
mezich doladovat. Dobu trvani tonu Ize menit kon- 
denzAtory C3 a C4 v zapojeni, nahrazujidm 101 
(7413). Po tAchto upravAch zvonek „hraje" podle 
popisu i podle na§eho vkusu. 

Senzorovy dopInAk pracoval na prvni zapojeni 


sou6AstkAch pracuje zvonek na prvni zapojeni. Neni 
nutno dodrzovat presnA predepsane hodnoty odpo¬ 
ru a kondenzAtoru. Tranzistory Ize pouzit univerzal- 
ni. Reprodukoyatelnost je dqbrA, coz bylo ovAreno 
pri sestavovani dalAfch zvonku. Zajemce 0 stavbu 
zvonku upozornujeme, ze musl byt dobre chlazen 
tranzistor T7. Vystupni nf. vykon je dostatefiny. 


padlo na 104 (UCY7473). Kontrolovali jsme jeho bezvadne. 

Co rid zAvArem? Pri pedive prAci a dobrych 







AMATERSKE RADIO K ZAVERClM XVI. SJEZDU KSC 

mikroelektronika 


Pro f izenf vstupu osob do vyhrazenych mfstnostf je v praxi vyhodnd vyuift 
kbdovdho zdmku, sklddajfcfho se z elektronlckd ddsti (rfzend tladftkovymi 
povely) a elektrickdho zdmku (ddle jen EZ). Popisovany kddovy zdmek se 
otevfe po stlsknuti pdti tladftek ve sprdvndm poFadf, pfidemi k6d Ize 
operativnd m&nit. Elektronlckd obvody jsou navrieny tak, aby se co nejvfce 
sniiila pravddpodobnost neoprdvndndho vstupu, aby se zmendil podet 
propojovacich vodidu a to pfi pouiiti bdinych souddstek. 


K realizaci elektronlckd ddsti byly pou- 
zity obvody TTL 2x MH7474,1 x MH7400 
a Fada diskrdtnfch prvku. Podet tladftek 
byl zvolen 6 (podle dostupnd tladftkove 
sady) a ddlka k6du 5. K pFipojenf tladftek 
a EZ je pouiit desetizilovy kabel ddlky asi 
2 m. 


Rozbor pozadavku 

a) Zdkladnfm pozadavkem na kddovy zd- 
mek je znemoznit otevFenf osobdm ne- 
znajfcfm platny kod. Proto je nutnd, aby 
podet volitelnych kodu byl primdFend vel- 
ky. Presny podet nelze stanovit, ale musf 
byt v souladu s mechanickou konstrukcf 
dverf a povahou prostor, do nichz je takto 
rfzen vstup. Nemd totiz smyslu volit Fedenf 
s milidnem volitelnych k6du, pokud Ize 
dvere ovlddand EZ otevFft silnym zatlade- 
nfm, nebo pokud Ize vejft jinudy. 

b) Daldfm kritdriem je ndrodnost kon- 
strukce ovlivftujfcf cenu, vzhled a funkci 
zaFfzenf. Pro instalaci a provoz kddovdho 
zdmku je tdz dulezity nutny podet tladftek 
a propojovacfch vodidu, ktery by mdl byt 
co nejmenSf. Rovndzje vyhodnd nepouif- 
vat pomocnd dvernf kontakty, ktere mo- 
hou byt zdrojem poruch. 



PROGRAMOUATELNY ZAlWEKNA KOD 


c) Pro moznost dlouhodobeho a udelne- 
ho vyulitf kddovdho zdmku je vhodne mft 
moznost v pFfpadd potFeby jednoduchym 
zpusobem zmdnit platny k6d. Tato potFe- 
ba vznikne spfde proto, ze dojde k prozra- 
zenf kodu, net tlm, ze by cizf osoba 
manipulovala ndkolik hodin s tladftky 
a tak odhalila platny kod. 


Dosavadni konstrukce 

Na strankach AR bylo uveFejneno jiz 
ndkolik konstrukcf FeSfcfch dany ukol, 
kterd v§ak splrtovaly uvedene pozadavky 
pouze ddstednd. Zhruba je muzeme roz- 
ddlit takto: 

a) tranzistorovd a tyristorovd zaFfzenf - 
jsou konstrukdnd jednoduchd, ale pro 
dosazenf dostatednd velkdho podtu vo¬ 
litelnych kddu je tFeba vdtdfho podtu 
tladftek. 

b) ZaPfzenf s obvody TTL jsou slozitdjdf, 
nebof vyiadujf zdroj 5 V. PFipojenf tla¬ 
dftek je v5ak jednoduddf. ZaFfzenf vdak 
nutnd musf obsahovat vykonove prvky 
pro ovldddnf EZ. Funkdnd jsou tato 
zaFfzenf obdobnd tyristorovym. U obou 
skupin je ke zmend kodu nutnd zmdnit 
pFipojenf tladftek. 


Vlastnosti navrieng konstrukce 

Z hlediska vyde uvedenych poiadavku 
bvlo dosaieno tdchto vysledku: Podet 


N volitelnych kddu zdlezf na deice kodu 
d a podtu tladftek p takto N = pf*, coz je 
podet variacf s opakovdnfm. Pro snadndj- 
§i zhodnocenf uvddfm tabulku hodnot 
N a T pro ddlku kddu 3, 5 a 7 a podet 
tladftek 3 az 10: 



Velidina T v tabulce je minimalnf doba 
(v hodindch), nutnd pro vyzkoudenf 
vdech moinych kodu. 

Uvedend udaje vychdzejf z tdchto skuted- 
nostf: 

l.lze volit takove kody, pri nichz se 
jednotlivd cifry (tladftka) opakujf, 

2. po stladenf kddu je tFeba vydkat asi 4 
sekundy, cot je umdle zavedend zpoi- 
ddnf. Stisknuti libovolndho tladftka 
v tdto dobd vede k zablokovdnf zdmku. 
Toto opatFenf se rovndz vyraznd podflf 
na snfienf pravddpodobnosti neoprdv- 
ndneho otevFenf. 


Navrzene zaFfzenf nepouzfvd zddnd 
dveFnf kontakty, protoze doba pusobenf 
EZ je dasovd omezena na 4 sekundy. 
Nedojde-li v teto dobd k otevFenf dveFf, 
zdmek se zablokuje. 

VnitFnf nastavenf k6du, jfmz Ize zdmek 
otevFft, se provddf na poli zdfFek, z nich l 
kazdd pFfsIudf jednomu tladftku. Do nich 
se zapojujf bandnky odpovfdajfcf poFadf 
k6du. Volba kddu je tak operativnf a nedo- 
chdzf k omylum v zapojenf. 


Popis konstrukce 

Kddovy zdmek se sklddd z (obr, 1): 

a) transformdtoru Tr, 

b) tladftkovd sady Ts, 

c) elektrickdho zdmku EZ, 

d) bloku elektroniky Be. 

Z obrdzku vyplyvd tdz propojenf vodidi 1 
az 12. K1, K2, K3 jsou bdind konektory 
pouzfvand v nf technice. 

K napdjenf zaFfzenf je pouiit zvonkovy 
transformdtor s plechy EE. ProstFednf 
rozptylovy sloupek se vzduchovou meze- 
rou byl odstrandn. K tomu bylo zapotFebf 
rozebrat plechy a sekddkem odseknout 
prostFednf ddst. 



Upraveny transform&or m6 tyto para- 
met ry: 

1) stav napr&zdno 13V 0 mA, 

2) pFi provozu v klidu 13 V 80 mA, 

3) pFi dinnosti EZ 10V 500 mA, 

4) proud do zkratu 0 V 2500 mA. 

V sekund&rnfm obvodu transform&oru 
zapojfme pojistku 1 A. 

Tlacitkova sada Ts s Sesti tlacftky je 
vyrobkem NDR a je ur6ena pro modelo- 
vou ieleznici PIKO. Pro dosaieni prijatel- 
n6ho vzhledu je kontaktovd 6£st kryta 
krabidkou z plastickd hmoty o rozmSrech 
75 x 105 x 25 mm. Ke kaid6mu tlafiftku 
je paralelnS pfipojen keramicky konden- 
z£tor 68 nF. D£le je zapojena rekuperaCnf 
dioda pro EZ a luminiscendnf dioda 
LQ100 s omezovacfm odporem 220 Q. 
Tato dioda indikuje, te zaFfzenf je pod 
napitfm a pfipraveno k volb6 k6du. PFi 
fiinnosti EZ pohasne. Dovoluje t6 i roze- 
znat zkrat nebo pFeruSenf vodidti vedou- 
cfch k EZ. 

Pouzity elektricky z£mek je za 67 Kfis 
bSznS k dost&nf v prodejn&ch „Elektra“. 
Pro jeho spolehtivou fiinnost je tfeba 
pedlivd instalovat pFfvodnf vodifie, aby 
nebyly mechanicky nam£h£ny. D6le je 
zapotFebf seFfdit zdvih z&padky z&mku 
pohybliv6ho kFfdla dveFf. 


ZlazZ8 YlazYS 



Obr. 2. d&sti bloku elektroniky 


MH7474 MH7474 


KC%8 KT501 



Obr. 3. Schema po- 
suvnGho registru 


Blok elektroniky je hlavnf 64stf kon- 
strukce a skl4dd se ze 3 £&stf (viz obr. 2): 

- posuvn6ho registru, 

- kombin£toru K, 

- stabiliz&toru S. 

Posuvny registr R tvorf pamSfovou 66st 
zaFfzenf a obsahuje tyto obvody (viz 
obr. 3): 

1) tvarovacf obvod -1 /2 MH7400 (101a, b), 

2) blokovacf obvod - 1/2 MH7400 (101 
c, d), 

3) vlastnf posuvny registr - 2x MH7474 
(102,103), 

4) vybavovaci obvod - T1 a Tyl. 

Pri pFipojenf napped ho napdtf se vli- 
vem C2 nastavf log. 0 navystupu blokova- 
dho obvodu (hradlo lOld). Impuls log. 0, 
pFivedeny z kombinAtoru na vstup N, 
vynuluje Q1 az Q4 a nastavf blokovacf 



obvod (d^ile BO) na log. 1. Pusobenfm 
impulsu pFiv£d6nych na vstup T se po- 
stupn6 pFekl£p£jf Q1 a 1 Q4 do stavu lop. 1, 
pribemz vznikajf na vystupech XI az X4 
kontrolnf impulsy. PFi pFeklopenf Q4 na 
log. 0 se vynulujf Q1 a Q3. Je-li v tomto 
okamZiku BO je§t6 v log. 1, za£ne se 
nabfjet C3 a za 4 sekundy sepne T1 a Tyl. 
Jestliie v§ak n§kdy prijde impuls log. 1 na 
vstup B, vynuluje se BO a C3 se nenabije. 

Kombin£tor K (viz obr. 4) je vytvoFen 
programovacfm polem zdfFek Z1 ai Z8 
a ban£nku Y1 az Y5. Obsahuje t62 integra¬ 
tor s tranzistorem T2 a oddSlovacf diody. 

Uvaiujeme nastaveny k6d 1-2-3-3-3. 
K tomu propojfme Y1 = Z2; Y2 = Z2; 
Y3 = Z3; Y4 = Z8; Y5 = Z7. Protoie 
Z7 = Y3 a Z8 - Y5 dostaneme 
Y4 = Y5 4- Y3. 

PFi stisknutf tlafcftka 1 se spojf svorka 
„1" se zemf, pFes D15 a RIO se pozvolna 
otevfr£ T2 a integrafcnf kondenz^tor CIO 
se za£ne vybfjet. Vlivem zp$tn£ vazby pFes 
R7 se na vystupu hradla 101 vytvoFf pra- 
vouhly hodinovy impuls. Nynf se vSak 


tento impuls neuplatnf, protoie se vlivem 
propojenfYI = Z1 vytvoFf nulovacl impuls 
na svorce N. 

PFi stisknutf daISfho tladtka, tj. 2, se 
op§t otevfr& T2 tentokr£t pFes D16 a RIO. 
Vytv&Ff se hodinovy impuls, posuvny re¬ 
gistr pFeklopf Q1 na log. 1. Tfm vznik£ 
kontrolnf impuls XI, ktery se pFes D6 a Y2 
vede na zdfrku Z2, kter& je pr£v6 uzemnfi- 
na tladftkem. 

Pri stisknutf tla£ftka 3 probfh4 analo- 
gicky: 

X2 - D7 - Y3 - Z3 a d£le pak: 

X3-D8-Y4-Z3 

X4-D9-Y5-Z3. 

PFi stisknutf nespr£vn£ho tlafcftka (napF. 
1-2-3-2...) proch4zf kontrolnf impuls 
X3 pFes D12 a D14 na vstup BO, ktery 
vynuluje. StejnS dojde k zablokov^nf pFi 
stisknutf HbovolnSho tlafiftka po navolenf 
spr£vn6ho k6du, nebof se vytvoFf dva 
kontrolnf impulsy XI a X3 a nemohou byt 
proto Zadnym tladtkem soufiasnS uzem- 
nSny. 






Stabilizator S je b6zn6ho s6riov6ho 
typu, doplndny obvodem s tranzistory T3 
a T4 t zajiSfujlcfm vyplnanf zamku. 

Pri sepnutl EZ poklesne napeti na Tyl 
a T3 se uzavre. Kondenzator Cl 1 se nabljl 
a za 4 sekundy otevre tranzistor T4. Pres 
R18 se privadf pulsujlcl napatl na bazi T5. 
Vystupnl napatl je tak modulovano v ryt- 
mu 50 Hz. Napeti se postupnS zmensuje, 
ai v ddlidi R1, R2 dosahne napatl log. 0. 
Blokovacl obvod uzavfe T1 a pfi pflStlm 
pruchodu napatl nulou Tyl jii nesepne. 
Tranzistor T3 se otevfe, vybije se C11 
a stabilizator pracuje opat normalna. 


Pozndmky ke konstrukcl 

Blok elektroniky je sestaven na trech 
deskach s jednostrannymi ploSnymi spoji. 
Obrazec neuvadlm, protoze ploSna spoje 
byly kresleny pflmo popisovaCem Centro- 
fix 1796 s lihovou naplnf. 

Soufiastky kombinatoru jsou pripojeny 
ze strany spoju a zdlfky jsou pflmo na 
desce s ploSnymi spoji, ktera tvofl stdnu 
krabice se zarlzenlm. 

Transformator je umlstan na elektric- 
k6m rozvad§6i, abychom nemuseli v6st ke 
dveflm slfova napatl. 


Z1 Z2 Z3 ZU Z5 Z6 Z? Z8 Y1 Y2 Y3 YU YS 



KF51? 

Obr. 4. Sch&ma kombinatoru 


Ovdfem funkce zanzem 

Nejprve osadlme desku stabilizatoru 
kroma R18, pfipojfme svorky. 11, 12 na 
stfldava napatl azkontrolujeme napatl U* 
proti G osciloskopem. Nesmf byt patrna 
zvlnanf. Velikost napatl nastavlme trim- 
rem R22 na 4,8 V. Po zapojenl R18 a pfi- 
pojenl D27 a R12 zkuSebna mezi svorky 
P a D musf dioda svitit a napatl U cc zustava 
bezezmany. Po odpojenf bazeT3 pozoru- 
jeme na osciloskopu asi za 4 sekundy 
,,propadavanl“ napatl vjedna pulperioda 
(viz obr. 6). 

Pota sestavlme kombinator a posuvny 
registr, avSak bez diod D3 a D4, ke svorce 
M pfipojlme EZ s D26 proti P a tlaCItka ke 
svorkam 1 ai 7. Po pfipojenf Ucc sleduje- 
me rust napatl na bazi T1. Asi za 4 sekundy 
ma dosahnout urovna 2,4 V a zamek ma 
sepnout. Pota odpojlme EZ azkontroluje¬ 
me prubah napatlnasvorceT; pri stisknu- 
tl libovolnaho tlatftka ma byt ve shoda 
s obr. 7. 

Kratkodobym spojenlm Y1 se zeml vy- 
nulujeme registr a zkontrolujeme postup- 
na nastavovSnl log. 1 naQI azQ4po1.,2., 
3. a 4. stisknutl libovolnaho tlaCItka. Sou- 
casna s Q4 = 1 se objevl Q1 = Q3 = 0. Pri 
dalSIm stisknutl tlafiltka man! kazdy z vy- 
stupO Q svoji hodnotu. Nakonec zkontro¬ 
lujeme funkci blokovaclho obvodu tlm, ze 
na kombinatoru nastavlme kbd 1 2 3 4 5 
a stiskneme tlafcltka v tomto poradf. Na 
vystupu hradla lOld mazustat log. 1. Pak 
volbu jeSta nakolikrat opakujeme s chy- 
bou na 2., 3., 4. a 5. pozici k6du. V tomto 
pflpada ma byt na vystupu hradla 1 101 d 
log. 0 od okamiiku stisknutl chybnaho 
tlatltka. 

Tuto zkouSku opakujeme jeSta s dalSI- 
mi kbdy, v nichi se opakujf Clslice, napf.: 

1 2 2 3 4 

1 2 3 3 4 

1 2 3 4 4 

1 2 4 4 4 

1 2 3 4 3 

Pri spravna funkci jednotlivych obvodui 
zapojlme diody D3 a D4, EZ s D26 a D27 
s R21. Pota vyzkougrme zaflzenl kom- 
pletna. 



Zav6r 

V aianku je zduvodnana a popsana 
konstrukce kbdovaho zamku, jehoi pou- 
zlvanl se v praxi osvadailo. V popisu je 
kladen duraz napodrobny popisstruktury 
a funkce, aby bylo mozno zkonstruovat 
obdobna zaflzenl i pfi kvalitativnazmana- 
nych pozadavclch na jeho vlastnosti. 


Dodatek 

Bahem doby potfebna k vypracovanl 
tato dokumentace byl zhotoven dalSI vzo- 
rek kbdovaho zamku s tamito zmanami: 

- Pouiity zvonkovy transformator byl za- 
pojen bez jakychkoli uprav. Bylo v§ak 



Obr. 7. Pr6b$h nap&tf na svorce ,,7" 
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SVAZARM A VYPOCETNITECHNIKA 


nutno zvbtbit kapacitu Cl2 z puvodnich 
20 pF na 200 pF. 

- Pfi pouiiti tlaCitkovb sady PIKO bylo 
vyuiito moinosti umistit kondenzbtory 
C13 ai C18 do ,,okbnek“ v jejim plastiko- 
vbm tblese a tak zmenSit rozmbry tohoto 
dilu. 

- Byly pouiity vyhradnb cs. souCbstky 
(tranzistory KC148 a diody KA501). Dioda 
D14 ve schbmatu kombinbtoru oznaCena 
hvbzdiCkou (majici funkci posouvaCe pra- 
hovb urovnb) byla nakonec nahrazena 
drbtovou spojkou, protoze impufsy na 
svorce B mbly uroven nedostaCujici pro 
pfeklopeni blokovaciho obvodu. 

Funkfini vlastnosti druhehovzorku byly 
po tbchto upravbch tembr shodnb s pu- 
vodnfm vzorkem. Jedinou zmbnou bylo 
prodlouieni doby nabijeni kondenzbtoru 
C3 na 5,5 s (zfejme vlivem rozptylu kapa- 
cit elektrolytickych kondenzbtoru), pro¬ 
dlouieni reakce obvodu je stele v pfijatel- 
nych mezfch. 


Seznam souiAstek 


Odpory 

R1 

5,6 kS2 

R2 

2,2 kfl 

R3 

390 Q 

R4 

33 kQ 

R5 

120 Q 

R6 

330 Q 

R7 

1 k Q 

R8 

220 Q 

R9 

220 Q 

R10 

33 kQ 

R11 

390 Q 

R12 

10 kQ 

R13 

10 kQ 

R14 

10 kQ 

R15 

10 kQ 

R16 

18 kQ 

R17 

120 Q 

R18 

390 Q 

R19 

4,7 kQ 

R20 

22 kQ 

R21 

220 Q/0,5 W 

R22 

trimr 1,5 kQ 

Kondenz&tory 

Cl 

0,1 nF 

C2 

33 nF 

C3 

100 p.F/12 V 

C4 

2 nF/12 V 

C5 

10 nF 

C6 

10 nF 

C7 

10 nF 

C8 

10 nF 

C9 

33 nF 

CIO 

0,33 jiF/TC {typ MP) 

C11 

500 pF/12 V 

C12 

200 pF/12 V 

C13 

68 nF 

C14 

68 nF 

C15 

68 nF 

C16 

68 nF 

C17 

68 nF 

C18 

68 nF 

Diody 

D1 a i D21 

Iibovoln6 Si (KA501) 

D22 ai D26 

KY702 

D27 

LQ100 

Tranzistory 

T1,T3,T4,T5,T6 

KC148 

T2 

KF517 

T7 

KU611 

Tyristor 

Tyl 

KT501 

lntegrovan6 obvody 

101 

MH7400 

102 

MH7474 . 

103 

MH7474 




Vypocetni technika v poslednich letech ne- 
jen pronikbdo vbech oboru nbrodnfho hospo- 
d^Pstvf a stbvb se urCujfcim Cinitelem jejich 
rozvoje, ale stavb se vyraznou zajmovou Cin- 
nosttjtvurCi, uziteCnou, velmi sirokou adaloby 
se rici i masovou. Pres nedostatek souCastek, 
i programovatelnych kalkulbtoru, o mikropo- 
cltaclch nemiuvb, nabla svoji ,,urodnou pudu 1 
i u nbs. Bez nadsazky jiz desetitislce nadbencu 
vytvareji programy pro sve programovatelne 
kalkulbtory, vylepbuji si je, schbzeji se a vyme- 
ftujf si zkubenosti. Roste i pocet tech, ktefi maji 
pristup k malym osobnim mikropoCitaCOm 
nebo je dokonce vlastrtf, Mblokterb jinb tech- 
nick^ zbjmovb cinnost je tak uzce spjata 
s rozvojem prumyslu a celbho narodniho hos- 
podafstvt jako prbvb vypoCetnl technika. Pro- 
tote ziskane znalosti a schopnosti nemohou 
zajemci uplatnit vlastnb nikde jinde, net prave 
na svem pracovibti, ve svem podniku. 

Aby seyypocetni techn ika jako z^jmova cin¬ 
nost rozvijela organizovane a v souladu s celo- 
spolecenskymT zajmy, byla koncem lohskeho 
roku z iniciativy Ustredni rady radioamaterstvf, 
redakce Amaterskeho radia a oddblenl mlade- 
ze UV Svazarmu vytvofena komise pro vypo¬ 
cetni techniku. Bude jednou ze zakiadmch 
komist odddleni elektroniky, ktere bude vytvo- 
feno v tomto race pro vsechny elektronicke 
odbornosti ve Svazarmu, 

Zakladni koncepce prace s vypoCetni tech- 
nikou ve Svazarmu, se kterou vas chceme ve 
struCnosti seznbmit, naznacuje smbry a zpu* 
soby rozvoje teto zajmove Cinnosti ve Svazar¬ 
mu, ve stbvajicich 20, 

Cilem usili Svazarmu bude podchytit zajmo¬ 
vou Cinnost v oblasti vypoCetnl techniky, tj. 
jednak konstrukci pristroju a zartzeni, vyuziva- 
jldch digitelnich integrovanych obvodu, jed¬ 
nak sestavov&ni ne(riiin6j§ich programu pro 
vypodty a hry na programovatelnych kalkula- 
torech a osobnich mikropodtadch, jejichz 
podet na pracovi§tich i mezi jednotlivci v po- 
slednfch letech velmi vzrostL 

Zam^rit tuto zajmovou dinnost tak, aby rostl 
podet techniku, hlavnd mladeze, ktefi umeji 
zvtedat vypodetni techniku a budou ji schopni 
vyuzlvat ve prosp$ch naSeho narodniho hos- 
poddfstvi i pro zvy&ovan! obranyschopnosti 
na4i vtasti. 

Ziskat vhodnymi zajimavymi formami pro 
tuto techniku nejmladSi generaci, umoznit ji 
nabyt potfebnb teoreticke vedomosti i praktic- 
kb zkusenosti a udrzet jejf zajem az do doby 
zapojeni do pracovniho procesu. 

Z&jmovb binnost ve vypocetni technice 
bude v pusobnosti oddbleni elektroniky UV 
Svazarmu jako jedna z moznych nbplnl stava- 
jicich i nove vznikajicich ZO Svazarmu, Meto- 
dieky a odbome vytvbrf podmfnky pro tuto 
cinnost komise vypodetni techniky. 

Lze uvazovat i osdruzeni zbjemcCi {vytva- 
fenl zbjmovych skupin) o jednotlive konkrbtni 
typy vypocetni techniky (kalkulatory zbklad- 
nich typu, mikropocitace v jazyku BASIC ap.), 
aby si mohli v celostatnim mefitku vymbftovat 
sv6 zkuSenosti. 

Pro snazbf metodickb i organizabni zvladnu- 
tf bude tento zbjmovy obordde rozdlenbn na: 

a) Zakladni vyuzivanf ^isllcovych integrova¬ 
nych obvodu, jejich zapojeni a aplikace, vyuka 
teoretickych a praktick^ch z&kladu elektroniky 
se zambfenlm na dslicovou techniku, 

b) Zartzeni vypobetni techniky (hardware) - 
porozumbni a praktickb prace na konstrukci 
mikropo6itacu a zapojeni s mikroprocesory. 
Skoleni lektoru na Skolntch mikropoditafiich 
TESU. 

vJZ_ 


c) Programovant (software) -principy progra- 
movbnf, zvlbdbni ruznych programovactch ja- 
zyku. Lze dble dblit na: 

-programovatelne kalkulatory 

- osobni mikropocitace v jazyku BASIC 
-ostatni pocitace a jazyky. 

d) Aplikace vypodetni techniky- §trokb oblast 
vyu^ivbni vypoCetni techniky v fidicich syste- 
mech v, nejruznejsich oborech zajmove 
i spravni Cinnosti ve Svazarmu i v celbm 
nbrodnim hospodbfstvi; tzn. nikoli jako poci- 
tace „na pocitani", ale jako fidici jednotky. 
Potrebnb perifernt zarizeni a cidla. 

Technickb strbnka teto zbjmove cinnost! 
mUie byt bez obtlzl zaClenena do stavajiciho 
systemu technickych soutCzi a hodnocenych 
vystav, Velmi vhodnb a nenbroCne pro pora- 
dani soutezi je programovbni. Skyta moznost 
technicky jedhoduchych a pritom velmi zaji- 
mavych souteii v sestavovbni programu na 
zadanb tbma, a to jak dblkovb, tak i v basovem 
limitu na jednom mistb, Krome soutbzivosti 
a sdruzovbni zajemcu o programovant by pfi 
vhodnb volbb temat mohl byt vysledkem i pri- 
nos k feseni ruznych profesionalnich proble- 
mu z praxe. Podobne souteze lze organizovat 
i v rebeni vyuzivanf pobitaCu v ruznych kon- 
kretnich pripadech svazarmovskb cinnosti 
i v nejruznejsich oborech nbrodniho hospo- 
dafstvL 

Materiblnb technicke zabezpeCeni celb 
koncepce bude nejvbtbfm problemem 
vzhledem k nedostatku a vysoke cenb zbklad- 
nich souCbstek a zaftzeni v CSSR. Budesnaha 
zajistit vyrobu dostatebneho poCtu stavebnic 
0S-200 pro digitblnf technku, zajistit ieiich 
distribuci do vsech ZO se zajntem o techniku 
a postupbvat na zakladb jednotnb metodiky. 
Bude se vyuzivat i Kursu radiotechniky 
Svazarmu a spoluprbce redakce AR a k. p. 
TESLA ELTOS na kompletaci sad soucbstek. 

Vyznamnym pro pochopenf zbkladnlho 
principu mikropoCftabu a vypobetni techniky 
bude bkoint mlkropoCitaC TEMS 80-03. Poz- 
dbji bude zapotrebl zajistit vbtbi pocet mikro- 
pocitacit, programovatelnych v jazyku BASIC, 
a vybavit jimi nejdrive krajske a pak i okresni 
kabinety elektroniky. Rozvoji tbto zajmovb 
Cinnosti by pfispblo i rozbireni dostupnosti 
programovatelnych kalkulatoru. Vsech na ta- 
to zarizeni nelze brat pouze jako zarizeni pro 
zbjmovou Cinnost Svazarmu, protoze budou 
zcela zfetelnb vyuzivana k resenl prevbine 
pracovnich, technickych problemu a zapojl se 
tak nepfimo do nabeho narodniho hospodar- 
stvi. 

Pokud jde o programovant, lze Cinnost 
rozvfjet nezavisle na MTZ a vyuzivat zarizeni, 
kterb jsou ve vlastnictvi jednotlivych zajemcu 
nebo je maji k dispozici 

K pravidelne propagaci apopularizaci vypo¬ 
cetni techniky a organizovani tbto Cinnosti ve 
Svazarmu bude vyuzit Casopis Amaterskb 
radio, zejmena jehopfiloha Mikroeiektronika. 
Bude ji vsak vbnovbna pozornost i ve zpravo- 
dajichsouCasnb Ustfednf rady radioamaterstvi 
i Ustfedni rady elektroakustiky a videotechni- 
ky. Nejlepbtm resentm by samozrejmb bylo za- 
lozenl zcela samostatneho casopisu pro vy- 
poCetni techniku; zajemcu o nbj by by! jiste 
dostateCny pocet. 

Tato zakladni koncepce prace s vypoCetni 
technikou ve Svazarmu neni a nebude samo- 
zfejmb nemennym dogmatem a muze se be- 
hem casu pruznb pfizpusobit rozvoji tbto 
problematiky. Pfispejt k tornu samozfejme 
i vsechny dobrb nbpady, navrhy 1 namety z fad 
Ctenbfu naseho Casopisu (muzete je postlat 
na adresu redakce). 

_ / 
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MIKROPOCITACE A MIKROPROCESORY [4] 


Vyvoj prog ra mu 


Bude na miste, abychom si objasnili 
nekolik pojmu z oblasti programovani. 
Kazdemu zapisu programu musi pred- 
chazet uplne vyjasneni ulohy, kterou hod- 
lame programem resit. Teprve kdyz nam 
je do posledm'hodetailu jasne, jak Cinnost 
mikroprocesoru bude probihat, pristou- 
ptme k forme zapisu, ktera predchazi 
vlastnimu sepisovani programu. 

Vyvoj programu prochazi v kazdem 
pripade nasledujicimi fazemi: 

1) podrobna specifikace problemu, 

tzn. naproste, presneapodrobnevyjadre- 
nf pozadavku, vstupnich dat, omezujicich 
podminek a zadane formy vysledku. 

2) analyza problemu, tj. vysetreni, zda 
je problem v zasad§ relitelny a volba 
zasadni metody a postupu reseni. 

3) formalni definice algoritmu a navrh 
sledu programu, tj. vlastniho toku a po¬ 
stupu zpracovanf informaci. V teto tezi 
dojde na to, ze si ujasnime celkov£ bloky 
funkci, cinnosti, moznosti vetveni pre- 
chodu najine pomocnefunkcea Cinnosti, 
jejich vzajemnou vazbu ai zpetnou navaz- 
nost. Vysledky teto uvahy zaznamenavS- 
me zpravidla formou tzv. vyvoj oveho dia- 
gramu (podle CSN179801), clenen£ho na 
operacni a rozhodovaci bloky aobsahuji- 
ciho vCechny cesty prenosu informaci. 

4) kodovani. Vteto fazi vyplnime ,,kos- 
tru“, ktete byla vytvorena v prede§lem 
bodu. Tato ,,kostra“ byla sama o sobe 
vytvorena jako jakesi blokov6 propojeni. 
Nyni dochazf bChem kodovani k tomu, ze 
funkce jednotlivych bloku vyjadrujeme 
pomoci prikazu, ktere maji uskutecnit 
cinnost, ktera v jednotlivem useku bloku 
byla zadana. 

5) preklad, vyjadreni prikazu pomoci 
povelu ze souboru, kteremu zvoleny mi- 
kroprocesor ,,rozumi“. 

6) zkousem, vyhledav&ni chyb a jejich 
odstranovani - tzv. ladeni programu. Pote 
n&sleduje celkova konecna uprava pro¬ 
gramu. 

V teto souvislosti je nutne uvest prede- 
vsim program Editor, ktery umoznuje za- 
pisovat program na stinitko obrazovky 
tak, jako bychom psali na psacim stroji, 
a vCechny operace, ktere do textu zavede- 
me, prevadet do znaku a znamenek, ktere 
se pak uchovavaji v pameti. Pomoci vhod- 
nych povelu je pak mozno jednotlive 
casti programu libovolnS presouvat, 
mazat, vpisovat a tak upravit program do 
potrebne formy. DalSi zpracovavani tako- 
vehoto textu se provadi programem zva- 
nym Assembler, coz je program, jehoz 
jmeno n&m naznaCuje, ze sestavuje z jed¬ 
notlivych symbolickych znacek strojovy 
kod. Je to v podstate program preklada- 
telsky, ktery zapis, jenz byl proveden 
editorem, prelozi do strojoveho k6du, 
podle ktere ho potom mikroprocesor pra- 
cuje. Soucasne dava dohromady celkovy 
zapis programu, tzv.,,listing". 


(Pokracovinf) 


VyznaCnym znakem assembleru je to, 
ze pracuje jako prekladatelsky program 
na stroji a s kodem stroje, na kterem ma 
pozdeji byt program zpracov£van. Nenito 
ovsem jediny zpusob, jak je mozno pro- 
gramy preklad at, existuji programy slozi- 
tejsi, tzv. compilery. 

Po kodovem zaznamu programu a jeho 
prelozeni nastava okamzik, kdy je pro¬ 
gram nutno odzkouset a odstranit z n£j 
chyby. Chyby, ktere nastaly pri kodovani 
se projevi brzo a jsou snadno lokalizova- 
telne. Chyby, kter6 vyplyvaji z nespravne- 
ho postupu pri navrhu, jsou zpusobene 
nespr^ivnym pristupem, analyzou nebo 
celkovym navrhem, nezpusobi vSak zad- 
ne neocekavane chovani programu. 
Vzdyf program se chova v tomto pripade 
presne podle povelu programatora, ale 
nedava spravne vysledky. Je zrejme, ze 
nespravnou cinnost spr£vn§ analyzovat je 
obtizne a pracne. 

Existuji specialni merici pristroje, zva- 
ne logicke analyzatory, ktere jsou v pod- 
stat£ slozitymi osciloskopy vybavenymi 
pametmi. Vstup logickeho analyzatoru je 
mnohokanalovy, muze mit osm, sestn^ict, 
tricet dva i vice jednotlivych vstupnich 
kanalu. VSeChny vstupni kanaly se zapo- 
juji soucasne na ur6it6 body mikropocita- 
ce a prijimaji informace, kter6 se natech- 
to mistech vyskytuji. Synchronizuji se na 
ur6ity tvar, urcitou konfiguraci bitu na 
adresov6 sbernici nebonadatovesberni- 
ci apod. Od okamziku, kdy nastane ur6ity 
zadany stav, je potom obsah informaci na 
vsech vstupnich kan£lech zaznamenavan 
do pameti. Muze to byt napr. 256 nebo 512 
po sobe jdoucich ud^losti. Vsechny tyto 
jednotlive casove useky jsou zaznamena- 
ny v pameti a podle potreby Ize kterykoli 
obsah teto pameti ,,vybirat“ azobrazovat 
na stinitku obrazovky se vsemi d§ji, ktere 
v te chvili nastaly, nebo 6asove predchaze- 
ly anebo nasledovaly za vymezenym 
bodem. 


PAMETI 

O pametech jsme zatim hovorili jako 
o cele rad§ stejnych registru, ktere jsou 
jednoznafinS popsane adresou, pred£va- 
nou pres adresovou sbernici, a Ize z nich 
v nich uchovanou informaci odebirat, 
nebo naopak do nich informaci zapisovat. 
Tento rozdil je jednou z charakteristic- 
kych vlastnosti, podle kter6 ur6it6 skupiny 
pameti od sebe rozli§ujeme. Dal§i charak- 
teristick6 rozliSovaci znaky budou fyzikal- 
ni princip, na jehoi z^klade se informace 
zaznamen£v£, trvanlivost informace v pa- 
m§ti a Casove rizeni pameti. 

Kazda pamef musi umoznit, aby do ni 
nejaka informace byla zaznamenana. 
Druh pameti, ktery obsahujetrvalezazna- 
menanou informaci a umoznuje jeji op$- 
tovne 6teni, se oznacuje pismeny ROM 
(read only memory, pam6t' jen pro 6teni). 
Pameti typu ROM jsou take oznafiovane 
jako pameti maskovan6. Vyr^ibdji se tak, 
ze pri vyrob6 integrovaneho obvodu se 
pouiije (pri prenosu fotocestou) takov£ 
maska, kterd v sobe obsah uje po^adova- 


nou informaci a tak se jiz pri vyrobe 
„naplni“ jednotliv6 bunky pam§ti jednou 
providy po^adovanym obsahem. Jeji ob¬ 
sah neni tedy mozno m§nit, je urcen jiz 
vyrobcem. 

DalSim druhem jsou pameti typu PROM 
(programmable ROM). Pameti typu 
PROM majiz vyroby ve v§ech pamefovych 
obvodech jednotnou uroveh, vetSinou to 
byv^i uroven logicke jedniSky. Uzivatel m^ 
moznost pomoci vhodneho programova- 
ciho postupu na jednotlivych mistech tuto 
jednifikovou uroven zme nit na nulovou 
(vetSinou pfep^lenim vnitrni spojky nebo 
jinym podobnym postupem). Do pam§ti 
typu PROM je tedy moZne pouze jednou' 
urcitou informaci zapsat a pot6 ji opako- 
vane cist; obsah pam§ti v§ak muze urcit 
uzivatel. 

Pamef, ktera umoznuje smazat puvod- 
ni z^pis a nahradit ho jinym, se oznacuje 
RAM (random acces memory). Zapis Ize 
opakovan§ Cist; zustane v pam§ti ovSem 
pouze po dobu jejiho pripojeni k napaje- 
cimu napCti. Vynulov^inim se pam§f ,,vy- 
prazdni" a Ize do ni ufo±it jinou informaci. 

Nevyhodu ztr£ty obsahu pri odpojeni 
nap^tjeciho napCti nemaji pamCti typu 
EPROM (erasable programmable read 
only memory). Informace, kterou do teto 
pamCti urcenym programovacim postu¬ 
pem ulozime, zustane v pameti natrvalo, 
bez ohledu na jeji zapojeni do obvodu. 
Lze ji vgak ..vymazat' 1 napr. oz£renim 
ultrafialovymi paprsky. 

PamCti typu EPROM natezaji uplatneni 
predevSim tam, kde se jedna o z£znam 
nCjak6 C^sti programu, ktete se nebude 
menit v nejblizsim okamiiku, je jiz nCjak 
vypracov^na do urCitehostavu, ale u ktete 
Ize predpokladat, ze dojde Casern k jeji 
obmCnC. 

PamCti typu ROM naleznou pouziti pre- 
devCim tam, kde informace v nich obsaze- 
na ma st^ly charakter; napf. ta C6st (ini- 
cializaCniho) programu, ktete jepotrebna 
k tomu, aby mikroprocesor po zapnuti 
a po vynuloteni uvedla do provozniho 
stavu. Pametem ostatnim, predevsim pa- 
mCtem typu RAM, je vyhrazena druha 
oblast pouiiti; mohli bychom je oznaCit 
jako pameti z4pisnikov6, tj. pameti, do 
kterych se informacezapiseaveliceCasto 
pFepisuje, obmertuje podle toho, jak pro- 
voz probiha. Program se Casto zazname- 
n^ do pamCti typu RAM, protoze tento 
zpusob zaznamu dovoluje snadny prepis, 
snadnou obmenu i doplnovani. Teprve 
vyvinuty a „odladeny“ program sezazna- 
menav^ trvalejsim zpusobem. 

Pokud jde o technologii vyroby, roze- 
znav^me dva druhy pamefovych bunek: 
buhky vytvorene bipoterni technologii 
a bunky vyrobene technologii MOS. Bipo- 
terni pamCfove bunky jsou v2dy staticke, 
tzn. ze informace do nich zapsanazustev^ 
zachov^na, pokud je prilozeno napajeci 
napeti. PamCti typu MGS mohou byt jak 
statickC, tak i dynamicke. I kdyz je pripoje- 
no napajeci nap§ti, dynamicke pamCfove 
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burtky uchovdvajf zapsanou informaci 
pouze pp urditou omezenou dobu, typic- 
ky po 1 ai 2 ms. Potrebujf tody periodickd 
obnovovdnf obsahu burtky. Dynamickd 
pamdfovd bunky maji dvd zdsadnf vyhody 
oproti statickym pamdfovym burtkdm. Kli- 
dovy pFfkon, tj. pFfkon, ktery obvod potFe- 
buje, pokud nenf burtka dtena nebo nenf 
do nf informace zapisovana, je mendf nez 
u jinych typu pamdfovych bundk, a podet 
tranzistoru, potFebnych pro vybudovdnf 
jednd pamdfovd burtky, je mendf. V dti- 
sledku toho je i plocha, kterd byvd pamd- 
fovou burtkou zaujfmdna, mendf a na 
plochu 6ipu se tak vejde vfce bundk. To 
znamend vdtdf pamdfovou kapacitu na 
jednotku plochy 6ipu a celkove niidf 
ndklady, spojend s vyrobou! 

Typickou bipoldrnf statickou pamdfo- 
vou burt ku vidfme na obr. 21. Je vytvorena 
ze dvou vfceemitorovych tranzistoru, kte- 
rd tvoFI jed noduchy klopny obvod. Spoje- 
nf emitorG umoirtujevolbu burtky a volbu 
dteni/zdpis. Burtka v provedenf MOS (takd 
statickd) je zndzorndna na obr. 22. Zde je 
jii pouiito dest jednotlivych tranzistoru; 
pFesto je celkovd plocha burtky mendf ne2 
v pFededldm pFfpadd. Je to proto, le 
v prvdm pFfpadd jsou u klopndho obvodu 
zatdzovacf odpory, kterd se jen velmi 
nesnadno umisfuji na plode 6ipu a jedtd 
nesnadndji realizujf technologicky. U pa¬ 
mdfovd burtky na obr. 22 jsou zatdzovacf 
odpory nahrazeny tranzistory MOS. Cin- 
nost obou bundk je shodnd; jednd se 
o klopny obvod. Snfiit klidovou spotFebu 
burtky, kterd je v obou pFfpadech pomdr- 
nd velkd - okolo 500 mW na jeden kilobit 
pamdti - se darf v pFfpadd kombinace 
tranzistoru P-MOS a N-MOS, zndmd pod 
oznadenfm kombinace C-MOS (obr. 23). 
Tato komplementdrnf kombinace MOS 
md zdkladnf klidovou spotrebu okolo 
1 mW na jeden kilobit pamdti. Nfzkdspo- 
tFeba je bohuiel vyvdiend jejf vdtdf plo- 
chou a zna6m/mi vyrobnimi potfzemi, 
vyplyvajfcfmi ze sloiitd technologie. 

Pamdfovd burtka, kterd se dnes vyzna- 
6uje nejvyddf porizovaci cenou a nej vdtdf 
zdznamovou hustotouje tzv. dynamickd 
pamdfovd burtka typu MOS. Zde se infor¬ 
mace zaznamendvd v podobd ndboje 
na rfdicf elektrode tranzistoru MOS. 
Kondenzdtor se nabtji, coz odpovidd 
urovni logicke jednidky, nebo je vybit, 
co t odpovidd urovni logicke nuly. Je 
zrejmd na prvnf pohled, ze takovyto 
zdznam md Fadu nevyhod. Jeho hlavnf 
a nejvdtdf nevyhoda spodfvd v tom, le 
kondenzdtor nenf idedlnf, jeho ndboj po- 
stupnd unikd a musf b^t 6as od 6asu 
obnovovdn. Daldf nevyhodou takove 
burtky je skutertnost, ze 6tenfm se z^znam 
v kondenz^toru naruSuje, nidi a je nutno 
jej obnovovat. Ob6 tyto vlastnosti vedou 
k tomu, le struktura pam6fovbho 6ipu je 
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vybSr buhky 

Obr. 24. 


mnohem slo2it6j§f, nez by se z obr^zku 24 
na prvnf pohled zddo. Celd pamef je 
uspor£d£na do matice z rad a sloupcu, 
kaidy sloupec m&svGj zesilova6 avystupy 
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Zesit6va6u jsou propojeny na spole6nou 
datovou sbbrnici. Rfzenf prenosu infor¬ 
mace ze vstupnfho vyvodu do pambfovb 
burtky, pripadnb jejf pFenos z pamSfovb 
burtky, zesflenf a vyd^inf na vystupnf vy- 


vod, je sloiita operace a aby mohla byt 
uspbSn^, vyzaduje velikb mno^stvl po- 
mocnych obvodu (kterb jsou vSechny 
umfst6ny 162 v 10 pam6ti). Dal§f slozitj 
poiadavek, ktery komplikuje provoz, je 
pozadavek na periodickb obnovovGnf in¬ 
formace, kterb, jak ji l bylo Fedeno, musf 
byt prov^dGno kaidou 1 ai 2 ms podle 
registru pambti. V praxi to vypada tak, le 
jednotlivb Fady jsou periodicky vyvolAvii- 
ny a obnovovdtny. Po obnovenf vgech Fad 
dojde op6t na Fadu prvnf v 6ase kratSfm 
nez zmfn6n£ doba 1 az 2 milisekundy (30 
a^ 60 mikrosekund). Je zrejmb, le obno- 
vovacf cyklus, ktery probfh^ periodicky, 
omezuje dostup informace v pameti. Ne¬ 
vyhoda pom6rn§ slo2it6ho provozu dyna¬ 
mics pamSfovb burtky i pom§rnS znac- 
nych v^robnfch obtizf je kompenzov&na 
malou zAkladnf spotFebou okolo 2 mW na 
1 kilobit pamefovb kapacity. 

Je zrejmb, ze pri ruznych moznostech, 
jak uktedat informaci do pam6fovb burtky, 
budou take ruznb moinosti, jak burtky 
uspor£dat do ur6it§ soustavy, jak pamef 
organizovat. Na obr. 25 jsou 6tyri paralel- 
n§ zapojenb posuvnb registry, sestavenb 
z jednotlivych pamSfovych bunbk. Jak je 
z obr&zku patrnb, jsou vsechny burtky ak- 
tivov^ny z jedineho bodu, jinymi slovy, 
aktivnf urovert na vyvodu ,,posun informa- 
ce“ zpusobf, ze vSechny burtky vSech 
posuvnych registru se stanou aktivnf 
a schopnb prevzft informaci z predch^ze- 
jfcfch bundk. Touto aktivacf dojde k posu- 
nu informace o jed no mfsto doprava. 
Nova informace se zav£df vlevo, do prvnf- 
ho sloupce bunbk, a nejstarsf informace 
se 6te z poslednfho sloupce na pravb 
strand. Je zFejmd, prod tato pamdf dostala 
ndzev FI-FO (first in-first out, prvnf do- 
vnitr, prvni ven). Informace, kterd byla 
nejdFfve zapsana, se dostdvd opet jako 
prvnf z registru ven. Je to tzv. registrovd 
pamdf. V6ude tarn, kde je treba informaci 
po ndjakou krdtkou dobu zaznamenat, 
kde je treba vyrovnat nepravidelny tok 
informace, tam Ize pou2ft registr typu 
FI-FO. Posuvnd registry FI-FO seddlajf jak 
ze statickych, tak i z dynamickych pame- 
fovych bunek. U dynamickych registru je 
ovSem nutnd zdpis pravidelnd obnovovat, 
,,osvdzovat". 



vs tup dat vystup dat 


Obr. 26. 


U pamdtf RAM, ktere jsou nejrozdfre- 
ndjdf, rozezndvdmedvadruhyorganizace. 
Pamdf organizovand podle slova je znd- 
zorndna na obr. 26. V tomto uspoFddanf 
adresa pamdti zvolf celou Fadu bundk a ty 
potom vyddvajf na vystup celd slovo. 





















funkce je podmfnkou k sestavenf vdtdich 
celku z pamdfovych 10. Na obr. 29 je 
zjednodudend naznadena kombinace 
dvou pamdfovych 10 na spolednd adreso- 
vd sbdrnici. Vstupni paralelnd zapojend 
vedeni dat nebudou dinit obtiii. U dato- 
vych vystupu nesmi dochdzet k interakci 
a vzdjemndmu rudeni pamdfovych 10. 
Potfcim pFi paralelnim zapojeni vystupu 
se vyhneme bud pouzitim 10 s vystupy 


vystup dot 
<^J~ vstup dot 


vyhodu pFedevdim ve vdtSf vybuditelnosti, 
rychlejdi odezvd na vstupnf signdly a v sv- 
metrii ndstupni a sestupnd hrany vystup- 
nfch impulsu (signdlu). Proto se s timto 
zapojenimsetkdvdme u modern (ch pamd- 
tf nejdastdji. 

Na obr. 30 je kombinace pamdfovych 10 
v organizaci (1024 x 1) x4 pro pFfpad, 
kdy pomod jednotliv^ch 10 chceme za- 
znamendvat a dst dtyFbitovd slovo. V tom- 
to pfipadd je adresovd sbdrnice pFipojend 
paralelnd na vdechny pamdfovd 10 (jako 
v pFedchdzejicim pripadd), avdak vdechny 
pamdfovd 10 jsou vedenfm „volba dipu" 
(C3 £i CE) soudasnd aktivovdny. TTebaze 
vstupy a vystupy dat jsou vicebitovd, 
z kaiddho 10 se odebird vzdy jen jediny 
bit. 

Pozn.: Signdl „volbadipu“jev zapojeni 
na obr. 29 pro druhy 10 invertovdn; aktivni 
je tedy vzdy jen jeden z obou pouiitych 10. 

Na obr. 31 je schematicky zndzorndno 
uspoFdddni obvodu, nutnych pro dasovd- 
ni a Fizeni obnovovdni, „osvd2eni" (re¬ 
freshing) dynamickych pamdti. Mdme 


pameU ^ adreso va sbemice 10 bit 


volba cipu o- 




1024 


1024 

xlbit 


xlbit 


vstup dat o~ 


-o vystup dat 


organizace-2048 x Ibit 


Obr 27. 


Druhy zpusob uspoFdddni organizace 
pamdti pouiivd tzv. koincidendnf adreso- 
vdni (obr. 27). Z obrdzku vyplyvd, te jsou 
pouzity dva odddlend dekoddry. Jeden 
dekoder je urden pro volbu Fady a druhy 
dekoddr pro voibu sloupce. Adresovd 
slovo (kterd adresuje pamdf) je rozddleno 
do dvou ddsti, pFidemz jedna ddst je 
dekodovana sloupcovym a druhd 
ddst rddkovym dekoddrem. Na mis- 
td, kde se obe vedeni z dekoderCi „pro- 
tinaj f‘ *, dochdzf k aktivaci pamefo- 
vd bufiky. Na obr. 27 je pouze princip 
takovdho uspoFdddni. Konkrdtni uspoFd- 
ddni je na obr. 28. Je zde jii zndzorndna 
ddst logickych obvodu potFebnych pro 
Fizeni toku informace v pamdfovdm inte- 
grovandm obvodu. Vystupnf zesilovad md 
tFi provozni stavy. Kromd toho, ie na jeho 
vystupu muze byt urovefi iogickd nuly 
a Iogickd jednidky, md navic schopnost 
byt vypindn do stavu, kdy vystup md 
velkou impedanci, nezatdzuje paralelnd 
pFipojend vedeni a muie byt paralelnd 
pFipojen k daldfm vystupum, ani2 by do- 
chdzelo k vzdjemndmu ovlivdovdni. Tato 


Obr 29. 


s otevFenym kolektorem (kde je moznd 
zapojit vice vystupO paralelnd na jeden 
zatdiovaci odpor), anebo pouiitim 10 
s moinosti nastaveni vystupu do stavu 
s velkou impedanci. Druhd Fedeni md 


v podstatd tFi moinosti „obnoveni“. V pr- 
vdm pFfpadd budeme obnovovaci cyklus 
proklddat (stFfdat) s pracovnim cyklem 
mikroprocesoru. Pokaidd, kdyi bude pa- 
mdf vyvoldna mikroprocesorem, bude 



4 bity organizace * 1024x4bity 

Obr. 30. 
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take obnoven jeden ze sloupcu pameti. 
Toto usporSdani m£ svoje vyhody v tom 
pripadS, kdy mikroprocesor nepotrebuje 
prfliS Casto pamSf vyvol&vat a kdy tedy 
zbyva dostatek casu pro obnovovaci cyk¬ 
lus. Jiny zpusob spoSivS v tom, ze pamef 
pomoci svS ridicf log iky zastavf dinnost 
mikroprocesoru na jeden cyklus a bShem 


tSto doby provede vlastni obnoveni, tzn. 
ze mikroprocesor v dobe, kdy se pamef 
obnovuje, musi vySkat ukonceniobnovo- 
vaci'ho cyklu, a pak teprve je mu umoznen 
pristup k pam£ti. Treti zpusob obnovova- 
ni je tzv. hromadne obnovovSni, pri kte- 
rem se periodicky pamef vypina a hro- 
madnS se obnovuji vSechny rady. V tSto 
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souvislosti je nutnS upozornit na skutec- 
nost, ze dynamicke pameti typu MOS se 
neobnovujf po jednotlivych bunkach, ale 
vzdy po celych radSch. VSechny tri uvede- 
ne druhy obnoveni jsou v podstate rovno- 
cenne a zSIezi na volbe pameti, na jejim 
urSeni, organ izaci, architekture a dalsich 
hlediscich, ktery z uvedenych tri zpOsobu 
bude pouzit. Nemaly vliv na volbu matakS 
usporadSni a vlastnosti mikroprocesoru, 
ktery s pameti ma pozdSji korespondovat. 

U pameti typu ROM, vyrabenych mas- 
kovanim ve vyrobe, se setkavame v pod- 
statS se tremi druhy provedeni. V prvem 
pripadS je mat ice pamef ovych bunSk pre- 
kryta matici diod, kterS obstaravaji spoje¬ 
ni v mistech pfekrizeni sloupcu a fadkui 
matice (obr. 32). Vyrobnim procesem je 
moznS v jednotlivych uzlech diody od- 
stranit nebo je uSinit nevodivymi a tak 
naprogramovat urSena binSrni slova. 

U pameti znSzornene na obr. 33 jsou 
misto diod pouzity tranzistory typu MOS, 
kde aktivaSni vedeni do elektrody GATE 
bucf je zavedeno, anebo chybi. Tam, kde 
aktivacni vedeni z dekoderu neni pripoje- 
no na gate tranzistoru MOS, nedojde 
k propojeni, v tomto miste se pri aktivaci 
objevuje log. 1. PodobnS Ize pouzit i bi¬ 
polar™ tranzistory, kde se vyrobnim pro¬ 
cesem zamezi vytvoreni spoje mezi emito- 
rem a prisluSnym vedenim (obr. 34). 

U pameti typu PROM je nutne pouzit 
takovy zpusob, aby pamef mohl napro¬ 
gramovat uzivatel. Napr. spoj mezi emito- 
rem propojovaciho tranzistoru a spolec- 
nym napSjecim bodem nebo fitecim vede¬ 
nim je veden pres zamSrne zeslabene 
misto, ktere tvori pretavitelny spoj. Pri 
programovani se vhodnou kombinaci na- 
peti a budicich impulsu z dekoderu do- 
Scihne toho, ze spoj se protavi a tranzistor 
v tomto mists se stane nevodivym (obr. 
35). K pretaveni takovychto spojek je 
zapotrebi pomernS velke energie, proto 
take vlastni programovaci proces byva 
pomerne pomaly. aby se integrovany ob- 
vod neprehrSI pri velkych pouzitych 
proudech a napetich. 
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Cislicove metody 
ve zvukove technice 


Ing. Tomas Salava, CSc. 


(Pokracovani) 


Doposud jsme se zabyvali pouze zapi- 
sem Cisel pri rozenych {celych kladnych). 
Ciseln6 soustavy vsak zahmuji tak£ pred- 
pisy pro zapis Cisel z^pornych, realnych, 
komplexnich apod. V Cislicovych zafize- 
nich muze mit prvni cislice vyznam zna- 
. menka. Pak se Casto mluvi o tzv. znamen- 
kov6m bitu. Zaporna Cisla v§ak mohou byt 
ve dvojkove soustave zapsana v tzv. dvoj- 
kovem doplhku. To je velmi Casty zpusob 
zapisu celych ci'sel, zvlaste v tech pripa- 
dech, kdy pracujeme v urCit'em Cisel nem 
intervalu, symetrickem podle nuly. To 
tedy pfich&zi v uvahu i pfi Cislicovem 
zpracovani a zaznamu stridavych napeti 
_se zanedbatelnou stejnosmCrnou 
slozkou. 

Pfedpokladejme, ze pracujeme s dvoj- 
kovymi cisly, ktere mohou mit nejvy&e 
osm mist (Cislic). Nejvetsi cislo, ktere Ize 
v tomto pfipade napsat, je 

111 Vi 111 (2) = 255 (IO) . 

Muzeme tedy zapsat vsechna cela cisla od 
0 do 255. 

Jestfize budeme prvm' Cislici zleva po- 
kladat za priznak znamenka (bude-li rov- 
na nule, je Cislo kladne, bude-li rovna 
jednicce, je ci'slo zaporne), pak muzeme 
uvazovanym' osmimistnym dvojkovym 
Cislem zapsat cela cisla v intervalu od 
-127 do +128 (dekadicke soustavy). Jest- 
lize pouzijeme zapis zapornych cisel 
v dvojkovem doplhku, pak nenulova prvni 
Cislice zleva znamena rovnez zaporne 
cislo. Toto Cislo stanovime tak, ze od 
celeho bin^rniho Cisla, ktere ,je v tomto 
pfipadC vetCi nez 127 (10) , odecteme cislo 
256, 10) (tedy 1 0000 0000 (2 ), coz je cislo 
1111 111.1(2, zv£t§ene o jedniCku). 

Az dosud jsme se zabyvali pouzecelymi 
cisly. Obdobne jako v desitkove soustave, 
muzeme i ye dvojkove soustave zapsat 
cisla menSi nez 1, aneboobecneVs urcitou 
koneCnou presnosti, vsechna cisla real- 
na. V cislicovych zarizenich v§ak mnohdy 
vystacime pouze s celymi cisly v urCitem 
omezenem intervalu. Tak napfiklad pri 
cislicovem pfenosu feci v telefonni kvalitC 
vystacime s osmibitovymi binarnimi Cisly. 
Pro dobrou kvalitu reprodukce v$ak musi- 
me pouzit nejmenC dvanactimistna Cisla 
a pro zafizeni studiova je nezbytny z^pis 
sestnactimistnymi binarnimi Cisly. V tom¬ 
to pfipadC se pracuje nejCasteji s celymi 
cisly v intervalu od-32 768 do +32 767. 

ObdobnC jako v dekadicke soustave 
muzeme i v binarni soustave zapsat 
redlna Cisla v tzv. semilogaritmickem tva- 
ru. Tentp zapis ma vyhodu pfedevCim 
v tom, ze pri nevnem poctu mist (Cislic) je 
zachovana stala relativni pfesnost nece- 
lych Cisel. Rozmezi Cisel, ktere Ize takto 
zobrazit, je pak urCeno exponentovou 
casti Cisla. 

Tak napfiklad vime, ze v desitkove 
soustave muzeme zapsat cislo jeden mi- 
lion takto 

i oooooo (10 , = 10 6 . 

ObdobnC jednu miliontinu zapiseme jako 
10 -6 . Na kapesni kalkulaCce pfeCteme 
napriklad cislo 

* 1.024 -04 jako 1,024 x 10~ 4 

tedy 0,0001024. 


Tentp zpusob zobrazeni (kdy dvC posled- 
ni cislice jsou zobrazenim exponentu, tj. 
mocniny deseti, kterou je nutno nasobit 
prvni cast Cisla, tzv. mantisu) jeopCt urCity 
smluveny zpusob zapisu Cisel. , . ^ 

KromC oznaceni jako semilogaritmicky 
tvar se tento z&pis oznaCuje take jako 
zapis s pohyblivou desetinnou Carkou. 
CislicovA zarizeni mohou pracovat bud 
jen s celymi Cisly, nebo s realnymi Cisly 
s koneCnou presnosti a to bud s pevnou, 
np bo pohyblivou deseti nnou carkou: 
Zpusob zobrazeni Cisel v elektronickych 
zarizenich se muze podle potfeby mCnit.' 

Zobrazeni ci'sel v elektronickych 
zaHzenich I 

Jak jsrhe si jiz rekli, elektronicke Cisli¬ 
cove obvody pracuji prevazne s binarnimi 
cisly. Ta jsou pak vyjadrena dvCma za- 
kladnimi stavy napeti nebo proudu. Velmi 
jednoduSe si to muzeme pfedstavit na 
prtkladu jednoduche Cislicove pameti, 
slozene z osmi klopnych obvodu. Stavy 
tCchto klopnych obvodu muzeme nastavit 
treba tak, aby na vystupech Q bylo napeti 
bud 5 V nebo 0 V. Stav, nebo nastaveni 
jednotlivych klopnych obvodu budeme 
indikovat svitivou diodou. Jestlize prvni 
klopny obvod bude urcen pro prvni Cislici 
zleva, druhy obvod pro druhou Cislici atd., 
pak rozsvicena dioda (5 V) odpovida vzdy 
jedniCce na pfisluCnem mistC. 

Soustava osmi klopnych obvodu si tedy 
bude ,,pamatovat" nastavene osmimistnb 
binarni Cislo, pokud nebude pferuCeno 
napajeni. Zaznamenane binarni Cislo Ize 
tedy ..preCist 1 na displeji ze svitivych 
diod. V nasem jednoduchem pfipade mu¬ 
zeme pfisluCne binarni Cislo nastavovat 
treba tlaCitky u jednotlivych kjopnych 
obvodu. 

Jednptlive cislice Ize vkladat bud po- 
stupnC, nebo do vsech obvodu soucasne. 
Stejne zpusoby je mozne volit i pro Cteni 
zapisu. Zaznam, prenos, anebo zpracova¬ 
ni cisel v Cislicovych zarizenich, Ize reali- 
zovat bud paralelne, nebo seriove. V pr- 
vem pfipade bychom museli pro pfenos' 
osmimistneho cisla pouzit osm datovych 
vodicu (a jeden vodiC spoleCny), ve dru- 
hCm pfipade by postaCil jeden (postupne 
pfepinany) datovy vodic. 

Pro spravnou funkci je v$ak ve druhCm, 
pfipade nutne zajistit synchronni prepi- 
nani na obou koncich vodiCe (na vysilaci: 
i pfijimaci strane). Toho vsak Ize v elektro¬ 
nickych obvodech i pri velkych rychlos- 
tech prenosu^osahnout pomCrnC snad- 
no. Pri seriovem pfenosu bin^rniho Cisla 
pak bude pfenaSene Cislo vyj&dreno Ca- 
sovou posloupnosti ruznych napCti na 
datovem vodiCi, ktera se v prubehu pfe¬ 
nosu budou postupnC menit podle toho, 
jake budou jednotlivC Cislice pfenaSene- 
ho Cisla. • 

Nezbytna synchronizace (pfi seriovem 
pfenosu) vychazi ze spoleCnych zdroju 
synchronizaCnich signalu, generujicich 
tzv. hodinove impulsy. Jejich funkce byva 
fizena tak, ze data mohou byt pfenasena 
jen v urcitych Casovych intervalech. Pri- 
tom mohou byt ruznym Castem zafizeni 
pfifazeny ruzne Casove intervaly pro pfe¬ 


nos po stejnych vodiCich. V souCasnych 
Cislicovych zarizenich se velmi Casto 
kombinuje paralelni a seriovy pfenos tak, 
ze se pfen4§eji nebo zapisuji osmimistn£ 
binarni Cisla nebo osmimistne C^sti vice- - 
mistnych Cisel. 

V CislicovC'technice se zpravidla misto 
pojmu binarni Cislice pouziva oznaCeni 
bit. Jeden bit je pak z£ktadni datova 
jednotka rovna jednC binarni cislici. Velmi 
Casto se pracuje s osmibitovymi slabika- 
mi, ktere se v anglosaske literatufe ozna- 
Cuji slovem byte. Pro zapis nebo pfenos 
velkych Cisel se tyto slabiky (byte) Casto 
sdruzuji treba do §estn£ctibitovych slov 
apod. V techto pripadech je opCt Casto 
. pouzivan serioparalelni pfenos tak, ie se 
informace postupne prenaseji po osmibi- 
tovych slabikach (vyzaduji tedy osm dato¬ 
vych vodicu). 

Zakladni organizace pameti vychazi 
obdobne z osnriibitovych jednotek, takze. 
data (Cisla) se zapisuji a Ctou rovnez po 
osmi bitech, tedy po osmibitovych slabi¬ 
kach. Kapacita pamCti se proto standard- 
ne vyjadfuje poctem osmibitovych slabik 
(byte), takze kapacita pamCti oznacena 
8K znamena 8 kbyte (kilobajtu) neboli 
64 kbitu (jednotlivych pamefovych bu- 
nek). 

Pfi Cteni zapisu, predevSim v§ak pfi 
pfenosu bin^rnich dat, velmi Casto mluvi- 
me o bitovych rychlostech, tedy o poctu 
bitu, ktere zarizeni muze pfenest za jed- 
notku casu. U modernich Cislicovych zafi¬ 
zeni se obvykle pracuje s rychlostmi az 
milionu bitu za sekundu. Pfestoze se 
v techto pfrpadech'jedna nejCastCji o sC- 
rioparalelni funkci, je zrejme, ze tato 
zafizeni pracuji v kmitoCtovych pasmech 
. zasahujicich az'do desitek MHz. 

Ve srovnani s analogovou technikou, 
ktera pracuje pouze v oblasti akustickych 
kmitoCtu, je to na prvni pohled dosti 
nevyhodne. Je vsak nutno si uvedomit, ze 
moderni Cislicove mikroelektronicke ob¬ 
vody a systCmy mohou s tenriito rychlost¬ 
mi pracovat zcela spolehlive. Abychom 
vsak mohfi takovych systemu vyuzivat pro 
zvukovou. techniku, musime analogovy 
signal ze zdroje (mikrofon, bezny gramo- 
fon atd.) nejprve prevest do Cislicove 
(digit^lni) formy. Pro reprodukci je opet 
nezbytne prevest digitalni signal zpet na 
analogovy elektricky signal, protoze digi¬ 
talni reproduktory nebo mikrofony zatim 
neexistuji. - 

. \ - ' 

Analogove, diskretni a cislicove 
. signaly . 

Pod pojmem signal muzeme rozumet 
jakykoli fyzikalni jev, ktery ^poskytuje, 
nebo pfen^si nejakou informaci, nebo 
ktery muzeme nCjak vnimat. Zvukovy sig¬ 
nal je z tohoto hlediska kmitanim Castic 
vzduchu (nebo jineho kontinu^ilniho pro- 
stfedi), ktere v urCitem pasmu kmitoCtu 
na§im sluchovym organem (uchem) vni- 
mame jako zvuk: Pohyb Castic vzduchu je 
vzdy spojity, protoze molekuly vzduchu se 
mohou pohybovat jen dmezenou rychlos- 
ti a ta se muze menit rovnCz jen spojitC. 
Nejjednodu§5i kmitavy pohyb je jednodu- 
chy harmonicky pohyb, pro nejz Ize na¬ 
psat vztah 1 

y-y 0 sin2^ff, 

kde y je vychylka z rovnovazne polohy 
*v Case t 

y Q amplituda vychylky, 
f ' kmitoCet, 
t Cas. 
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Jestlize takto kmitaji cdstice vzduchu, 
plat» i pro akuticky tlak obdobrt^ vztah, 
vyjddreny vzorcem 

Okamzity akusticky tlak se rovnei meni 
spojitd a pro tibovotny das muzeme urcit. 
definovat, nebo vypoditat jeho okamzitou 
hodnotu. ’ 

Pfedpokladejme cisty (sirmsovy) t6n 
o kmitodtu -1 kHz, snimany mikrofonem. 
Zanedb£me-li pripadnd nelinedrnf zkres- 
leni, dostaneme na vystupu mikrofonu 
elektricky signal, jehoz okamiitd nap&ti 
se bude periodicky a spojitd mdnit stejnd, 
jako se mdnil akusticky tlak v akustickem 
poli, v ndmi by! mikrofon umistdn. 

Pfedstavme si nyni, ze tento elektricky 
signal budeme kaidou desetinu milise- 
kundy m§?it. Bude-li kmitodet mdreneho 
sign&Iu 1 kHz, ziskdme tak pro kazdou 
periodu celkem deset okamzitych napdti, 
tedy deset diset. Ztskane udaje budou 
odpovidat okamSitym napdtim nazacatku 
kaiddho mdrendho i ntervalu ,mohou v§ak 
odpovidat i prumemym napdtfm bdhem 
jednotlivych intervalu mdreni. 

Ziskanych deset cisel nyni muieme 
zapsat do pamdti mikropoditade, ktery 
bude ovlddat dislicovd rizeny zdroj napdti. 
Uvazujme dale, zestejnou rychlosti, jakou 
jsme rndfili elektricky signal, budeme 
postupne a opakovand dist ondch deset 
cisel, ulozenych v pameti mikropoditade 
a stejnou rychlosti se budou zmerend 
nap&ti znovu nastavovat na vystupu dislir 
cove ovladaneho zdroje napdti. Jeden 
z moznych vysledku je na obr. 1. 
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v2dy jen pro urcitd dasy. Jestlize za ovte- 
dany zdroj napdti z obr. 1 zafadime filtr, 
ktery odfiltruje vdechny spektrdlni sloiky 
nad 5 kHz, ziskdme na jeho vystupu 
pOvodni sinusovy signal s obdobnou 
pfesnosti, s jakou jsme puvodnd mdrili 
jeho okam2it& napdti. 

, Podobnym prikladem diskretizace 
a zpdtne restituce analogovdho sign&lu je 
take naph'klad pulsni amplitudova modu- 
lace. Zde se vzorky puvodniho signalu. 
pfendseji v podobd kratkych irnpulsu, 
jejich amplituda odpovidd okamzitd am¬ 
plitude puvodniho sign&lu. K restituci 
puvodniho signdlu postadi v tomto pripa- 
d§ tdz pouze vhodny filtr. 

V uvedenem pHkladu s cislicovd rize- 
nym zdrojem napdti se na vystupu ziskd 
signal, ktery se (J schodovit§“ m§ni pri 
kazde zmdnd v nastavenf zdroje. Po filtra- 
ci filtrem s dostatednou strmosti a^s mez- 
nim kmitodtem nizSim, nei je polovina 
vzorkovaciho kmitoctu, se zrsk£ opdt pu- 
vodni signal. Pfesndji redeno, ziskd se 
signal velmi podobny puvodnimu, jestliie 
jsme splnili podminku dost at ednd vyso- 
kdho vzorkovaciho kmitodtu a ndkterd 
dal§i podmlnky, napftklad pfesneho me- 
reni vzorku a presne funkce dislicovd 
ovlddandho zdroje napdti. 

Co se vdak stane, jestlize bude vzorko- 
vany signal obsahovat spektralni slozky 



Obr 1. Signal na vystupu rizeneho zdroje napGti; puvodni signal s signal na vystupu 
dotni propusti (vzajemne posunute casove posunuti signa/u na casovd ose nemaprimy 
, ■ vyznam) 


Pokusme se urcit, za jakych podminek 
Ize timto zpusobem ziskat sign^ ktery by 
odpovidat origin^lu, tj. puvodnimu spoji- 
temu sign&lu na vystupu mikrofonu. Jinak 
redeno, za jakych podminek Ize puvodni 
spojity signal zapsat radou disel, neboli 
aproximovat ho konednym omezenym 
podtem diskrdtnich hodnot. Na prvni pc h 
hied je zfejmd, ze podjet diskrdtnich hoc^ 
not (napriklad napdti signalu), kterych bu¬ 
de treba k dostatednd aproximaci puvod¬ 
niho spojitdho prubdhu, bude zaviset na 
tom,.jak rychle se aproximovany signal 
meni s dasem, nebo jakd podrobnosti v 
casovdm prubehu signdlu je tfeba zachy- 
tit. 

Rfi prevodu analogovych spojitych sig- 
nalu na sign&ly diskretni zpravidla mluvi- 
me o tzv. vzorkov^ni puvodniho signalu. 
To je presnd totdi, co jsme si popsafi na 
prede^ldm pripadd. Vzorky jsou ..odebird- 
ny“ v urditdm stdldm dasovdm intervalu, 
ktery by! v prdvd popsanem pffpadd 0,1 
ms, coz odpovidalo 10 000 vzorku za se- 
kundu t neboli vzorkovacimu kmitodtu 10 
kHz. 

Podle Shanonova teoremu musi byt 
vzorkovaci kmitodet roven nejmend dvoj- 
ndsobku nejvySSiho kmitodtu ve spektru 
vzorkovandho signalu. Tak je definovdna 
prvni podminka pro ndhradu spojiteho 
signalu signdlem diskretnim. Pokud je 
tato podminka splndna, Ize z diskrdtniho 
signdlu ziskat zpdtnd puvodni spojity sig¬ 
nal presto, zejediskrdtni signal definovdn 



o vyddim kmitodtu, nez je polovina vzor¬ 
kovaciho kmitodtu? V takovem pripade 
dojde k jevu, ktery se v anglickd ter mi no¬ 
log ii nazyvd aliasing. Slozky s kmitodtem 
vydsim nez je polovina vzorkovaciho kmi¬ 
toctu se pretransformuji tak, ze se objevi 
na „zrcadlovych“ kmitoctech vzhledem 
k poiovicnimu vzorkovacimu kmitodtu. 

Kmitodet. odpovtdajici jedne polovind 
vzorkovaciho kmitodtu, se nazyvd Nyquis- 
tuv kmitodet. Bude-li napriklad vzorkova¬ 
ci kmitodet 4= 10 kHz, bude Nyquistuv 
kmitodet & = 5 kHz. Bude-li pak vzorko- 
vany signal obsahovat vyraznou spektrdl- 
hi sloiku o kmitoctu 7 kHz, objevi se 
v restituovandm signalu zrcadlovy obraz 
tdto slozky na kmitodtu 3 kHz. Pritomnost 
takto vznikld nove sloiky se ve vysledndm 
signdlu muze projevit ruznd podle toho, 
jakou md amplttudu a zda tato sloika 
bude, nebo nebude v harmonickem vzta- 
hu k ostatnim spektrdlnim sloikdmsignd- 
lu. Vetdinou se vdak projevuje rusivd. Pro 
zarizeni do tfidy hi-fi by byl popsany jev 
rudivyv kaidem pripadd. 

Protoie je z ekonomickych duvodu 
casto nutne volit vzorkovaci kmitodet co 
nejnizdf, musi se o to prisndji splnit poza- 
davky omezendho spektra vzorkovaneho 
signalu zpravidla udinnou filtraci, tj! zara- 
zenim antialiasingovdhofiltrupred anolo- 
govd dislicovy prevodnik. Pro zarizeni, 
u nichz je pozadovdna nejvyddi jakost 
reprodukce a soudasne co nejvdtdi vyuziti 
pdsma pod Nyquistovym kmitodtem, musi 
byt tyto filtry mimofadne kvalitni. 

Zatim jsme si vysvdtJili pojmy analogo- 
vy a diskrdtni signal, popsali jsme si 



Obr 2. Analogovy. spojity signal; pulsni 
amplitudova niodulace a diskretni signal 
(je defindvan jen v urcitych casech) 


vzorkovani, stanovili pozadavky pro vzor¬ 
kovaci {pfipadne Nyquistuv) kmitodet 
a formulovali jsme si zakladni podminku 
nahrady spojiteho analogoveho signalu 
signdlem nespojitym, tedy signalem, ktery 
je definovan jen pro urdite easy a predsta- 
vuje jen aproximaci puvodniho signdlu. 
Rekli jsme si tez, ze diskretizace signalu 
umozhuje krome jineho take dsporny 
zapis signalu v cislicovem tvaru. Signal 
Ize pak vyjadrit, zapsat, anebo pfendst 
jako fadu. nebo pfesneji posloupnost 
disel. 

Analogove cislicovy prevod 
a kodovani signalu 

Pro analogove cislicovy prevod plati, 
stejne jako pro obecnou diskretizaci, 
podminka omezeneho kmitodtovdho 
spektra prevaddndhp signdlu. Je vSak tre¬ 
ba respektovat jeste nektere dalsi zvlddt- 
nosti a podminky. 

V dislicovych zarizenich pracujeme te- 
mer vyhradne s cisly s urditou konednou 
presnosti. Budeme-li napriklad pracovat 
se sestndctibitovymi slovy, tedy se Sest- 
nactimistnymi bindfnimi disly, pak bude¬ 
me mit k dispozici jen cela cislav intervalu 
od -32 768 do 4-32 767. Pokud bychom. 
byli nuceni z uspornych duvodu pracovat 
jen s osmibitovymi slovy, mdli bychom 
k dispozici pouze celd cisla v intervalu od 
-128 do +127. Analogovy signdl se mdni 
spojite, to znamend.ze v prubdhu jakekoli 
zmeny nabyvd spojitd nekonedneho 
mnozstvi hodnot. Cislicovy signdl bude 
tedy puvodni signal aproximovat nejen 
v case, ale i v okamzite amplitudd. Rika- 
me, zese amplituda kvantizuje. Prizdzna- 
mu zvuku, kde se pazaduje nejvyddi kvali- 
ta zaznamu a reprodukce, se nejcasteji 
pouiivd tzv. tinedrni kvantizace amplitu- 
dy. Ta totii nejsnaze spin! pozadavky 
maximdlni linearity (nejmendihonelinearT 
niho zkresleni) pri analogovd digitalnim 
prevodu. Budeme-li mit k dispozici pouze 
osmibitovy analogovd dislicovy prevod- 
nik, bude ji^aproximace signalu pomdrnd 
hrubd a to zvldstd pri malych amplitu- > 
ddeh, tedy v tidSich pasdzich hudby. V za- 
rizenich pro komunikaci fedi s takto hru- 
bou aproximaci zcela vystadime, obzvIaS- 
te, zaradime-li pfed prevodnik jedtd kom- 
presor. , 

(Pokradovdni) 
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Pnstroj je urden k nastavovdni a kalibrovani casovych zakladen oscilo- 
skopu. Lze ho vyuzit i jako zdroje presnych dasovych znacek (pfesnost je 
lepdi nez 10 5 ) od 5 ns (200 MHz) do 10 s (0,1 Hz). Kmitodty jsou odstupnovd- 
ny v rad£ 1,2,5,10, vystupm mezivrcholove napeti pravouhleho prubihu na 
50 Q je 1 V. Zakladem generatoru je krystalem rizeny oscilator 100 MHz, 
z ndhoz se signal dale upravuje ndsobicem a retdzem delidu kmitoctu. 
Stavbu generatoru zvladnou i stredne pokrocili amatefi. Uvitaji hoi na vdech 
pracovistich, kde se dasto pracuje s osciloskopy s cejchovanymi casovymi 
zakladnami. 


Technicke udaje 

Zdroj pravouhlych impulsu 
Kmitodet: 200 MHz (5 ns) ,na samostat- 
nem konektoru, 

100 MHz (10 ns) na samostat- 
nem konektoru, - 

. 50 MHz (20 ns) na samostat- 
ndm konektoru, 

- 20 MHz (50 ns) na samostat- 

nem konektoru, 

, 10 MHz az 0,1 Hz (100 ns az 
10 s) voleno pfepinacem v fade 1, 2, 5, 10. 
Vystupnt napSti: 0,5 az 2 V/50 Q.. 
Stabilita: lepsi nez 10“ 5 (obr. 7). 

Rozmery: s xhxv = 352 x 310 x 83 mm, 
pouzita sknn TESLA Jihtava WK 12703- 
V£ha: asi 3,5 kg. 

- Popis cinnosti 

. i ' 

Blokove schema generatoru je na obr. 

1. Zakladni signal se odebira z krystalove- 
ho oscilatoru 100 MHz a upravuje sousta- 
vou ddlidu kmitodtu. Na vystupu jsou 
signafy v fade 1,2,5,10. Je to kompromis 


mezi snahou o co nejvyddi kmitodet za- 
kladniho generatoru (z hlediska nasobenf 
a stability) a mezi nutnosti pouzit k jeho 
zpracovani logicke integrovane obvody. 

Zakladni kmitocet 100 MHz se n^sobi 
dvema na 200 MHz (5 ns) a cislicove ddli 
aina0,1 Hz (10 s). 

Vystupy 200 MHz, 100 MHz, 50 MHz 
(20 ns), 20 MHz (50 ns) jsou vyvedeny na 
samostatnd konektory BNC a vystupy 
10 MHz (100 ns)-ai 0,1 Hz (10 s) na spo- 
ledny konektor BNC a jsou prepinany 
26polohovym paketovym pfepinacem. 

Zakladni catsti generatoru je klasicky 
krystalovy oscilator s ladenym obvodem. 
Signal oscilatoru sezesilujeve dvoustup- 
novem zesilovadi a pfechazi pres oddelo- 
vaci stupne na vstupy dalsich dilu. 

Signify o kmitodtech v rozmezi 
100 MHz az 10 MHz se zpracovavaji cisli-. 
covymi integrovanymi obvody rady 
MH74S se Schottkyho desaturadnimi 
diodami. 

Signal 10 MHz se -preptna elektronic- 
kym pfepinacem (Prl) na vstupy ddlidu 
dvema nebo pdti, ktere tvofi zacatek rete- 



Obr. 1. Blokove schema generatoru 
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zu, slozendho z dislicovych integrova- . 
nych obvodu MH7490. Cinnost elektro- . 
nickeho preptnade Prl se ovlddd druhym 
segmentem 26polohoveho * preptnade 
(Pf3b). Timto zpusobem Ize ziskat v$ech- 
ny pozadovane kmitodty (easy). 

Oscilator 100 MHz 

Oscilator 100 MHz (obr. 2), rizeny krys¬ 
talem, se obvykle realizuje dost obtiznd. 
Krystaly totiz v rozmezi kmitodtu asi 30 az 
150 MHz nekmitaji na zakladni harmonic- 
kd, nybrz na vy§§ich lichych harmonic- 
kych zakladniho kmitoctu (tfeti a pate). 

Stabilita krystalu kmitajicich navyddich 
harmonickych je sice lepSi, avdak krystal 
se hure rozkmitdvd a kmitocet Izedolado- 
vat v uzsi'm rozsahu. 

Bylo vyzkoudeno ndkotik ruznych vari¬ 
ant krystalovych oscildtoru, napr. podle 
[1 ] nebo [2]. Z hlediska naladdnf a pfipoje- 
ni daldiho zesilovaciho stupne se vSak' 
ukazalo nejvyhodndjsi zapojeni s tranzis- 
torem BF272 v zapojeni se spotednou 
bdzi. Krystal je pripojen mezi emitor a ka- 
pacitni odbodku kolektoroveho obvodu. 
Vystup oscildtoru ‘ je na dalSi kapacitni 
odbodee. Na zatezi 50 Q, kterou tvoril 
vstup 50 Q osciloskopu, bylo namdreno 
mezivrcholovd napeti 200 mV, coz odpo- 
vida vystupnimu vykonu 0,1 mW. 

Paralelnd ke krystalu je zapojena tlu- 
mivka L2, ktera kompenzuje vliv kapacity 
drzaku krystalu. 

Oscildtor Ize realizovat ha jednostran- 
nd platovane desce s plodnymi spoji 
a umistit ve spolecne stindne komurce se 
zesilovadem 100 MHz (obr. 10). 

/ 

Zesilovac 100 MHz 

Signdl o kmitoctu 100 MHz je tfeba 
zesilit na uroveh, kterd umozni budit 
nasobic ze 100 MHz na 200 MHz.jspous- 
tdt logickou ddst generatoru a vest ho 
pr imo na vystupmkonektor A1. Ke spous- 
tdni tvarovactch hradel potrebujeme am- 
plitudu minimdlnd 2 V. • . 

Z tdchto pozadavku yyplyvaji naroky na 
vykonove zesileni zesilovade. Amplitudd 
2 V na z£tezi 50 Q odpovida vykon 40 mW. 
Budeme-li tedy s 'rezervou uvazovat vy- 
stupni vykon zesilovade 100 mW, zname- 
. na to, ze must mit vykonove zesileni 
30 dB, protoze z oscilatoru muzeme ode- 
birat budici vykon 0,1 mW, Tohoto zesile¬ 
ni by jednim stupndm bylo mozno dosah- 
-nout jen nesnadno, a krome toho bychom 
patficne neoddelili oscildtor od zdteze. Je 
takd nutne, aby zesilovaci stuped byl 
navazan na oscildtor co nejvolndji a tak ho 
co nejmdne zatdzoval. Proto byl zvolen 
zesilovac ve dvpustupnovdm zapojeni. 

Prvni stupen je tvoren tranzistorem 
KF173 v zapojeni se spolednym emitorem, 
pracujici ve tride A. Tranzistor KF173 se 
vyznacuje tim, ze ma malou zpetnovazeb- 
ni kapacitu C 12e a proto ho neni tfeba 
neutralizovat. Vykonove zesileni pn/niho 
stupne je asi 15 dB. 

Druh^ stupen je s tranzistorem KF630 
(KT9) v zapojeni se spolednym emitorem, 
pracujicim ve tfide C. Dosahuje se v ndm 
vykonovdho zesileni rovnez asi 15 dB. 

Cely zesilovad je na oboustranne desce. 
s plodnymi spoji, pfidemz jedna strana 


Obr. 2. Oscilator 100 MHz a zesilovac 
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tvon zem. Zesilovad je spolu s osci latorem 
100 MHz umfeten v komurce, spajene 
z kuprextitu (obr. 6). 


Oddiloyaci' stupnd 

Zesileny signal 100 MHzjetreba pfiv^st 
na vstupy dalSich nezavistych dilu, naso- 
“ bide na 200 MHz, ddlide a primdho vystu- 
pu 100 MHz. 

Funkci rozd§tenf kmitodtu 100 MHz 
a oddaieni vystupu zesilovade od vstupu 
nasledujtcich dilu majf dtyri emitorove 
sledovade (obr. 4), osazend tranzistory 
KSY71 (T2 je, rezerva pro pripadny ndso- 
bid 100 MHz na 500 MHz). " 


Nasobi6 ze 100 MHz na 200 MHz 

V nasobidi dvdma ze 100 MHz (obr. 3) 
se vyuii'va zhameho faktu, ie kolektorovy 
proud zesilovade pracujiciho' ve tnd§ 
C obsahuje kromd zakladni harmonickd 
ceia spektrum vyddich harmonickych slo- 
ieK Muieme tedy dosahnout vynasobeni 
budiciho kmitodtu cefymdislem n tak, ie 
kolektorovy obvod naladime na Mou.har^ 



Obr 2 Ntsobid 100 MHz na 200 MHz 

2£r200 

MHz f 


monickou budiciho signaiu. AvSak vykon 
ntd harmonickd, vzhledem k vykonu prvni 
harmonickd na vystupu zesilovade, se 
zmenduje pfiblizna neprtmo umdmazvat-. 
§ujicimu se n [3]. 

Zdvislost velikosti jednotlivych sloiek 
kolektorovaho proudu na uhlu otevreni 
udava Schulzuv diagram. Prodruhou 
harmonickou je optimaini potovidni uhel 
otevreni 80°. 

Zapojeni nasobide je v podstatd totoz- 
ne se zapojenim druhdho stupnd zesilo¬ 
vade 100 MHz. Rozdil je pouze v tom, ze 
vystupni obvod (L4, L5, C3, C4) je naladen 
na druhou harmonickou budiciho signaiu 


2 * MH 74S 112002,3) Y2MH?*StO 
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i 50 MHz 


100 MHz. Navic je u nasobide na vystupu 
paralelnf rezonandnrobvod(L6,C5), nala- 
dd ny na 200 MHz. ^ 

Ndsobid je realizovan na oboustrarina 
desce s plodnymi spoji a urro'stdn v ko- 
murce spajene z kuprextitu. Vstup i vy- 
stup je miniatumimi konektory 50 Q, 
01/3,3 mm. . " 

DdBde a nasobide 

Signal 6 kmitodtu 100MHz,.odebirany 
z emitorovdho sledovade s tranzistorem 
T3, se nejprve tvaruje pomoci dvou za 
sebou zapojenych hradel se Schottkyho 
desaturadnimi diodami, 101 (1/2 

MH74S00. obr. 4). Tvarovany signal se 
pak ddli dvdma v ddlidce tvorend obvo- 
dem J-K (103, 1/2 MH74S112). Vystupni 
napati z ddticky (50 MHz) se dale vede 
p?es vykonove hradlo (104,1/2 MH74S40) 
na vystupni konektor A2. Kromd toho se 
dita v ditadi s modulem pdt, ktery je slozen 
ze trf klopnych obvodu J-K (102,103,11/2 
MH74S112). Pro ddlem' pati sledu .pra- 
vouhfych imputed s opakovacim kmitod- 
tem 50 MHz jii nelze vyuiit obvodu 
MH7490 pro jeho velke zpoiddni. Proto 
byl ddlic pati sestaven z jednotlivych 
klopnych obvodu J-K, MH74S112. V jed- 
riom pouzdre jsou dva ktopna obyody. 
Delid byl navrZen podte [4]. 

Na vystupu ditace dostaneme za kaz- 
dych pdt vstupnich imputed jeden vystup¬ 
ni impuls, tzn. signal s opakovacim kmi- 
todtemlOMHz. » 

Signal 20 MHz by bylo sice moznd 
ziskat prostym ddlenim zakladniho signa¬ 
iu 100 MHz pati, ale ddlid pati, slozeny 
z dostupnych obvodu J-K MH74S112, 
zpracuje vstupni signal s kmitodtem ma- 
ximaine 85 MHz. Proto byl signal 20 MHz 
ziskan nasobenim signaiu 10 MHzdvema. 
Nasobic je vytvofen ze dtyr hradel NAND 
(105, MH74S00) podle [5]. 

Signal s kmitodtem 10 MHz ddlimev re- 
tdzu osmi de!idu,slozenych zintegrova- 
nych obvodu MH7490. Integrovany obvod 
MH7490 se da pouzit jako ddlid dvdma 
a peti, pfi propojeni obou ddlidu jakodelid 
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a /4 Obr: 4. D6ti6e kmito6tu (A1az-A5 jsou vystupni konektory BNC na panelu pfistroje): 
vSechny 10 jsou btokoviny kondenz&tory 0,1 ftF (C13 ai C34) 



10. Doha zpoiddnf impuJsu pfi prechodu 
z tog: 0 do log. 1, a z tog. 1 do tog. 0, 

&hl, je prumdrnd 60 ns pfi detent 10. 
Uvedend zpazddni dovotuje zpracovdvat 
opakovari kmitodet zhruba do 15 MHz. 

"Vstupy ddlidu p§ti a deseti u prvrifho 
obvodu (109) se pfepinaji elektronickym 
pfepfnadem (107, MH74S00), ovtedanym 
druhym segmentem (Pr2b) 26polohovdho 
pfepmade P52. Tak dostaneme na jednot : 
fivych vystupech fetdzu ddlidek poiado- 
vany signal v fad§ 1,2 f 5 od 10 MHz az do 
0,1Hz. 

ftidid urovrid elektronickdho pfepina- 
de a signal na vystupu v zdvislosti na 
poloze pfeplnade Pf2 jsou v tab. 1. 

Tab. 1. ft id i ci ufovnd na vstupech elektro- 
nickeho prepinace 107) a kmitodet vystup- 
ni'ho signalu (konektor A4) v zdvislosti na 
pofoze prepinade Pf2 



Napdjeci zdroj 

K napdjeni generdtoru jsou tPeba tato 
napeti: 



vanymi stabilizdtory napdtl MA7805, 
MA7812 a MA7824, umjstdnyrni nachladi- 
dlch na zadnistraneskfind pfistroje. Tyto 
integrovand stabiiizdtory maji jmenovity 
proud 1 A, proto je napajeni dislicove 
ddsti generatoru razddleno na dvd sekce. 
Vsechny integrovand stabilizdtory jsou na 
vstupu i na vystupu blokovany kondenza- 
toryO.lpF. 

Mechanicka konstrukce 

Generator je vestavdn do sknne WK 
12703, 40 x 60 mm, TESLA Jihlava. Zd- 
ktad pfistroje tvon deska s ploSnymi spoji 
6'siicovd ddsti generatoru, na ktere je 
umistdna spolednd komurka osciidtoru 
a zesilovade 100 MHz a komurka ndsobi- 
ce 100 MHz na200 MHz. Vystupy 200 MHz 
ail MHz jsou z desky vyvedeny na pfedni 
panel souosym kabelem VFKT-50 - IB 
o impedanci 50 Q. Vystupy 500 kHz ai 
0,1 Hz jsou vyvedeny izotovanymi lanky. 
Pomdrnd vysokd kmitodty signdlu 10 az 
200 MHz zna6ek vyzaduji pedlivou kon- 
strukci zarizent. Signaty jsou rozvddeny 
souosymi kabfiky (miniatumi kabel VFKT 


Postup stavby a oiiveni prist roje 

Nejprve postavime a ozivime zdrojovou 
cast. Kritickym mistemceldho generatoru 
je zdkladnt oscilator 100 MHz, ktery po- 
stavime a ozivime ihned po dokondeni 
zdroje.Oscildtor kmitda da se ddadovat 
v rozsahu asi 11/2 otddky jddra civky LI. 
Jeho dinnost je nutno kontrolovat oscilo- 
skopicky a ditadem na zdtdzi 50 Q. Kon- 
trolujeme kmitodet, amplitudua tvar sig- 
natu. Ddle zapojime zesilovac 100 MHz. 
Pnmj stuped zesilovade (T2) propojime 
s oscilatorem a pfedbdznd naJadime na 
zatdzi 50 Q pomoci osciloskopu nebo vf 
vottmetru. Pfipojime daist zesildvaci stu- 
pen (T3) a ladime cely zesilovad opet na 
zdtezi 50 Q. Citadem zkontrolujeme sig¬ 
nal na konektoru K1, kmitodet doladime 
zmdnou indukdnosti LI. Pokud vyzaduje- 
me co nejvdtdi presnost zanzeni, nastavi- 
me kmitodet zhruba o 150 Hz nad 
100 MHz. Po teplotnim ustdleni asi po 100 
minutdch se kmitodet snizi zhruba 
oondch 150 Hz - viz obr. 7. 


5 V - napajeni dislicovd cdsti, 

12 V - napajeni oscildtoru, zesilovade, 
ndsbbide dvdma (100 MHz na 200 MHz), 
24 V - rezervni zdroj. . 

Napdtl 5, 12 a 24 V jsou po dvouoestndm 
usmdrndni (obr. 5) stabilizovana integro- 


- 501B); vnitmi propojovaci konektory K1 
az K4 tze v nouzi nahradit pfimym propo- 
jenlm. Vzdalenosti ddsti pfistroje, ktere 
zpracov^vaji vf signaty, volime co nejkrat- 
51, maximalnd 10 ai 15 cm. Pohled na 
vnitfek pfistroje je na obr. 6. - 
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Obr 7\ Zivislost retativnf odchytky kmi- 
toctuna dob& provozu 









Nasobic 100 MHz na 200 MHz uv&dime 
do chodu obdobnd jako zesiiovac 
100 MHz. Delide a nasobide osazujeme 
a ozivujeme postupnd smerem k nizsim 
kmitodtum. 

Prubdh nap§ti' nasobide (105, vystup 
20 MHz) nastavujeme trimry R15 a R17 
pomocf osciloskopu na stHdu 1:1. Oscilo- 
skop pripcjujeme na konektor A3 na 
panelu prist roje. Ozivenf retdzu delidu 109 
az 1016 n&m usnadni tab. 1. Strfdu signdlu 
zachycujeTab. 2. 


Tab 2 D6lky znacek a stnda sign^lu 



Mdrenim zdvislosti kmitodtu oscilatoru 
na kolisani sifovdho napeti byio zjiStdno, • 
ze kmitodet oscilatoru zustav3 konstantni 
v rozsahu zmen sifoveho napeti 200 az 
250 V. " 

Na obr. 8 az 10 jsou oscilogramy signa¬ 
ls casovych znacek 10 ns (100 MHz), 
50 ns (20 MHz) a 1 \i$ (T MHz). Ve vsech 
pripadech byla zatez 50 Q. 


Seznam soucastek 


Oscilator 100 MHz a zesilovad, obr. 2 


Odpory . 


R1 

TR 191, 4,7 kQ 

R2 

TR191, 6,8 kQ 

R3 

TR 191,1,5 kQ . 

R4 

TR 191,150Q 

R5 

TR 191,3,3 kQ 

R6 \ 

R7 

TR 151, 8,2 kQ 

TR 1ST, 4,7 kQ 

R8 

TR 151, 680 Q 

R9 

JR 151,TO Q 

Kondenzatory 


Cl 

TK 754, 33 pF, 5 % 

C2a£C5 

TK774,150 pF, 5% 

C8,C8 

TK 724,1 riF 

C7, C17 

TK 782, 0,1 mF 

C9 

TK774,120 pF 

CIO, Cl3, 
C18az C20 

WN 70424 25 

C11 

TK 774, 470 pF 

C12 

TK 724,680 pF 

C14 

TK 774, 22 pF 

C15 

TK 774, 68 pF 

C16 

TK724,3,3 nF 

C21 

TK 564, 2,2 nF 

Cfvky 

LI 

3 zdvity vodi6e o 0 0,53 mm 


CuU natdtfsku o 0 6 mm 
s jadrem Fonox 504 600/N01P 

L2 

6,5 zavitu vodide o 0 0,15 mm 

- 

CuU, navinuto do zavitu 

L3 ' 

j&dra Fonox 504 60Q/N01P 
na prrvod b&ze tranzistoru 

L4 

T1 navledeno feritove jadro 
Fonox 504 600/HI0 . 

5 z&vitu vodide o 0 0,8 mm 

L5 

‘ CuAg na 0 6 mm 

11 zavitu vodide o 0 0,8 mm 


CuAg na 0 6 mm, odbo6ka je 
na 5. z od kondenzatory 013 



L6 

6 zavitu vodide o 0 0,25 mm 


CuU, provteceno toroidem 
Fonox 500 000/H11 

L7 

4 zdvity vodi6e o 0 0,8 mm 
CuAg na 0 6 mm 

L8 

tlumivka naTR 152,10 kQ, 


20 zdvitu vodice 
o 0 0,35 mm CuS 

L9 

20 zavitu vodi6e o 0 0,35 mm 
CuS na 0 4 mm 

L10 

10 zavitu vodice o 0 0,8 mm 

, ■ * 

CuAg na 0 6 mm 

L11 

5 zavitu vodide o 0 0,8 mm 

Krystal 

CuAg na 0 6 mm 

XI. 

100 MHz, TESLA Hradec 


Kr^love 81P64 

Tranzistory 

T1 

BF272 

T2 

KF173 

T3 

KF630 (KT9) 

K1 

konektor 50 Q, TGL 200-80 80 


(NDR, 01/3,3 mm) 50-0-X1 

NisotoiC 100 MHz na 200 MHz, ofer..3 

Kondenzatory 


Cl ai C5 

WN 70424 25 

C6 

KT 564,1 nF 

C/vky 


LI 

5 zavitu vodice o 0 0,5 mm 
CuAg na 0 6 mm 

L2 ' 

tlumivka na TR 152,10 kQ, 


20 zavitu o 0 0,35 mm CuS 

L3 

20 zavitu vodice o 0 0,35 mm 
CuS na 0 4 mm . 

,L4 

6 zavitu vodide o 0 0,5 mm 
CuAg na 0 6 mm 

L5 

3 zavity vodice o 0 0,5 mm 

-- 

CuAg na 0 6 mm 

L6 

3 zavity vodide o 0 0,5 mm 
CuAg na 0 6 mm 

Tranzistor 

T1 

KF 630 (KT9) 

K2 

konektor 50 Q, TGL 200-8080, 
50-0-X1 

K4 . 

konektor 50 Q, TGL 200-8080, 


50-0-X1 

. A5 r • 

konektor 50 Q, 21-2 TGL 
200-3800 (BNC, NDR), 50-2-B1 

Delicky, obr. 4 

\ 

Odpory 


R2,R5 

TR 191, 6,8 kQ 

R3', R6 

TR 151,150 Q 

R8, R12 

TR 191,1 kQ 

Ri, R13 

TR 151, 56 Q 

R10 ; ' 

TR 191,470 Q 

R14, R18 V 

TP 095,100 Q 

R15, R16, R17 TP 095,470 Q 

R19 az R36 

TP 005,100 Q 

R37, R38 

TR 151,4,7 kQ 

Kondenzatory 


Cl az C4 

TK 774, 68 pF . 

C5azC7,C9 

TK 782, 0,1 pF 

C8, CIO 

TK724, 4,7 nF 

C11 azC13 

TK 724, 470 pF 

C14 az C34 

TK 782, 0,1 hF 

Polovodicove soucAstky 

T1azT4 

KSY71 

101,105,107 

MH74S00 

102,103 

104,106, * 

MH74S112 

108,1020 

MH74S40 

109 a* 1016 

MH7490A 

1017 az 1019 

MH7437 . 

K1 

konektor 50 Q, TGL 200-8080 
(NDR, 0 1/3,3), 50-0-X1 

K2 

konektor 50 Q, TGL 200-8080 
(NDR, 01/3,3), 5Q-0-X1. 

K3 

konektor 50 Q, TGL 200-8080 

i 

(NDR, 0 1/3,3), 50-0-X1 

A1 az A4 

konektor BNC 50 Q, 22-6TGL 
200-3800, 50-0-bl 

Pr2 

prepinac paketovy, 26 poloh. 

* 

3 AN 559 01 



Obr 8. Znacky 10 ns (100 MHz, konektor 
A1); X= 10 ns/dft , Y ~ 0,5 V/dtl 



Obr 9 ; Znacky 50 ns (20 MHz, konektor 
A3); X -10 ns/dtl, Y - 0,5 V/dfl 




Obr 10. Znacky 1 ps (1 MHz, konektor 
A4); X - 0,2 ps/dif, Y * 0,5 V/df! 

Zdroje, obr. 5 


Kondenzatory 


C1,C2 

TE 986, 500 ^F 

C3 

TE 984,1000 pF 

C4azC7 

TE 986,100 pF 

C8 az C15 

TK 782,0,1 mF 

Odpory 

R1 

TR 151, 270 Q , 

PolovodidovS prvky 

D1 azD6 

' K Y940/80 

D7 

LQ100 - 

101 

MA7824 

102 

MA7812 

103 

MA7805 . 

Trl 

siTovy transforrr^tor 220 V 


2x 24 V 0,1 A, 2x 12 V 0,8 A, 


2x 5 V, 1,5 A (piechy El 30, 
stah 25 mm) 

FI 

sitovy filtr, TC 241 

Pr3 

p^dkovy splnad dvoupolovy, 

1 A, 2500 V 

Z1 

sitovi zasuvka 2,5 A; 250 V, 
pojistkovy drzak Remos 
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Pristroj byl navrzen pro m&reni rezonandniho kmitodtu obvodu v pdsinu 60 
az 200 MHz. Zapojeni bylo voleno takovg, aby byl pristroj jednoduchy, aby 
nebylo nutno pouzit ladici kondenzdtor, tranzlstorf izeny potem ani operadni 


zesilovad. 

Z£kladem zapojeni je Cofpittsuv oscil&- 
tor, upraveny pro p&mo VKV. Schema 
zapojeni je na obr. 1. Postaveny vzorek byl 
osazen tranzistorem BFW30, ale Ize pou¬ 
zit i jiny typ napr. z rady TESLA Ladici 
kondenz&tor je nahrazen dvojici varikapu 
KB105G, zapojenych v serii „proti sobd“. 
Toto zapojeni odstranuje roztacfovani ob- 
vodu vlivem vlastnich kmitu a nelineimi 
zavisJosti kapacity varikapu na napdti. Vf 
energie se vede z oscitetoru pres vazebni 
kondenzdtor C v na detektor, tvoreny dvo¬ 
jici diod D3, D4 (GA203). Usm6m&ne 
nap£ti je pres tlumivku T1 a potenciometr 
P2 priv&d!§no na mikroampdrmetr s rozsa- 
hem 200 pA. 

K napAjeni saciho mifide byl pouzit 


dvdma Zenerovymi diodami, Tak se ziska 
stabilizovand napdtf 2x 14 V; 14 V. se 
pou2fv& k napajeni oscil&toru a 28 V se 
priv6di napotenciometr Pi. Naj^?ob62ci / 
je regulovatelnd napdtf vzhledem 
k „ze mi“ -3 a* -28 V. Odpor R6 zarudu je, 
ze napdti se nezmenSI at na nulovd. 

Z b&tce potenciometru se napdtf pfivadi 
pres odpor R5 na oba varikapy. Potencio¬ 
metr P2 slouzi k nastavenf citlivosti . 
mdfidla. 

Konstrukdnd byl saci mdfid rezonance 
rozddlen do dvou ddsti. Z&kladni cdsti je 
sonda, v niz je umistdn oscilator a detek¬ 
tor. Sonda je celd opatiena stinicim kry- 
tem. Do jejiho dela je pfipevndna bdina 
trikolikova konektorovd z&suvka, k niz se 


pdsmo60a2100 MHz mdlapuvodnd civka 
pdt zdvitu dratu o pnumdru 1 mm, navinu- 
tych na prumdr 1 cm. Pro daldf (vyddi) 
pdsma se podet z&vitu zmendoval az na 
jednoduchou smydku. Ctyfvodidovym 
kablikem je sonda spojeria s napdjectm 
zdrojem, obsahujtcim transformdtor, us- 
merflovafc s.filtrem, mikroampdrmetr, la¬ 
dici potenciometr PI a potenciometr P2. 
Jako mikroampdrmetr Ize pouzit libovol- 
ny typ, napr. system, urdeny pro indikdtor 
vybuzeni u magnetofonu. 

Na obr. 2 je deska s plodnymi spoji pro 
oscil£tor. Souddstky se pdjeji prirno ze 
strany spoju, naznadene diry slouzi jen 
k brientaci. Druhd strana zustane pokry- 
ta m&d&nou fdlii a slouzi jako stindni. Je 
tfeba dodrzet obvykld zdsady konstrukci 
pro VKV, vyvody ponechdvat co nejkratdi. 
Stupnici ladicrho potenciometru PI Ize 
cejchbvat vtnomdrem, ale i pomoct roz- 
hlasovdho pfijfmade. * 

Pfi provozu se ukazalo, ze jetreba. aby 
mdla civka oscilatoru vetSi prumdr, nejld- 
pe 2 cm. Nebude-ii oscilator kmitat, tj. 
nebude-ii mdridlo ukazovat vychyfku, je 
tfebazmdnit pomerodporu RTa R2, popf. 
tkondenzdtorCl.Pfi mereni se muze stat, 
ze je kmitodet,,stiflin' 4 a je proto treba 
ota^et potenciometrem PI pfi ladSnl na 
minimum proudu pouze na jednu stranu. 
Pfi m^fenf se postupuje tak, ze se nejprve 
^ nalezne zhruba minimum pri t&snd vazbe, 
tj. pfi mal6 vzd&lenosti sondy od mgfen^- 
ho obvodu; pak se sonda vzdaluje a kmi- 
todet dteme pri nejvoln§j§i vazb^, kterd 



Obr. 1. Schema zapojeni m&ride rezonance Obr. 2. Deska s p!o£nymi spoji Q29 m£fice a rozlozeni soucastek 


Zrozhlasov^tecbniky 

Nejsiln6jSi rozhlasovy vysilad Afriky s vf 
vystupnim vykonem ; 2 MW postavil 
a v unoru 1981 uvedt do. provozu fran- 
couzsky vyrobce Thomson-CSF v Moyabi 
(poblii Franceville) v republice Gabun. 
Tento vykon dod^vaji do ant^ny 6tyfi 
spfaien6 vysilade 500 kW. Antennf sy¬ 
stem tvofi 20 z£v£snych ant6nnich skupin 
s velkym ziskem. Sm6r vyzarovini avyza- 
fovaci charakteristiky Ize pfepinat do sed- 
mi smdru. Hlavni cilovou oblasti je Evro- 
pa, Stfedni Vychod a Latinska Amerika. 
Vysilad je oznadov^n jako Afrika 1. Pro 
Gabun a sousedni zemd vyzaruje progra- 
my i na tzv. tropickd vln§. K tornu slouii 
logaritmickoperiodick^ antdna. Studio, 
kterd zAsobuje vysilad programem, je 
umistdno ve vzc&lenosti 600 km v mdstd 
Libreville. Spojeni studia s vysiladem 
zprostfedkovdvSsmdrovd mikrovlnndpo- 
jftko se 14 retdovymi stanicemi. Si 

SH& 77/1981 
Funkschau 6. 8/1981 


Doporu&ni U.I.T. o cfigit^lni (6islicov6) 
norm§ pid televizi ntii postupn^ nahradit 
, anatogov6 nonny 

V unoru 1982 se konalo v Zeneve XV. yatne 

shrom4zd§ni Mezinarodniho radiokomuni kadniho 
poradniho sboru C.C.I.R., kter6 posuzovalo navrti 
doporu^eni. jet by mohto vdst k prijeti sv§tov§ 
digitdlni normy pro televizi. Tim by byla otevfena 
cesta k zavedenl rwve generace v^upnich a vystup- 
nich vuteozafizeni. V prohl^eni Mezinarodni tele- 
komunikacni unie UJ.T. se vyjadruje nadfije, ienova 
digit^lni noma postupnd nahradi mnoho dosud 
uiranych an^ogovych norem. ‘ 

V prohl^wii uvefejndn^m v sidle ii.t.T. v Zeneve 
se zdurazftuje, ie novd norma se tyki jen televiznich 
signilti a ieneni v plAnu zmSnit soudasn6 normy 
signed vyzarovanych vysaladt TV. rt Nova norma v§ak 
povede k pruzn§j§rm technikam vyroby TV progra- 
mu s vy§§i technickou jakosti a tedy k dokonat^Sim 
vyrobra'm normdm. Umozni producentum pfi dal 

realismus a obohatit hodnotu TV programu,“ 
proh!a§uje UJ.T. 


V prohf&eni se uvadeji tyto dlouhodobe vyhody 
nove nomiy:* 1. Moznost snizit ceny zarizeni: 2. 
Moznost zlepSit mezindrodni vym§nu programu. 3. 
Vdl^i mezin^rodnivyfTi^na zkuienosli o provoznich 
tech ni kadi. 4. Zdurazn^ni spolecnych tedinickych 
feSeni na z£klad§ mezinarodnidi dohod a podpora 
budoudch dohod. 

Zdkfadmmt zasadami uvedendio dopomfeni 
(navrhu) C.C.LR. je, ie normy maji obsahovat „kodo- 
v£ni slozek zalozenych na luminandiim.signdlu 
a dvou barevnych rozdilovych stgrdtfech 4 '; ze normy 
maji umoznit vyvoj fady slucitelnjch digitdr^ kddo- 
vanych norem, kterou bude moino ro^irit; ze se na 
rozhrani pouiije pomSru 4:4:2 se vzorkovadm lumi- 
nandnim kmitodem 13,5 MHz a sign^u 6,75 MHz 
pro rozdilove barevne siozky, a to jik pro soustavy 
s525radky, tak pro 625 f&lku a konednd ze mi byt 
pouzito jednotne impulsni kbdovd modutace s 8 brty 
prokazdysloikovysignal.. M.J,. 

























Zajimava zapojeni 


ELEKTRONICKY INDIKATOR 
VYLADENIS P0L0V0DICI 


Kdysi byl kazdy (nebo temer kazdy) 
rozhlasovy prijimaC vybaven tzv. magic- 
ki/m.okem, elektronickym indik£torem 
vyladSni. „Magick6 oko“ je v podstatg 
trioda, u nizse na luminiscenCni pomoc- 
n6 ,,anod§“ ?idi „stin" (tvofeny dopadajf- 
ci'mi elektrony) v zdvislosti na nap&i ridici 
mriiky. Era magickCho oka skonCifa 
s elektronkami, v soucasnC dob£ se jako 
indikator vyladeni pouzivaji obvykle ru£- 
kovi mCridla. ZavacfCnim svitivych polo- 
vodicovych diod s malou spotrebou elek- 
trickC energie je moznC zhotovit si relativ- 
ne levny a usporny polovodiCovy elektro- 
nicky indikator vyladeni (pripadne indik&- 
tor vybuzeni u nf zarrzent) v jakemkoli 
zarizeni. 

Zapojeni polovodi£ov6ho „magickeho 
oka“ je na obr. 1. Jeho Cinnost je velmi 
jednoducha: jednotlivC tranzistory (T3 a£ 
T7) maji-ve-svych kolektorovych obvo- 
dech zapojeny svitive diody (pres omezo- 


vaci, kolektorovp odpory R t az R s jsou 
diody pripojeny ke kolektorum tranzisto¬ 
ru). Diody jsou typu LQ101. Privedeme-li 
na vstup B tranzistoru T2 pres odporovy 
trimr PI nf signal, zaCne se otevirat tran- 
zistor T3 (nejmensi vstupni napCti pro 
otievfeni tranzistoru je asi 100 mV). Otev- 
re-li se tranzistor T3, zacne svi'tit prvni 
svitivS dioda.ZvStsuje-li se dale vstupni 
napeti, rozsvecuji se postupne dal£i diody 
az do okamziku, kdy se cely kaskodovy. 
zesilovaC zahlti. Sled rozsvCceni diod 
a ro vnomCrnC rozdgleni urovni napeti 


zajiSfuji oddelovaci diody D6az D9 (potre- 
buji k otevfeni napCti asi 0,6 V). 

Celek pracuje s nap&jecim napCtim 
alespori 5 V. Pouiijeme-li napeti vyrazn& 
vStSt, je treba umern§ zvCtsit i odpory R1 
az R5. Aby indikator neovlivnoval svym 
vstupnim odporem zdroj ridiciho napeti, 
Ize mu predradit emitorovy sledovaC 
s tranzistorem T1. Vstupem ceteho indi- 
katoru je pak bod A. 

Pouziji-li se diody ruznych barev, Ize 
jejich volbou zvyraznit urCitC pAsmo nf 
napCti. PoCet stupnu Ize takC i zv§t§ovat - 
jsme omezeni pouze podminkou, ze na- 
pajeci nap§ti pro indikator musi byt vzdy 
o n£co v£t§i, nez je souCet prednich 
nap§ti v§ech pouzitych odd$lovacich 
diod D6 ai D n kde D n je dioda posledniho 
pouziteho stupn§. 

Ing. Miroslav Arenda£ 

Pod/e Funkamateur 6. 9/1981 



ELEKTRONICKY DERATIZATOR 


Pres pouzivani tradiCnich a vyzkouse- 
nych metod boje proti potkanum a mysim 
se nezd£, ze by tento problem byl vyresen. 
Popisovany prist roj je urcen pro odpuzo- 
vani techto obtfznych hlodavcu (ale i kcH 
maru) z prostoru, ktery se vystavuje puso* 
beni ultrazvuku. Zakladni kmitocet ge* 
neratoru jeasi 18 kHz. Ziskavasezoscila- 
toru, ktery pro lepsi udinnost pracuje v re- 
zimu preruSovanem pomocnym oscilato- 
rem o podstatne nizsim kmitoctu. Signal 
oscilatoru se privadi do vykonoveho zesi- 
lovace a vystupniho elektroakustickeho 
menice. 

Schema zapojeni je na obr, 1. Jako 
oscilator se pouziva integrovany obvod 
10,, obsahujici £tyri dvouvstupova hradla 
NAND (v puvodnim navrhu v technologii 
CMOS). Prvni dvojice hradel tvori genera¬ 
tor ultrazvukoveho signalu, jehoz kmito¬ 
cet se nastavuje potenciometrem R 2 . 
K ziskani vysSiho kmitoctu staci pouzit 
kondenz^tor C 3 mens kapacity. V popiso- 
vanem pristroji bylo dosazeno dobrych 
vysledku s C 3 = 1000 pF. 

Druhy oscilator pracuje jako elektro- 
nicky prepinai. Kmitodet pfepinani se 
nastavuje potenciometrem R 7 . S kapaci- 
tam*L kondenzatoru C 4 a C 5 = 0,1 Ize 
dosAhnout signalu, prerusovaneho v in- 
tervalu jedne az tri sekund. Signal se 
odebira z vyvodu 11 integrovaneho obvo- 
du 10, a privadi se vazebnim kondenz^to- 
rem C 6 do vykonoveho zesilovace s obvo- 
dem IO ? . Uroveh buzeni zesilovace se 
nastavuje potenciometrem R 9 . Zapojeni 
, vykonoveho zesilovaCe odpovide doporu- 
Ceni vyrobce. Je vsak treba pocitat s tim, 
ze zesilovany signal me kmitoCet kolem 
18 kHz, tedy na horni mezi kmitoctove 
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charakteristiky zesilovace. Je tedy treba dalsim otaceni bezcem se jiz nezvetsuje. 
pouzit nominalni doporucenou kapacitu Bezec je treba nastavit pravC^do polohy, 
kondenzatoru C 12 , kterou je treba podle od nizsejizodberproudu nezvetsuje. Pak 
potreby jeste zmensit. Jako elektroakus- je mozn6 prist roj umistit ve vzdalenosti 2 
ticky menic se pouziva vyskovy reproduk- az 3 metry od chraneneho prostoru a pos¬ 
ter koaxialniho typu, aby se dosahlo do- tupne zvetsovat prislusnym potenciomet- 
statecne akusticke uCinnosti. rem kmitocet az do dosazeni kmitoctu 

nadzvukoveho. Prvek pro nastaveni doby 
Montaz pfistroje je pomerne jednodu- preruSeni signalu zustane zatim ve stred- 
cha, Ize pouzit univerzalni desku s plosny- ni poloze. Je samozrejme mozne experi- 

mispoji. Pro napajeni pristrojesepouzive mentovat s nastavenim ultrazvukoveho 

sifovy zdroj, protoze prist roj je urCen pro kmitoctu a pferusovaciho kmitoctu pro 
trvaly provoz a odber proudu, je podle dosazeni nejlepsich vysledku. 
vykonu zesilovace az 250 mA. Podle pod- 

minek pouziti je mozne pouzit j bateriovC Vzhledem k omezenemu vykonu zari- 
napajenj s akumulatorem o dostateCne zeni neni mozne zajistit ochranu vetsich 
kapacite. prostoru. K tomu by bylo nutne pouzit 

zesilovac s vetsim vykonem a pouzit vetsi 
Pri nastavovani se pfistroj pripoji k siti mnozstvi koaxialnich reproduktoru. Ul- 
s potenciometrem kmitoctu hastavenym trazvukove signaly pusobi nejen na hlo- 
na minimum. Generovane zvukove sign^- davce, ale i fadu jinych zivoCichu, napri- 
ly pak maji slySitelny kmitocet a je tedy k|ad kom^ry a dalsi druhy hmyzu. V chra- 
mozne podle sluchu zvetsovat hlasitost nenem prostoru by vsak nemela byt do- 
potenciometrem^ R 9 na maximum. Toto maci zvtrata, zvlaste psi, kteri jak znamo, 
nastaveni je mozne konfrolovat take mi- slysi dobre ultrazvukove kmitociy. 
liampCrmetrem. Odber ze zdroje se m^do 

urcitC polohy bezce Rg zvetsovat, ph Electronics Popular, srpen 1980 * - 
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Obr 1 . Etektronicky deratizator (C^ C 5 -0,1 pF paratetnd) 



ZKUSENOSTI 
S PRIJIMACEM 
FINALE 2834 B 


Pristroj hral behem zbezne kontroly pfi 
koupi dobre. Jedinou a celkem zanedba- 
telnou viditelnou zavadou bylo mime 
„odstav£ni“ drzadla na -jeho koncich 
(bylo pondkud prohnute). Ponbkud nepfi- 
jemnejSi zkudenost jsem zi'skal pozdeji pfi 
blizsim seznamov£m s obsluhou pfijima- 
ce, a to pfi pokusu vymenit baterie. Vibko 
zdrojoveho prostoru §lo vyjmout velmi 
obtt'zne as rizikem, ze se poskodiohebna 
cast zapadky. Dalbi problem byl s vyjmu- 
tim zdrojeT Prostor: pro baterie by byl 
dostatebne velky, kdyby jeden roh jeho 
oBdelnikoveho tvaru nebyl zaobfen (viz 
obr. 1). K dovrbeni Spatne nalady pak 
pfispelo zjisteni, ze pfijrmac nereaguje na 
pfepnuti rozsahu a zustava trvale zapojen 
na pasmo strednich vln. 

V podobnem pfipade samozrejme spo- 
trebitel pri ji mac bucf v prodejne vymeni za 
jiny kus, nebo jej svefi zdrucrii opravne. 
Je-li novopeceny majitel pnstroje napri- 
klad radioamater, muze se stbt, ze vzhle- 
dem k malemu riziku,' plynoucimu ze 
ztraty zaruky (cena nov^ho prijimade je 
550 Kds), se pokusi najit pricinu zavady, 
pop rip ad e odstranit nektere nepfijemne 


stroje vycnelkem, ktery zapad& do podel- * 
neho otvoru v plechovem uhejnibku, na- 
sazenem na konec tlacitka Isostat. U toho- 
to prijimade vsak byl zmineny vycneiek 
mi mo otvor; zrejme se vysmekl po nbkoli- 
kerbm pfepnuti. Prispely k tomu dve mon- 
tazni vady.: jednak spatne „usazeni“ pfe- 



. - Obr ■ 1 . Zdrojova cast prijimade 


p.inace pfed pajenim (pfepinac byl ulozen 
bikmo, ovl&dany konec tahla byl pfilis 
da\eko od desky s plobnymi spoji a t£hlo 
se nepohybovalo rovnobezne s deskou) 
jednak uhelnibek, nasazeny na konci t£h- 
la, nebyl dostatebnb stisknut a viklal se 
v drazce. £ikmd poloha pfepinabe je pfi 
' pozornem pohledu pat m3 z obr. 2; je na 
nbm zachycen poruchovy stav, pfinemz 
“ se konec uhelnibku pravd dostal do polo- 
hy nad vybbikem pbbky (na snimku vlevo 
dole).' v 

Pri prohlidce vnitfkupfistroje bylo pak 
jebtb zjibteno, ze jeden z privodu ke 
spinaci na potenciometru hlasitosti nebyl 
pripajen - pouze prostrcen ^ockem", na 
nem£ byla stojoa po dotyku pajebky. Drbt 
se nastesti (nebo nanestbsti?) dotykal 
, „o6ka‘‘ natolik. dobre, ze zbvada se pfi 
binnosti prijimade neprojevovala. 

Jako' posledni byl podniknut pokus 
napravit prohnuti drzadla. Po vyjmuti ze 
skf iftky bylo viddt, ie obe ramena U t jehoi * 
tvar ma driadlo, se ke koncum znacne 
sbihaji. Pfi vsunuti do skfinky se musi 
hodne rozevfit a pruznost drzaku se nejvi- 
ce projevi v jehoprostredku. Poopatrnem 
nahrati v mistech ohybu se podafilo dat 
drzadlu takovy tvar, Ze i kdyz se pohybo- 
valo ve skfince suvne s mirnym trenim, 
pfilehalo v zasunutem stavu po cele deice 
k jejim stenam pfesne. Pro objektivnost je, 
treba podotknout, ze tato zavada nebyta 
patrna nazadnem dalSim z asi peti pristro- 
ju, ktere byly pfi koupi pfijimace y prodejne 
k dispozici. Vyrobni. cislo prijimade, na 
nemz byly upravy provadeny, je604693. 


mechanicke nedostatky sam. Bylo tomu 
tak i v tomto'pnpadd. 

Nejprve jsem zlepsil vkladani baterit. 
U vika prostoru pro zdroje jsem mirne 
zkrdtil dva vystupky, ktere. drzi viko ve 
spodni casti' skf inky (jeden je videt na 
obr. 1 vpravo dole); viko pak slo' vyjimat 1 
i vkladat velmi snadno a zapadkapracova- 
la dokonale/Obtiznejsi'se zdalo uvolnit 
pohyb baterii v tesnem prostoru. Jako nej- 
jednodussf reseni $e ukazalo prihnout 
konce kontaktnich plisku (ktere jsou pri- 
pajeny na konce kabliku pro napajeni a 6- 
hnutymahoru) jestd ponekud vice; tim se 
zmensila „svdtlosf‘ .celku napajeciho 
zdroje. a ten se pak dal zasouvat i vysouvat 
voine. Plidky bylo pri tom mozno vkladat 
do kontaktove desky stejne dobre jako driv. 
Uprava je pfi podrobnem pohledu patrna 
z obr. 1 .'Pfi uprave zdrojove casti byl take' 
zpevnen roztrepeny konec tkanice, siou- 
zici k vyjimani baterii, napustenim bez- 
barvym lakem. Pak doslo na vadu v pfepi- 
nani rozsahu. Pri podrobne prohlidce 
byla zjistena pficiha: 

Posuvna pabka pfepinade, umistenana 
predni strane prijimade, konci uvnitr pfi- 



ZAVADA TVPBAJKAL 

Uprostred pofadu zmizel nahle u toho- 
to TVP obraz i zvuk, uprostfed obrazovky 
zustala vodorovna svitici dara. Nejdfive- 
jsem me! podezreni naobyody, souviseji- 
ci s rozklady, po kontrole se vsak toto 
podezreni ukazalo jako mylnd. Pak jsem 
zjistil, ze jepferusenapojistkaPo2. Vyme¬ 
ni I jsem ji, ale pozapnuti pfijimaceseopet 
ihned pferusila, proto jsem zacal hledat 
pfidinu zavady v. napajecich ; obvodech. 
Merenim jsem zjistil zkrat jedne z diod 
usmernovade U651. Misto usmerhovace t 
jsem zapojil diody KYI 32/600 v mustko- 
vem zapojen i a TVP okamzite zacal praco- 
vat bez zavad. ’ 

Milan Palicka 


NAHRADA VADNEHO PO¬ 
TENCIOMETRU V PRI JIMACI 
RIGA 

V pfijimaci RIGA byl vadny potencio- 
metr. Protoze se novy shani jen s velkymi 
obtizemi, rozhodl jsem se puvodni poten- 
ciometr nahradit tuzemskym vyrobkem. 
Pouzil jsem potenciometr s logaritmic- 
kym prubehem, bez odbocek. Pro upravu 
barvy reprodukce jsem pouzil dva kon- 
denzatory a jeden odpor podle obr. 1. 
Upravou se tak jednoduse vyfesil nedo- 
statek puvodnich rahradnich dilu - v tom- 
to pripade potenciometru. 

Jozef Koliar 



Obr 1. Nahrada puvodniho potenciomet¬ 
ru hlasitosti vprijimadi RIGA (Cl a C2tze 
po pffpadd mirne zmenit podle pozadav- 
ku na reprodukci) 





Dioda D1 ]e ochranou proti prepotovant 
zdroje, odpor R2snizuje proudove n&roky 
na zdroj a konektor pro kli£ je zapojen tak 
jak je proto, aby bylo mozno klteovat 
prfpadnd i samotnou „pasttekoiT, bez 
elektronickeho kitee. 

Doporudend kmitocty pro praci s QRP 
v p^smu 80 metru jsou 3540 a 3560 kHz. 
Krystal o malo ni£§i je mozno snadno 


Ctanek poplsuje stavbu jednoduchbho tetegrafniho vysilade mateho vy- 
konu, zpusob nastavem na maximdlni udinnost, prebruSovdm krystalu, 
naladent anteny, dale vyrobu mfniatumiho tetegrafniho kitee a antbnnfho 
clenu. 


Parametry vysilade 

Napajeci nap$ti: 10 az 16 V. 
Maximalnf odeb/rany proud 


pri 12 V: 

Prtkon oscifatoru: 
Vdinnost: 
Kmitodet: 
Maximaini vn£j$i 
rozm&ry: 
Hmotnost: 


110 mA. 

1 W. 
asi 55 %. 
v pasmu 3 t 5 MHz. 

100 x 80 x 50 mm. 

150 g. 


Vysilad byl vyzkouSen ve dvou varian- 
tach. Prvnf byfa zhotovena v definitivnim 
provedeni. druha byla odzkoudena ,,na 
prkenku 41 a byly pro ni navrzeny plodne 


. kondenz&ory. Poloha odbodky na crvce 
LI neni pfflte kritickd. Presto pro pouzitf 
v terenu jsou ve druhd variante vyvedeny 
tri odbocky pro optimalnt nastaveni vazby 
s antdnou. 

Na vyladdnem vyslladi muzeme pri na- 
pdt i zdroje U- 12 V namdrit proud kolek- 
toru 4 = 95 mA a mezivrcholovd napdtf 
U, ~ 19;4 V. 

Vystupnl vykon je tedy: 

UJ If 19,4 2 

^ = #=8W-=8^- = °’ 625W - 


12.0,095 


= 54,8 %. 


pfebrousit pryzf Alpha 6300 (zelen£ „tuz- 
i ka“). Pouzdro opatrnd pdjedkou uvolni- 
1 me, krystal uchopfmedodvou prstu a celd 
plochy obou pdepu rovnomernd odbru- 
§ujeme: Pri trose opatmosti se ndm poda- 
n kmitodet zvy§it az o 20 kHz/ 

Tip na zisk£ni krystalu: Pro digitelm 
hodiny se vyr£bdjf krystaty 3579,545 kHz. 
Kdo ma zdjem o pr£ci na 20 ni, muie 
pouzit krystal L2000 z radiostanice R021, 
ktery md kmitodet 14 007 kHz. 

. Mechanicka konstrukce byla zam&md 
reSena co nejjednoduSeji - veSkerb sou- 
ddstky i s konektory jsou na jedine desce 
s ploinymi spoji (obr. 7). Deska jezabudo- 
vdna do bakelitove krabteky s vnltrnlmi 
rozmdry 96 x 76 x 23 mm. Krabidku uve- 
denych rozmdru je mozno v pripadd po- 
ttebyzhotovit napf. z cuprextitu. Pruznost 
sten krabicky zajidfuje desku s plodnymi 
spoji proti yypadnuti. 


spoje Prvni, jednoduddl, md pevny kmi¬ 
todet dany krystalem a ladene obvody 
jsou pevne nastaveny pro provoz zestaie- 
ho pracovidtd. Druha varianta ma moznost 
rozladdni kmitoctu asi o +3 kHz a moz¬ 
nost dotad§ni obvodu LC, coi je vhodne 
pro praci s ruznymi antbnami z pfechod- 
neho QTH. Obe varianty jsou vybaveny 
antennimi rete pro provoz BK. . 

Schema a’rozmist4m soubastek na des¬ 
ce s plosnymi spoji prvni varianty jsou na 
obr. 1, 2,3; druhe varianty na obr. 4, 5.6. 

K uv^deni do chodu je vyhodny vf 
osciloskop. K vyvodu pro antenu pfipoji- 
me zastrcku s bezindukcnim odporem 
75 Q. (Pro niigi kmitocty yyhovi i paralelni 
kombinace n^kolika miniaturnfch odpo- 
r0.) Na jeho vyvodech budeme merit 
vf nap6ti. Citabem nebo prijimabem 
kontrolujeme kmitodet. Predevsim 
se pfesvddctme o tom, kmita-li oscilator 
na zadanem kmitoctu. Trimrem PI nasta- 
vime vhodny pracovni bod. Je-li kapacita 
C2 mala, muze se st^t, ze oscilator bude 
k mi tat na treti nebo pate harmonicke. Pri 
pf Hid velke kapacite C2 se v§ak ochudi'me 



o cenne mi I i watty vystupntho vykorai. 
Kondenzator .C4 nahradime promennym 
kondenzatorem a obvod C4. LI vyladime 
.do rezonance. Totez udinimesobvodem 
V C5, L2. Tento obvod lidinnd potladi vy§§i 
harmonicke, takze na stinitku oscilosko- 
pu muzeme pozorovat peknou sinusovku. 
Promdnne kondenz^tory na mistech C4 
a C5 opdt nahradime vhodnymi pevnymi 


KY132/15D KSY34D 



Obr. 1. Schema vysila ce QRPP f verze 1 


(LI i L2 map 3Qz vodi&em o O 0J2mm na toroidu 
o 0 10 mm 2 hmoty NOS. odboCka L 1 Je na 10.2, 
PI ~ lOkQRel fe 15NS9916) 


Obr 2. Obrazec ptoSnych spoju k obr. 1 (Q30) 




Obr. 3. Roztozeni soudkstek na desce $ pto&nymi spoji Q30 
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K miniaturmmu vysfladi se sluSi mi't 
i miniaturni kite. Pro neprilig naroCnou 
pr4ci je mozno zhptovit takovy kl(6 s pou- 
i \tim mikrospinace, napf. typu B591 Na- 
grtek sestaveneho klice je na obr. 8. 

Popisovany vystlac je ve stalem stano- 
viSti provozovgn s dlouhodratovou ante- 
nou 75 m, zavdsenou 18 m vysoko, ktera 
je prizpusobena k vysilaCi antbnnim cle- 
nem podle obr. 9, 10. Promenna indukg- 
nost byfa zhotovena navinutim 50 z&vitu 


KYI32/150 KSY3W 



vodide o 0 0,8 mm CuL na novodiirovou 
-trubku o 0 40 x 2 x 80. v deice.60 mm.. 
Mezery mezi zavity jsou ziskany soucas- 
nym navijenim silonoveho vlasce 
o 0 0,4 mm. Na trubce je pripevnen Srou- 
bovy prevod ze stareho promenneho od- 
poruTR621 az624. Jedenpruzinoyydotek 
jezdee se pohybuje po izolacni'm pasku, 
druhy ’po odizolovanem pdvrehu z&vitu 
ci'vky. An term i clen je umtsten tesne u pfi- 
vodu anteny do budovy a s vysila6em je 
spojen souosym kabelem/(Je-li vysfla6~ 
mi mo provoz, pfipojuje se zastrCka souo- 
s6ho kabelti do zasuvky. spojene obema 
poly s uzemngnlm.) .■ • 

Antennf clen naladime vlnomSrem. Pfr 
zaklicovanem vystlaci se snazime nekoli- 
kerou vzajemnou zmenou nastaveniotob- 
neho kondenzgtoru a odboCky'na civoe 
dosghnout maximal m vychylku vlnomdru. 
Nakonec muzeme zkontrolovat vyzarova- 
ni na harmonickych kmitoctech, kterg 
bude pri spr&vne nastavengm vystlaci 
a antennim clenu minim^/ni. 

S 0,5 W v anting samozrejme nem£me 
na p&smu moc sanct v dobg, kdy tarn je 


doporucit zabateemkum pro svou jedno- 
duchost v konstrukei i v uvddgni do chodu 
a pro 'moznost rychlgho ziskani kon- 
strukcnicha provozntch zkusenosti. 



Obr 7. Konstrukdni uspor£d£ni vysilace 
QRPP 


jObrl 4. Schema vysilace QRPP\ verze2 • 

(civky LI a L2 jsou shodnd jako u prvnt verze, od- 
bodkyjsou na 5.. 10. a 15z. PI — 10 kQ) 


' nejvtce ru§no>V.ostatni dobu vsak muze¬ 
me za priznivych podmineknavazat spo¬ 
jen i i sestanicemi, vzdalenymi hodne pres 
1000 km. Proto je mozno toto ..zarizeni" 



kryf spajen z pocinovaneho plechu 

^ ^ - ^hmatnik025x5 

B591 

ft V -tejrftf 5x28x60 

\ X planzefa 0,35x12x35 
)'pryz 1x28x60 (trafoplech) 


detail pianzety 

dity lepeny Lepoxem’ 

Obr. 8. Nacrtek sestaveni miniatumiho 
klice 



Obr. 9. Schema antenniho clenu 

(C = 5O0pF,L=48 f tH) 
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Obr 10. Vzhled antenniho clenu kvysilaci 
QRPP 
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Obr. 6. Rozlozeni soucastek na desce s ploshymi spoji Q 31 

(Kondenz&tor C6 md b/t oznaden C5, C4 m£ byt C6 a C5 m£ byt C4; ' 
v obf&zku chybi drAtovd propojkaz C4 na LI)’ 







AMATERSKE RADIO BRANNE VYCHOVE 



Uspesnemu Jinrnu Maredkovi, OK2BWN, 
z VUT Bmo sa preteky nadmieru padili. 
Menej uz chutita vychfadena zinc tea ... 



Jana GaivAnkovd z rSdiokiubu OK3KSQ 
(Kysucte Nov£ Mesto). ZlatA a bronzovA 
medaitaju radf medzi na£u tensku Spidku 
vROB 
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Nezvykle chudobnS medzinSrodnS 
SportovS: sezdna naSich rSdioorientaS- 
nych befccov sustredovala pozomosf 
v~ roku 1981 najma na nSrodnd finale 
a samozrejm© netrpezlivo oSakSvand 
majstrovstvS CSSR. Tieto podra kafendd- 
ra sufazf pripadaii na 18.-20. septembra 
1981 do dobre zn&mej oblasti ROB - do 
okresu Doiny Kubin. Histdria poslednych 
rokov sufafe.na Orave registruje pod na-' 
zvami ..oravskd drasfSky, oravskdhoro- 
ry“ apod. a ani tieto posfednd majstrov- 
stv£ z rdmea zvyklosti nevyboSovali. T rate 
na Slovensko stavia ui takmer dve desaf- 


vezenddo indho terdnu ameraiav kateg6- 
rii A nieSo cez 8 km. Pre spestrenie bola 
tentokr&t ndbehoyd kontrola spoloSnd 
a.bola tT zaSrt£" do priestoru len niekofko 
desiatok metrov od koncov koridorov, si)a 
signSlu vSak pripominajiicajednuz vzdia- 
lerfejSich kontrol. Do tohto priestoru sme- 
rovafi aj oknd jedSIne, kde boli pretekdri 
pred Start om zhromaidenf a tak po prvych 
relaciach zaSala veseld vrava na adresu 
stavitefov trate. Akd vSak bolo prekvape- 
nie, kerf veTka vaSSina z odStartovanych 
na tuto skutoSnosf zabudla a po odbeb- 
nutf zbytoSne a usilovne fadila kontrolu S. 
5. ktoru na Starte poSuf bolo a zrazu mala 
poruchu vysielaSa... Ten. kto premySra), 
priSiel na tento zdmer a kontrolu vyhfadal 


ORAVSKE SPOMIENKY 


roSia OK3UQ, ktory si kaidoroSne na 
skusy prizyva .vidy nave a novd talenty, 
tentokrdt ing. Atilu Mate a, OK3CMR, 
inak Siena komisie ROB URRA Svazarmu. 

Horsky terdn v nadmorskej vySke 700az 
800 metrov v.okoli osady Srftacie poskyto- 
val spdu x s hlbokymi udoliami dostatok 
moznosti pre ukryty vysielaSov. Mytil by sa 
ten. kto by si myslel, ze oravskd sufaie 
v ROB je moznd usporiadaf v oboch 
pdsmach za jeden deft, tak ako sato stalo 
zvykom (nie prSve idedlnym) poslednych 
rokov. 

Pryjr deft patril pasmu 145 MHz. Boje 
prebiehali zavetmi pekndho jesenndho 
podasia takmer do veSemych hodin. Traf 
kategdrie A (muiov) mala tvrdycb 9 kilo- 
metrov eSte v pripustnej tolerancii vySko- 
vdho prevySerua a stanoveny limit *195 
minut. Ze je Orava tvrdy, ale zdroveft aj 
prekrdsny kraj potvrdili ai na maid vynim- 
ky vSetci, So do ciela dobehli v limite (na 
Starte bolo 80 pretek&rov z cele CSSR). 

V blizkom saiasi (takom pravom aj sovea- 
mi) mali moinosf pochutnaf si na dobrej 
iinSici a vyrhenif si nAzory na prest4te 
reldcie, Si hradanie kontroly S. 3. umiest- 
nenS v potoku obrastenom lopuchmi ani 
z rozprdvky. A dobre. te to robili az v cieli, 
pretoie akAkofvek vyrnena n^zorov na 
trati bola sledovand Stvpricou dobre be- 
hajucich rozhodcov (Popelik, OK1DTW, 
Magnusek. OK2BFQ, SouSek. OK2VH, 
a KubeS. OKI AUH) asamozrejme postiho- 
vanA trestnymi minutami a kde tu aj 
diskvaiifikAciou. Cas vftazn6ho K. Javor^ 
ku. 0K2BPY, bol uctyhodny (108' 31") 
a bol lepSi o 15 miriOt ako Sas v poradf 
druheho §. HAjnika. ESte vyraznejSi Saso-. 
vy octetup bol v juniorskej kategdrii, kde 
zvifazil T. V6gh, OL9CMM, S celkovym 
casom 81'51", pridom od druhdho miesta 
poSnuc boli Sasy nad 100 min., od 4. 
miesta nad dve hodiny. 150 minut potre- 
bovala vifaznd GuftkovS, ~aby zvffazila 
v kategdrii DatozavrSujeakykorvekrfalSi 
komentdr k tomu, ie yySiel zSmer organs 
zStorov zaspomfnaf si na stard Sasy mara- 
tdnu z Oravskej priehrady. Najviac si 
poriadatefia a organizaSny v^bor cenia. ie 
nebofo protestov Si ui na poSuteTnosf, 
Startovnd koridory. m^kovanie. obSer- 
stvenie a presnd meranie Sasov v cieli. 

2rebovanfm, zasadanim organizaSnd- 
ho vyboru a vyhl&senim predbeinych yy- 
sledkov bol prvy deft majstrovstiev ukon- 
Seny. Nedernd ..osemdesiatka" bola roz- 



ing. Zden&k Je?6bek z eddiokiubu OK3KXI 
(Niln£ n/O), prezyvany tieZ „ Janabek " 
mal vp£$rrie 145 MHz probtemy s prijtma- 
. tom, v druhy deft bojoysi vSak najtep&m 
dasom vybojovai titu1 majstra CSSR ptv 
rok 1981 vp£snie 3,5 MHz 

bez zbytoSridho pobehovahia hnerf na 
zaSiatku, alebo ako posledriu, pretoze 
majSk bol spolus ctelom umiestneny tiei 
- v aredli rekreaSndho strediska, kde bolo 
centrum pretekov. Trestnd minuty z prvd- 
ho dfta boli len SiastoSnym pouSenlm, 
pretoie priestupky. sa opat opakovali 
apribudli aj cfalSie diskvalifikScie. To vSak 
tiei patri k pretekom. 

RSdiovy orientaSny beh nie je len chyt- 
rost a prefikanosf, ale je to Sport tvrdy 
a niekedy aj drsny, presne taky, ako bola 
sufai na Orave, na ktoru sa len tak fahko 
nezabuda Nie pre sldvu a spomienky, ale 
skdr pre uSel. MajstrovstvS sveta v BLR sa 
bttiia kaidym dftont 

OK3UO 

Vyslerflcy 

145 hWz kat. A: 1. Javorka, SM kraj, 108,31, 2. 
HSjnik; SS; 125^4.3. MareSek. JM, 13049. kat B: 
iTVSgh, SS. 8141,2. Tomotya, SS, 11745,3- Te- 
ringl, JC, 12446, kat D: 1. GuSkovS, SM, 15049^ 





2 . Sulcovi VC,162,49,3. Gatvinkovi,SS, 

3.5 MHz, kat A 1. tag. Jettbefc, SS, 47,45, Z Ja- 
vorka, SM, 52,57,1 Suchy, SC, 57,02. kat B:L 
Vtaeh, 2C, 50^1, Z Vlas&k. SM, SZ36, 3, Teringl, 
JC, 55.38, rtaf. D: 1. GaMnkov*. SS, 61,05,2. Von- 
dr&kova. SM. 64,47,3, ing. Cwn6kova, \/S, 68.37. . 


Akademick6 mistrovstvi £SSR 
i98i ■■ 

Na sklonku loriskd Jidkarskd" sezdny 
se uskutedniia vrcholndsoutdt pro aka- 
demiky z cele nadi republiky. Celou akci 
zorganizovala 20 Svazarmu pfi elektro- 
technickd fakuite CVUT. Soutdz probdhla 
16.-18. 10/1981 v Dobronici uBechynd, 
ve skutednd idedlntm terdnu pro ROB. 
Traf pbstavili aktivnizdvodnici ad&repre- 
zentanti ing. M. Sukenik a K. Javorka pod 
vedenfm vedoucihotratd Karla Koudelky. 
Start a ctl zabezpedovali manzeld Bfoma- 
novi a ing. Bruchanov.Soutdte v oboii 
pdsmech se kbnaly v jedenden. Sohter 
dem na krdtici se podzimnf dny pofadate- 
fd rozmistili azamaskovali antdnyproobe 
pdsmajizdehpfedem. 

. Na traf ranniho zavodu. v pdsmu 

3,5 MHz vybdhH 22 muzi a 14 ten. Titufy 
akademickych rrristru republikyfiSSRzis- 
kaJi Marian Human, z VUT Bmo a Marta 
Durcovd z SVSE Bratislava V pdsmu 
145 MHz zvitdzil Jozef Fekiad z SV§T EF 
Bratislava a v kategorii zen opdt Marta 
Durcovd. Soutdz skortdi la stavnostnim vy- 
hlddenim vysledku apreddnim cen nejfep; 
dim zavodnikum z njkou prodekana elek- 
trotechnicke fakulty CVUT s. Susty. Orga- 
nizatofi nezapiomndli ani na „veterdnku“ 
akademickych mistrovstvi Elidku Beriudo- 
vou, kterdsejako jedina zdvodnice zu- 
dasthila doposud vdech pdti rocm'ku. ‘, 

Vysledky 

3,5 MHz (5 + M.6.1 km, limit 120% muzi: 

1. Ruman, VUT Bmo, 2. Suchy, fiVUT Fa Praha. 
3. Maredek, VUT Bmo. 

3,5MHz(4 + M,5.4km. Omit W), zeny: 

1. Durcovd, SVSE Brafelava, 2: MatlochovaTVSP 
Nitra, 3. Befiusova, FTVS UK Praha. 

145 MHz (5-hM, 6.3 km, limit ffl), muB: 

1. Fekiac, SVST EF Bratislava, 2. Maredek, 3. Bo- 

haty, FTVS UK Praha 

145 MHz (4 FM t 5,8 km, limit 120'); zeny: 

1. Durcovd, 2. Bertudova, 3. Mattochova 

. Tradidnl ROB v Novem Jidrne 

3.10.1981 probdhl jiz V. rodniksoutdze 
v ROB. porddand pri prileiitosti Dne CSLA 
pod ndzvem „0 putovni cylindr z Tona- 
ku“. Soutez probihaJa jako kazdorocne 
na Cert’^ku, v rekreacni oblasti u Nov6ho 
Jidtna. Na startu se seSli 72 zavbdntci 
z jedenactt okresu, mezi nimi 6tyri repre- 
zentanti CSSR. I pres neprizniv4 pobasi 
bylo dosazeno na 6.5 km dlouhe trati 
s p6ti kontrolami vybomych vysledku. 
VyraznS se projevuji vysledky systematic* 
k$ pr^ce s mladezi v Severomoravsk^m 
kraji; jen v kategorii Cl chtapci bylo 30 
sout£2icich a celkem z^vodniku z rad 
mladeze do 15 let bylo 51. 

Celou akci financoval Okresni dum 
pionyru a mladeze - v Nov6m Jicind, 
ktery rr& k dinnosti radioklubu mla- 
dych OK2KYZ pri OOPM velmi kladny 
pristup. 

V jednotlivych kategoriich zvitezili: kat. 
A - ing. Jer^bek (Dolny Kubin), pred ing. 
Sukenikem (Kmov), kat. B - Svub (Sum- 
perk), kat. CIO - Hudcov^ (Karvin^j, C2D 
- Crhanov^ (Karvind), C1H - Vlasak (Pfe* 
rov) a C2H - HruSecky (Prerov). Putovni 
cylindr si odvezl vitdz kategone B Petr 
Svub. 
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Poidzimni sout6i na VKV MCSP 
■ 1981 '• 

Kategone 145 MHz 

1. OKIKHt 1933 QS0147 n^s.1509543b 


2.0K1KKH 

1547 

139 - 

1003580 

3.0K2KAU 

869 

118 

. 553656 

4.0K1KRG 

1090 

92 

456964 

S.OKIOA 

951 

96 

432 480 

6.0K3RMW 

*810 

96" 

410016 

7.0K3KGW 

761 

88" 

372 328 

;8 OK3KPV- 

677 

. 96 

332 640 

9.CK1AIY. 

645 

' 82 

246000 

10.OK1KPU 

735 

86 ' 

242864 


Hodnoceny 182 stan ice. 

Kategone OHF/SHF. 

1.0K1K2R 259 58 82 894 

2. OKIAtY 184 58 ©088 

3. OKIKHl 166 63 * 529© 

4.0K1XW 91 27 8 613 

5. OK1KKL 78 26 7 748 

Hodnoceno 38 stanic. 

Sout§z MCSP na VKV pof£dan& v roce 
1981. m6Ia op&t velice dobrou urovert. 
Oproti roku 1980 se zvy§il po^et soutdzi- 
cicb,stanic o plnycb 67 procent. Behem 
soutdie bylo mozn£ nav^zat mnoho p4k- 
nych OX spojenl nejen v pasmu 145 MHz, 
ale i v pasmech UHF a SHF. Kazdorocnl 
pravidetn^ podzimnt OX podminky §i?enl 
VKV nebyly tak vyrazn^. Trvaly velice 
kr&tce, v podstate jen dva dny zad^tkem 
zari, ale protore v tdch dnech probihal 
pravd 1AR.U. Region I; VHF Contest, bylo 
moine.i v tak kr£tk6 ctobd nav^zat mnoho 
pdknycb spojeni, Takd polami zafe ve 
dnech 22. a 24. hjna dopomohla mnoha 
naSim stanicim k navazani spojeni se 
vSemi evropskymi republjkami SSSR. v 

OKI MG 

Terminy zdvodu v dubnu akvetnu 
1982 

24.-25.4. Helvetia contest 1500 15.00 

24 -25 4 Trofao £1* Rey de EspaAa 2000-20.00 

/’-2.5. New Yortt State Party. 17.00-24.00 

Z5. OARC RTTY10 m 11 J»-17.00 

3.5. . TEST 160 M 19.00-21X00 

8^9.5. , CQMIR 21UK-21.00 

21.5. TEST 160 m 19.00-20i» 

22.-23.5. ZAvodtniruOX . ' 2UO0-O2JQO 

29l-3a 5. CQWWWPX. CW test OOM-24XM 

29.-30. 5. (bero-America tone 20.00 - 20.00 

Nent potvrzeno, zda probdhne brazil- 
sky zavod World Telecom. Day ve dnech 8. 
a 15.5. (tone a CW d^st). • 

Podminky Zdvodu mini OK - viz AR 
A4/1981 

- Podminky tbero* America tone zavodu 

Vymdduje se k6d sloieny z RS a disla 
spojeni. Katdd spojeni se hodnoti jednim 
bodem/ spojeni se navazuji pouze se 
stanicemi dale uvedenych zemi, kterd 
jsou soudasne n©obidi v kazddm p©- 
. mu zvli§t. Stan ice, kterd nav^ii afesport 
50 spojeni, budou odmdndny diplomem. 
Spojeni se navazuji se zemdmi: CE, CO, 
CP, CX, C3, C9, EA, HC, HI, HK, HP, HR, 
KP4, LU, OA, PY. TG. 71, XE, YS, YV. ZP. 
Deniky se zasilaji prostfednictyim. URK 
die „V5eobecnych podminek x zavodu 
a soutdil na KV pdsmech". 


Prvy SB WAZ v Ceskoslovensku! 

Eda Melcer, OK3TCA, je prvnl stanici 
OK a 15. v celosvetovdm poradi, kter^ 
ztskala diptom WAZ .za provoz v pdti 
pdsmech. Tento diplom path k nejtdSIm 
na svetd. Blahoprejeme!! 


Provoz v nov^m amat^rskem ^ 
p^tsimi 

Od 1. ledna 1982 maji deskoslovendti 
radioamatdfi povoleno pracovat v novdm 
ptonu 10,10-10,15 MHz. Je zde povolen 
pouze telegraficky, v posledntch 10 kHz 
i RTTY provoz operatdrum tHdy 
B a A s prikonem jako v ostatnich 
pasmech; nesmi v§akbyt pusobeno ru de¬ 
ni daldim sluibdm, jei toto pdsrnopfed* 
nostnd pouiivaji. Nadi radioamatdFi se 
hned od prvych dnO zudastnili dildho 
provozu (OK1AJN, OK1KZ, OKI US, 
OK2BKW, OK2BQP, OK2QX, OK3EM) 
a bdhem ledna* zde bylo moind navdzat 
spojeni asi se 30 zemdmi. Nejvice jsou 
zastoupeni radioamatdri z DL a britskych 
ostrovu. Mrmo Jizni Ameriky byly bdind 
na pdsmu zastoupeny vdechny kontinen- 
ty. Diky tomu, ie je v mnoha zemich 
pHkon pro provoz v tomto pasmu ome- 
zen.bylo moind velmi snadno navazovat 
spojeni i se stanicemi VK a ZL, a to 
prakticky od rozedndhi ai do pozdnich 
vedemich hodin. Telegrafistd si nanovdm 
p©mu phjdou ha svd a Ize jen doporudit, 
aby si vdichni OK amatdh doptnili svd 
zartzeni nejen o toto povotend pdsmo, ale 
i o pasma, s jejichz uvolhdntm se teprve 
podita -18,068 az 18,168 MHz a 24,840 az 
24,990 MHz. Nezapominejte takd na pro¬ 
voz SSB v pasmu 160 met ru. kterd je svymi 
vlastnostmi velmi vhodnd pro vnitrostdtni 
spojeni. bez jakehokoli ruseni -stakovymi 
podminkami se jit v .pdsmu 80 metru 
prakticky nesetkame. 


Vysledky ARRL OX contestu 1981 

Uvadime pouze prve tri stanice katego- 
rie 1 op - vsechna pasma a viteze dalsich 
kategorii s celkovym bodovym ziskem. 
dastfone: 1.0K2BLG451197,2. OC1AR1160380,3. 
0K2PDE 76 692; 80 m OKI FAR 3888; 20 m OKI ATE 
67 236; 15 m OKI AGN 97032; 10m 0K1TA 300 384; 
QRP OK1DKS 67 077; vice op. - vdechna pasma- 
OK1KTW114 291. ^ 

Ca^CW: 1.0K3ZMV818292,2.0K3CEM 739260.3. 
OK2BLG 570 402; 160 m 0K3CPL 594r80m 
0K2BUH 2565; 40 mOKIMMW85650;20 m0K2BUJ 
51597; 15 m‘OK1JHR96 036;10mOklOFW180l80; 
QRP OK3CGP 222 317; vice op. - vdechna pasma 
0K1KS01232220. 



V pasmu 10 m v casti CW ARRL DX 
contestu 1981 zvitdzit mezi ceskosioven- 
skymi stanicemi Martin Lacha , OK1DFW, 
s vysledkem, kteryznamenai tretimisto ve 
r svdtovdm hodnocent 





Vysledky IARU Radiosport 
Championship 1981 

Kategorie jednotHvci - oba druhy provozu: 

1. 0K2BLG, 2. 0K2QX, - 3. 0K3CFP, 

4. 0K1KZ, 5. 0K2BJU. 

Kategorie jednotHvci - CW: 1. 0K2BRV, 

2. 0K3CEM, 3: OK2UAS, 4...0K2BUJ, 

5. 0K1AVD ■ - 

Kategorie jednotHvci - tone: 1. 0K6DX, 
2. OKI MSN/ 3. 0K3CFA, ' 4. OK2BTI, 
5. 0K3CRH. 

Kategorie stanic s vice operatery: 
1. OK1KSO, ~ 2. OK3KFF, 3. OK1KCU, 

4. OK3KFO, 5. 0K3KEE. ^ : 

Z dalsich soutdzi .. 

Za umistenlv PACC zavode 1981 ziska- 
vaji dipiomy stanice OK2BMA, OK1AGN 
a OK2SLS : v’' kategorii jednotlivcu, 
OK3KKF : a OK3KXR v kategorii kolektiv- 
nich stanic, OK3-26694 v kategorii poslu- 
chafiu. 

V letnim QRP zavode 1981 se na prvych 
dvou .mistech ceikoveho pofadi stanic 
kategorie A umistili OK3BN se 6320 body 
a OK1DMP se.3710 body. 

Podzimni tabulku DXCC honor roll ve- 
dou s maximalnim moznym poctem 318 
zemi OKI ADM a OKI FF, dale 315 zemi ma 
uznano OK1MP a OK3MM, 313 zemi 
OK2RZ. Provozem tone ma uznano 
OK1ADM 316 zemi, dalsi ; nase stanice 
tabulka neobsahuje/v telegrafnim provo¬ 
zu nemame ani jednoho zastupce! 

Zpravy v kostce 

i ■ ' * 

Hoiandska-expedice do Monaka byla- 
velmi aktivni ve druhe polovine prosince, 
hlavne v dolnichpasmech • Snad poprve 
by I pouzit prefix 5N8 stanici 4X4VE/5N8, 
telegraficky na 7 MHz • Dalsi dve stanice 
se. vzacnymi. prefixy jsou YBOACP/9 
a N7ET/DU6 telegraficky y pasmu 28 MHz 

• S radou UA, EZ a R stanic Ize snadno 
pracovat telegraficky i provozem' SSB 
v pasmu 160 metru, kdeprakticky neni ru- 
seni • Gus Browning, W4BPD, legendarnt 
DX-man sedesatych let, Vysilal z C6A a 
planuje jeste navstivit VP5 • Nemecka 
expedice na ostrov Bouvet byla zrusena 
a samotni Norove zatim dalsi expedici 
neplanuji • Od 1. ledna 1982 je mozne 
plnitpodminky novehodiplomu zaspoje- 
ni s 25 nebo 50 stanicemi Havajskeho 
souostrovi,# V letosnim roce byly v USA 
vydany dv£ koncese novadkum v pozo- 
ruhodnem v6ku - 8 let! • 

Planovana expedice nemeckych ope¬ 
rate ru na ostrov Bouvet nemohla byt 
uskutecnena pro vysok6 finandni n&klady 

• Zimbabwe pouziva novy prefix - misto 
ZE nyni Z2 • Na pfelomu ledna a unora se 
ozval Maarti pod znackou CR9BH a QSL 
zad£ domu na OH2BH • Do bfezna t. r. 
pracovala stanice UK1PAM z Rudolfova 
ostrova, ktery path* k Zemi FrantiskaJose- 
fa • Predsednictvo IARU zaslalo americ- 
kemu uradu FCC, ktery v USA prideluje 
kmitodty, protest proti planovan6mu roz- 
sifeni tone c^sti prisma 14 MHz az do 
14,1 MHz (zatim mohou stanice USA pra¬ 
covat jen od 14,2 MHz .vyse) • V dervnu 
oslavi trsky radioklub 50 let od svbho 
vzniku a budou pouzivany zvIaStni prefixy 

• V 6ervnu lofiskeho roku vydala Republi¬ 
ka Djibouti znAmku a ob£lku prveho dne 
v£novanou amat6rum • Holandsky VHSC 
sdruzuje v soucasn^ dob§ 71 £!enu, kteri 
jsou schopni udrzovat spojeni alespoh 
pul hodiny telegraficky rychlosti mini inli¬ 
ne 200 zn/min. Ceskoslovensko jev klubu 
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zastoupeno jedinou stanici OKI RR • Po- 
kud uslylite znacku DP0LEX, jedn^i se 
o radioamatera na meterologick£ stanici, 
ktera je zrizena na nemecke antarkticke 
zakladn§ Atka, Bay (70°37' jii. Strky 
a 08°22' zap. d6lky) • Letosni telegrafni 
6^st OQ WW DX na 160 metrech byla 
poznamenana malou udasti sov§tskych 
stanic a celkove §patnymi podminkami. 
Presto bylo mozne bez zvI^Stni namahy 
nav^zat 150 spojeni • OE1ETA si rdd 
i'cesky popovid£ s na§imi radioamat6ry 
o svd ceste po Pacifiku a o problemech 
s ndvSt^vou nekterych ostrovu. Mnohoje 
jich prom§neno na americk£ vojenske 
zakladny a jen teiko Ize ziskat povoleni ke 
vstupu • V pfistim cisle.prineseme po- 
drobne podminky zavodu a diplomu ktra- 
gickemu vyroCi lidickych ud^ilosti #>fi- 
pravte se vSichni k utasti v CQ MIR zavode 
pofctdangm radioklubem SSSR - leto§ni 
rok bude na del§i dobu poslednim z^ivo- 
dem s pomerne prizniv^mi podminkami 
sireni, ve kterem muzete snadno naveizat 
spojeni s pol^rnimi oblastmi a Ddlnym 
vychodem, se stanicemi potrebnymi pro 
dipiomy RAEM’aW 100 O. 

OK2QX 

Predpovetf podminek iireni KV 
nakv6ten1982 

Rozdil mezi dubnovymi a kvetnovymi 
podminkami §ireni kratkych vln v oblas- 
tech strednich sirek (a tedy i ti nas) je 
znacny. Pricinou tohoto kontrastu jsou tfi 
faktory: za prve prakticky dokoncena pre- 
stavba ionosfery. na letni tvar, s pravjdel- 
nym rozd§lovanim oblasti F na dve c^sti - 
FI a F2 v denni dobe - zaroven s markant- 
nim vlivem termicke expanze, za druhe 
casty vznik oblaku sporadicke vrstw E, 
s tak vysokou elektronovou koncentraci; 
ze dochazi k ionosf^rickemu sireni VKV, 
a za treti podstatny vzrust hladiny atmo- 
sferiku, pochazejicich v pftpade OTH ve 
stredni Evrop6 nejcasteji ze severu Afriky 
a okoli Stredozemniho more a mnohdy 
primo z Evropy. Pfi te prilezitosti je vhod- 
ne prohlednout a zabezpecit „ham 
shack" pfed ucinky atmosfericke elektfi- 
ny, je-li zdroj QRN prilis blizko QTH. 

A nyni zpet z troposfery do ionosfery: 
v v posted nich mesicich do§lo k vyznamne 
zmen6 ohledn6 samotnych pficin deju 
v ni. V lonskem roce pravdepodobn6 
probehlo podruzne maximum 21. slunec- 
niho cyklu, pri n^rrii celkova slunedni 
aktivita nejen neklesala, ale ponekud 
vzrostla (vcetne-6etnosti. energeticky vy- 
znamnych erupci), a hlavne stoupl po€et 
a intenzita poruch magnetickeho pole 
Zem^, a maxima jejich vyskytu se bats ov6 
posunula od jarntch a podzimnich mestcu 
k letnim a zimnim. Let os bude obdobi 
zvysen^ho vyskytu geomagnetickych po¬ 
ruch pravdepodobne t6z rozprostreno do 
vet§iho po6tu mbsicu v6etn§ kvetna, ale 
klidnych dnu bude proti loftsku vice. Tato 
zm§na prosp^je zej mena mi lovnikum nej- 
niigfch kmitodtu KV, na nichi pokles 
utlurriu v klidnych dnech umo2ni otevreni 
predevsim v techto casech a smerech: do 
Jizni, Ameriky po^^tkem mdsice okofo 
00.00 a 03.40, pak stale dele a£ po interva- 
ly 23.20-05.40 a 02.00-03.00 koncemme- 
sice, a vyjimecne mozna i mezi uvedenymi 
Casy. Otevreni do Severn! Ameriky budou 
ridka mezi 00.30-01.00 a kratce pfed 
vychodem Slunce, na jih Afriky dastejsi 
mezi 02:10^03.20 a do Austraiie ve druha 
polovine mestce mezi 21.30-23.20. Celko¬ 
ve bude signaiu z jizni polokoule pribyvat 
a intervaly se budou vetSinou posouvat 
k pulnoci pfi zachovani moznosti spojeni 
srovnikovymi oblastmi. 

OK1AOJ 



CETLI 

JSME 


. V tomto c/sie bychom vyjimedne chteii aJespon 
struene upozomit na dve kniiky ctenife, ovtadajici 
nemecky jazyk; obe pubiikace byfy vydiny vNDR. 
Nejsou sice v soucasne dobe u nas na trim, protoze 
v§ak je jejich nknr§t veimi zajimavy, je mozne, ze si 
rada naSjch dten&fu bude chtit nekterou 'z nidi 
zakoupit pri navsteve v NDR b§hem sve dovofene.. 

SpindJer, E.: ANLEITUNG ZUM SELBSTBAU 
VON VHF - UNO UHF ANTENNEN FOR FM RUND- 
FUNK, FM STEREO-RUNDFUNK, SCHWARZ- 
WEISStFERNSEHEN, FARBFERNSEHEN, AMA« 
TEURFUNK UND - FERNSEHEN, FOR WEI7EMP- 
FANG (DX). (Antony, uvodk amaterske stavbe VHF 
a UHF antan pro vdechny rwrmy sv§t% pro rozhlas 
FM, stereofonni rozhlas FM, cemobilou televizi, 
barevnou televizi, a maters ky rozhlas a'televizi 
a pro dalkovy phjem (DX).) VEB Vertag Techrek: 
Berlin 1981.330 stran, 216 obr M 104 tatiulek. Cena 
broz. 18,-M. 

- 8este vydani pnaicky, dopln§ne nejnovejsimi 
poznatky, sezhami cten^e's teoretickymi zaklady 
i sprawl techniky anten. V uvodni cast) jsou probira- 
ny zikladni pojmy (impedance, vyzarovaci diagram 
a zisk ant^ny, charakteristiky zpetneho 'pfijmu 
apod.). Autor rozebira jednotliv6 typy arrten (jedno- 
duchy dipol, Yagiho anteria, anteny logaritmicko 
periodicke, anteny s reftektorem ve.tvaru st§n nebo 
paraboloidu, ploche anteny apod.), udava zakladm 
pravidia pro optimalni voibu jejich druhu; tfidi. 
jednotlive typy podle ruznych kriterii a udava predpi- 
sy pro jejich stavbu. Podrobne je rozebirano mereni 
vlastnosti ariten a jsou uvadeny zkusenosti s monta- 
zt antennich zarizent. Nechybf navody ke stavbe 
pokojovych anten, parabolickych anten a antennich | 
souslav, je popsana teorie i praxe uziti antennich I 
zesilovacu. Zav§recne kapitoly jsou venovany pro- I 
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Nekdo holky, jinyDX 

Howy Bradley, W2QHH, z Hamiltonu ve 
state New York spiSe to pivni. Ma ve sve 
sbirce pres 2900 QSL listku od stanic YL 
Prvni listky do sbirky ziskal jiz koncem 30. 
a zabatkem 40. let, kdy stanice YL byly na 
p4smu velkou raritou. Pfesto WAS-YL 
dokoncii jiz v roce 1949 se zafizenim 
o vykonu 17 W, pfevAzn§ telegrafnim pro¬ 
vozem v pasmu 80 m. Ndsledovaly dipio¬ 
my WAC-YL, DXCC-YL a YLCC..YLCC je 
diplom vydAvany za 100 potvrzenych QSO 
se stanicemi YL, pricemz doplhovaci 
znamky se vyddvaji za kazdych dalsich 50 
QSO. Zlate znAmky se davaji tomu, kdo 
tato spojeni navaze ze st£l£ho QTH (nebo 
z prechodn^ho stanovi§t§ do 25 mil od 
st^l^ho). Howy Bradley ma zlatych zna- 
mek 56, coz je povazovAno za svetovy 
rekord. 

Kdyz Howymu pfiSel, dvoutisici QSL 
Irstek za spojeni se stanici YL, byl organi- 
zaci YLRL vyznamen^n stribmou misou. 
To povazoval za vhodnou pfilezitost svou 
sbirku uzavrit avenovatsejinymoblastem 
radioamatersk6 cinnosti. Na nAtlak 
a prosby mnohaoperaterek z celeho sveta 
v§ak Howy, W2QHH, pokraduje dale. V§t- 
sinou pracuje i nadale telegraficky s vysi- 
lacem QRP a jednoduchou drdtovou an- 
tenou v pasmech od 10 az po l 60 m. Podle 
jeho predpokladu me) dosAhnout 3000 
potvrzenych QSO se stanicemi YL do 
konce lohskbho roku. 

(Podle QST1/81) -dva 


bfematice kabeJu a vf napAje&i, normAm pro stavbu literatury a rejstnk uzitych pojmu. VAechny tyto vaci jednotka - OddAlova^ obrazovych inpulsu 

antAn z hlediska bezpeAnosti a mechanickAmu klady Aini z knihy velmi uziteAnou priruAku, ktera televtzntho pr ijtmaAe pro pfi jem normalniho kmitoA- 

zajiAteni anten (kotveni apod.). V knize nadezneme dobfe posloufc ]ak amaterum, tak profesionAInim tu -IfTpulsovygeneratorsp^oatdnymvystupnfm 

takA tabulky vSech svAtovych norem pro rAdiove teteviznim tectinikum. studujldm, infenyrvm eiek-. kmitoAtem.« . r*. 

a TV vysilAni, rozdileni kmitoAtovych pAsAm podle tronikitaacelAnaAt^ 

svAtovych norem, tabulky pro prepoAitAvAni ruznych Ing. M. V„ CSc. Radteamater (Jug.), 1 1/1982 

fyziWtinich jednotek apod. SouAAstf publikace je . ■ . • # • Uneimizesitova6pro432MHz-Filtrpropoiia6e- 

rejstffk odbomych v^razO a pojmu. . . . nT bmmu - Transvertor 28/144 

PffruAka zaujme predevArm radioamatAry, pra-• . Funkamateur (NDR), A. 1/1982 . .kmitoAtu pro elektrickou kytaru - PfijimaA 144 MHz 

covniky v radiotetevizni sluzbe, odbomfkyvesdeto- r NabkikaspotfebnietektronikyvNDR-Stereofon- pro ROB - Obvod pro pfizpOsobovAni vysflaAe na 

vad tectmice, posluchaAe odbomych etektrotech- nf dekoder s OZ - Stereofonni zesilovaA 2x 8 W - antAnu - PfedzesilovaCe pro 432 a 1296 MHz - 

nickych skol vSech stupftu a dalSiodbomiky. Kontrola napeti baterie pro Sonett 77 - Synchroni- " Modem! saci meriA.*- SystAmy pro muitiptexm 

" log. M. V., CSc zacni zafizeni projkazetovy magnetofon Anett - provoz vysOaAii v pAsmu VKV - Elektronicky kalkutA* 

Pfesne optoetektronickA zafizeni k zamefovani Stun- tor HP 1000, sArie L - RAdiovy povelovy system (4) - 

Ftnke, K. fi: FERNSSHEMPFflNGER. (Tefevfeni ce - Dvojdnny mAniA $ odpojovad automatikou - VJrv prustoru na vyzafovAni reproduktorovyeh sou- 

pfijiraaAe.) VEB Vertag Technik: Berlin 197a 270 Pfistrpj ke zkouseni 10 MOS fady.UIOID az U107D stav (2)- JedncKJuch^§irokopisrnov^ant6na-Nc^ 

stran, 430 obr. Cena vAz. a U112D - Zapojeni stabilizovanyih zdroju (2) - Dva symboiy poubVanev tefekomunikaAnim provozu - 

DruhA, pfepracovane vydani pfiruAky, ktera je stabilizAtory napeti 5 V s 10 UL1402- Jednoduchy Casovy spinaA - Osciloskopy Iskra - ZprAvy z IARU. 

urAena prebevAim opravAnim telwizoru, vzniklo f)0 superset pro KV s modemimi obvody (2) - Intermo- _ ; \ 

ctlevddomdm vybdru autHdira infonnad, dOlaceazaldio^a^useldctivni'chzesilovacO Ratfdtechnika (MLR),d. 2/1^2 

senych v ruznych servismch nivodech a dasopi- . FET^ - Koncovy stuped 150 W pro transceiver . l^rovfflidrrfzesilov^(^-Zajimav4zj^fl^ 

sech. Navrc hylo obohaceno dfouholetymi praktic- . DM3ML-77 (3) - Antehy Vagi pro radioamatdry - nf: elektronicky zamek, kapacitn/ poplaSne zafizm 

kymi 2 ku§enc 6 tmi autora pfi opravovani TVP a pora* Vyuztti jednoduchych ^kut^toru - Zapojeni v$e- -- Dimenzpv^ni spoju KV (33) — Vstupni obvod 

denskd sluzbd. Podahlo se tak nashromazdit znadne stranneho gena^tpru - Mapa radioamatdrsl^ch . pfiji'mace pro pitsmo 2.m - Ze zahranidnich casopi 1 j 

mnofetvi informad o typickych zavadach obvodu zon. $u: synchrodynovy pfijfmad AM a FM - Amat^rska v 

TVP z vytoby NDR.^ Jejich znalost znadnd urychluje - • ■-;* v V- zapojeni:napdjecizdrdjsl0 1 vfzesilovtfslOA211D t 

opravafskou prad. Krc^.popisu ofavodu^ Radio, Femsehen, Eldctronhr (NDR), d. 1/1&2 konvertor pro prijimac 144/28 MHz - Sddov^ni 

nich pfijimadu a diagncstiky zfrad obsahuje pubfi- . DigitaJizace a pfenos svdtlovody ve sddiovaci v pasmu mikrovln (6) - Novinky v techmce TVpfijmu 

kace j n&ody ke konstrukci pomocnych m^icrch. "technice - Pfemdna signed pfr pfenosu zprav - Vyroha osobdho podftade (2) - Move dpy pro 

pripravku a zakladni metodiku mdfeni v TVP. Kniha - svdtlovody -- Rccdifeni pameti pro mikropodftad digiMlni muitimetry - Elektronicke hudebni rytmy - 

podava zakladni informape o zappjenich a prind- K1510 - Mnohokanalovd zobrazeni logickych stavu Pnstroj k mdfeni kapadty - Katalog K); MM54COO, 

p edt\ dinnosti kan&ovych vdiduja mdnidu VHF vdtgitdnic^syst^mech-KryoetektronikasJoseph- C02, C04, CIO, C20, popf. MM74C00 aid. - Z^ojeni 

a UHF stejne jako o ostatnich funkdnich celcich sonovymi tunefovymi soudastkami - Luminiscencni pro kontrolu napeti - Nf voltmetr - Radiotechnika 

phji'madu i o nahradnich dtlech a soudastk^ch. zobmzovaci soudastky v reflektorove technice - pro pionyry - Digitdni hodiny. 

Znacna pozomost je venovana metodice systema- Katalog obvodu - Seznam krafkych zpriv a sdeleni, 

tickeho hfectini zavad. Metodicka dast tvdh' asi th, ' irverejnenych v dasopisu v r. 1981 ~ Pfehfed servis- ' ' ■ ELO(SRN), 12/1382 ' 
ctvrtihy obsahu publikace a je svoti podrobnosti rich pokynu z r. 1981 - Pro servis: TESIA 2112 B, Technicke aktuality - Elektronikaa namofnictvo- 
a propracovanosti ojedmdla a v mnohych aspektech automobilovy pfijimad pro AM-Zvla§tnosti konstru- Elektronicke rizeni provozu modelove zeieznice (2) 

- pfevysuje otxiobne publikace vydane v C$SR. Sou- ovdni K) MIS - Digitelni omezovac vykonu s IO - Obvody vyr^bene technikou ttustych vrstev - 

. dasti knihy jsou i navody k nastavovani jednotlivych U821D - Generator funkd pro analogovd zpracovani Zleps^ii amaterske vyroby desek s plo^nymi spoji - 

obvodu tetevizoru. Nechybdji v ni ani cenneradypro namd^enych hodnot - Ndsobeni kmitodtu - Kalibra* Indikator napdti - N^ijed akumuldtoru, odolny proti 

provoz TVP a technicke udaje o pfijimacich, vyrabd- ce andogovd dislicovych pfevodnikii, zhotovenych zkratu r Indikator f ,$picek“ pro nf techniku - IO 

nych v NDR. Soudash* textu je seznaro pouiite ^ tecbnologii tenkych vrstev - Programovateina daso- CMOS CD4093 - KutiJstvi podJe pradededkii. 


40 W,8 Q (a 700), 2 ksnove vysk. piezoefektr. repro, (90); -723H (55), 725 (190), MH7493, T92 (45, 90), 
Motorola 15E83386, 100 W (a 750), 2 ks vysk. pie* MZH166 (60) nebovyntza MDA. A. franc, SNB 79, 
zoel. repro. Motorola 15E83729/300W (a 1500), lOOOOPrahalO. 

dpidkovd parametre, predaj z rodinnych dovodov. Reproduktory 2 ks ARN 664 (a 100), 2 k$ ARN6604 

Jozef Kiprich, Nal^kovd 999/11,900 31 Stupava.* (a 100), 2 ks ARE589 (a 40). VSe nove, nepouzite. 

Mgf. 8444 Lux (130% Tv Balaton (1200), 2 ks Vladimir Bina, Armeiiskd 14,10100 Praha 10, 

reprosoustavy 4 Q, 5 W (a 350) i jednotl. V. Smetan* Crv. mgf Akai 4000DS-tfi GX hlavy, perfektni sjav 

Inzerci pfijima Vydavatelstvi Nase vojsko, inzertni ka, Reinitzova 29,538 51Chrast. v (12000). P.Udka, 756 53 Vidde 112. • • 

ock^leni (inzerce AR), Vladislavova 26,113 66 Pm- Nepcuzrvany TWfQB (1800). Peter Boidik, 919 22 AR rod. 63^70, (35 vAz., 30 nevaz). Jilemnicky, Za 

ha 1. tel. 26,06 51-9, Iinka294. Uzavdrkatohotocista Majcichov 383, okr. Tmava ; • ■ ' sidii§tdm 29,143 00 Praha 4-Komorany.: 

byla dne 10. Z 1982, do kdy jsme museli obdrtet ECL dek. KH90, BF900,905 (350,100,115). J.' IFK120 - vytxjjky, nove, nepouzitd (80) + poStovnd. 
uhradu zainzerat. Neopon^nteuvdst prodejnf cenu, Hanus^. nr^ja 9,92101 PieSfany. ‘ Jin BurSik, Hradidfska 9,30151 Plzert. 

jinak inzerat neuverejnime! Text inzeratu pidte na Nel^fit^ny konvertor VKV podle AR8/76 (150). ASagnetofon B100 (2000), velmi zachoyafy, koupi'm 

stroji nebo hulkovym pismem, aby se pfedeslo Vltdzstav Pantlik, KAmikova 14, 00 Brno. 2 ks repro ARN^04,’ nepouzite. Ivo Setvwutka, 

chybdm vznikajtdm z necit^nosti predlohy Cuprextit (dm 2 4), desky28 x 56 cm, etektret- mikro* ‘ Tyrsova 45,^509 01 Novi Paka, tel. 2339. 

.. fon (300) nebo vymem'm za KC148, MH7490, 141, TO A273(ekv.TCA73% A274(ekv,TCA740)(a 160). 

. KXt30,KT40t.714,PetrC&k,Hav8dkova37 t 40721 AififanCaha,Zihrebska43,61600Bmo. : * 

PRODEJ CeskiKarrenice. 2ks 3 pis. reprosoustavy 301/4Q, kvalita. ^ 

ARN5608(a 115), ARZ368 (a*80), kopielbanez jen ARN6S67, tonsil 3W, GOWK 40W/4Q, kaloten (a 

oiivit (a 950). Vladimir Pavla, Leninova j, 795 01 BOO), zesitovac stereo Hi-fi 12W(800),ma^netofon 

Aparatunr na (fiskoteky: disko pult, TW120,2 ks Rymafov. * ' " \ B5, ctobry stav (500). Kouplm Shure M75S novoii. 

RS504, mikrofon ECM, 2 ks barevha;hud. (10 700). PoidtAfovd keramickd kondenzAtory 4;7 -180 n (a Ivan ReSt, Ljagu^vova409,43151 KlMterec n. Ohh. 

Vladimir Svoboda, Brdlfkova 201, l5000Praha5- 1). Jiff Palina, 503 % Osaoe ‘ NowymerM'pristrojC4312(U//7-ZSSR-1,5^, 

Motol, tel. 5259 535 wider. ; Marshall 100(4000), Marshall 150(4500), box Dalton povodnA cena 1800 (1500), stab. n^).(ZSSR), 220V/ 

Mgf ZK246, nova Nava Lubomir Husar, Sturova - prof. kop. asaz. Cetestion 75 W (4000), 2 ks box 315 W, typ SN~315(a 250). Miroslav Mokren, Kohal- 

§tvrf15,036 01 Martin. EcholetteLE4/Hse'st^ivy (8000), Big Muff (1800), tr.SNP 61,04011 KoSice. 

Magneto ScfntiQa 4 vAL Levotocive. J. Foft. Sidlidtd MXR100 (3900), blikad - 4 funkce pro nezavisld 4 Ruznd soudakky • tranztstory, diody, mefidla, 

395/111,377 04 Jindrichttv Hradec.' t zasuvky, kazdA 15 A/220 V (1500), Fender Twin motory aid. PozOstalost, ceik. cena {AOOO). Pouze 

Kazetovy HMi magnetofrm GrumSg CN510, Fe. Reverb 135W (25 000). VAe v perf^dnim stavu pisenfmA. M. SymonovA, Sladkbvidova 1238,142 00 

FeCr, Cr, Dolby NR - ts^e deck (5000). Z. Steigl, fi$A " s obaty. Kondim. Ing. Zdendk Zmrztik, TruhlArskA Praha 4. - 

7,789 01 ZAbfeh na Mor 264,503 41 Hradec K/aiove, t^. 46 936. Mfifci pnstroje universal s par. VAO i MP80, 

Amat tuna CCIR + OtRT, 2x20W, citltv. 1,6, Magneb^2K246a10nahran^pAsku,vyborny 400pA,300mA,0^%Metraidovozse6m§s.zaru- 

stereodekodAr, keram. filtry, Sum. brAna, automat, stav (5000). F. Wimmr, ObrAncO mtru 144/29,53312 kou pis., ve tfide vyr„ s pouzdry, za SMC. Obj. sf.o- 

doiadeni, ,6x pfedvotba,. irrt^. obvody. zkresleni Chvaletice. bAIkou naBatdk t Fugnerova828,39000TAbor. 

0,05 %, fiftry proti §umu a hfuku, vstupy pro dyh. Hi-fi stereofonni pfijinttc VKV T632A - Signal g««ratorO-30 kHzO,1'%nadva rozsahys6 

prenos. magnet, aux, mikrofon, zesil. (4000). V. CCtR + GIRT (2500), reproboxy 8 Q, 35 W, 801, m§s. zAnikou, se seivisni dokumentaci uplnou, 

Vesely, 2523/229,272 01 Kladno 2. v *■ tnpAsmove HMi (A 1600): Ing. Vaclav Kropik, Smin 
2 ks nove nepouStA basovA Hi-Fi reproduktory 57,382 02 ZlatA Kornna 
Pioneer A30GU40, RMS 90 W,8Q(a3900), 2 ksnovA Oigdrony Z573M nepAjenA bezv. (35), miniat. mzik. 

kalotenbvA vyAkovA Hi-fi repro, Philips ADO140, sin. prep. NDR 150 V/1A (15); novA MAA504 (30), 723 
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REPRODUKTORY a sluchatka 


AR 0461 0117,8 ohmu .. . 7 . _ 42 Kts 

ARE 485160 x 100,8 ohmu. 38 Kts 

► ARE 567 205 x 130,4 oh my..:.~_ 45 Kts 

ARE 668255 x 160,8 ohmu._:. 61 Kts 

ARV 160 .._ 1 -__ 48 Kts 

ARV 1680 90 , 0 ohmu- 53 Kts 

AHZ 087038,0 ohmu _ 50 Kts 

ARZ 3460117,8 ohmu....... 54 Kts 

ARZ 383 0104 , 2 oh my_.J__ 48 Kts 

ARN 5608 0165,8 ohmu-.--„ 115 Kts 

ARN 66040200 , 4 ohmy_ 120 Kts 

ARN 66080200 , 8 ohmu_ 120 Kts 

Konrtpfexm Shura k repro AYR 250-20 m_... 64 Kts 

Shura mikrafonni AYM 505 - 5 m___;__ 29 Kts 

SAuramikrofonmAYM 510-10 m... 40 Kts 

Shura mikrofonnfAYM 515-15 m_;_ 33 Kts 

Shura irHkrofonni AYM 525-25 m_; 41 Kts 

Shjchhtko ARF 272 -mono-ami krofonem_ _.310 Kts * 

NtuSmkyAYF 210 ___:_i_ 27 Kts 
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MAGNETOFONY apdsky || 

Magnetofon B101 — ___3320 Kts 


Magnetofon B 03 —-1:-3280 Kts 

Magnefofonovt pdsfcy Emgeton 180 m__ 55 Kts 

MagnetofonovtpdskyEmgeton360 m_ 95 Kts 

MagnotofanoyAphsky Emgeton S4Qm-. 155 Kts 

Magnetofonovt phsky Emgeton 720 m_1„ 205 Kts 


PRO MOTORISTY 


PRO DOMACNOST ’"%%■ 

Domhcl t'etefon 4 FP110 27........... 205 Kts 

Domhcf telefon 4 FP110 28 .... 200 Kts 

Sfrovynaphjetkdomhcfmutelefontj4PF672 13__ 215 Kts 

Elektrtcty vrhtny 4 FP m 00---! 160 Kts 

EJektricfcyz8mek4 FN877 00 ...__- 67 Kts 

f RO RADIOAMATERY 

TrafopSJkaTRP273........— 100 Kts . 

Zkuhebnihroty___^____:__ 8 Kts 


Vsechny uvedene vyrobky - technicky radn§ 
prezkouSene vam muzeme zaslat na dobirku. 
Pi§te na adresu: 


TESLA ELTOS 

oborovy podnik 


\ 


Autor6<flo2l11 B_ 830 Kts 

Autopf ehrdvat AP 50--1600 Kts 

Kazety C 60 —.;-!- SO Kts 

Kempingovy ohhvat vody OV-1—___„___190 Kts 

Kempingovy nafufcovat .-...----- 245 Kts 


Zasilkova sluzba, 

namesti Vitezn6ho unora 12, PSt 688 46 
UherskyBrod. 


v- _ J 


s lirokoii pouzitelnosti (3000). Ivan Batek, Fiignero* 
va828,39000TSbor 

Hitachi gramoracfio + magn. SOT - 2690 R, 
2 x 25 W, 6 x pfedvotba, FM - 2,5'pV, bez reprobo- 
xii (12500). Oldnch Cemy, Husova 1044, 33401 

Pf6§tiC6 

Rarfiopnjimac TESLA 632A (0IRT - CCIR) s repro- 
duktonovou sustavou RS - 20 (3500). Ing. Ivan Ka- 
hun, Brodska 4,816 00 Bratislava. 

BF256B, 4 ks (a 80), BFY85B, 4 ks (a 100), 40822, 
2ks (a 100), kapesni kalkulacku Sharp fco LCD 
(1300). Ing. JaroslavSuch&tek, Nasvahu475,468 01 
Jabfonec n. Nisou-Kokonin. 

Uplne rove LED tfiody Utronix,0 3 mm c, z, z, (12, 
16, 16), nepouzit6 halogenove ziarovky Flecta 
650 W, 1000 W/220 V (100,150). J. Stebita, Dargov- 
skychhrdinov5,066 01 Humenne. * . , 

Pnj. Riga 104 lux 17 tr. slf. i bat.prenosny, sleva 900 
za (1600). Potr. m. opravu. J. Samec, U kombinatu 
16,100 00 Praha 10, . - . 

814 A, 2 ks 1PF, stereo, sluch. S2,2 ks VKV anten- 
0IRT, CCIR, radiovou uCastnickou Snunj (6000). 
FrahtiSek Vrbicky, D^lnicka 496,289 llpecky. 
Dvoupaprs. obraz. B10S21 (350). MM5314(300), zti. 
zel. 9 segm. IV - 3 (S 90). Milan Aichinger, Zabeh- 
licka 26, -106 00 Praha 10, tel. 76 83 74. 

Spick, antenni zesilovat VKV - CCIR, osazenv 
BFT 66, zesileni 22 dB, §um 1,6 dB (480). BFR91 (a 
135). M. Krejeir Dobroeovicki 46.100 00 Praha 10. 
Koax. kabel, VF PKM251 (75 Q), 120 m (a 4/m), 
mrazuvzdomy. F. Kraus, Bassova621,190 00 Praha 9. 
Nahrdvaci aparatura Grundig 3010(17 000), gramo- 
fon automatic, kazetovy magnetofon, radio tuner, 
reprobedny 2 x 45 W, 2. gramofon Sanyo Q4D 
quartz, direct drive, automatic (12 000). 3. reprobed¬ 
ny Sony SS -51, 2 x 70 W, hudebni, 2 x 45, sinus, 
nutno vid6t (12 000). Hepouzivane. LadisJav Bily, 
Brechtova ul. 1080,140 00 Praha 4-Chodov. 


160 ^ 


ICL7106 (1300), UAA180 (210), TCA440 (240), 
TDA1054 (210), WSH112 (240), WQD002 (60), 
WQUOK (120), MZH115 (50), MZH145 (50). MZH165 
(50), MZH185 (30), MZJ115 (70). MH7400 (20); 
MH7405 (20), MH7474 (30), MH7475 (30). Peter Botf, 
Belehradska 6/B, 80100 Bratislava 1. 

TI57 programovatelny kalkulator s ong. angl. uceb- 
nict programovani*(2000). Ing. Jan Jandera, Male 
nam6sti4, tIOOOPraha.L 
Kalkulacku T11790, data chron., zabudovane hodi- 
ny, budik, stopky 2 x, plocha kapesni (1200). Kou- 
pim MM 5457N a knihu CBerHue TeneBieopn a mx 
3KcnnoaTa|fc«. Petr Tuma, Okorska 338, 18100 
Praha8. 

Zesilova6Tranziwatt-TW40B-2 x 20 W,radiopri- 
jimaC stereo Junior (1600,1800). B. Pruzek, 250 82 
Tuktaty 130. 

ICL7106 + 31/2 mistny LCD cfisptef (1320), 8 mm 7 
segmentove cislovky LED DL707 (140), NE555/SFE 
10.7MA, ICM7038A, TCA440 (40,50,320,140),krystal 
3,2768 (160)* A. Jelinek, 664 06 ViniCne Sumice,130. 
7 kaa RC soup, v perf. provedeni - vys. + prij. bez 
kr^Uu (3000), fotoza§lu. Koup. jap. MF 7 x 7,dvky 
na mgf 018 zahr. vyroby. Ivan Novotny.V Bokach III 
■539/3,152 00 Praha 5. 

Zesikwad Zetawatt, 2x25W (2200). Jarosfav DC- 
di6, Kolod^jska 435,375 01 Tyn n. Vitavou. - 
Tranzistor BFR91'(170), BFR96 (265) a AF379(100). 
V. Semecty, Pocemicka 84,108 00 Praha 10. v 
Kalk. TWO, 47 fci (1800), zesilovac AZS100L, hud. 
vyk. 2 x 8 W (1000), reprobedny ARN665, ARE689, 
ARV168 (a 850), mustek RLC10 (1100). Zdenek 
Niepel, U svobodamy 12,190 00 Praha 9. 
fntegr. obvody LM39(K>N (100), LM566CN (150). 
Milos Kalinovsky, JeCn4 22,120 00 Praha 2. 


KOUPE 

2 ks AY-3 8610 (a 800), 2 ks objimky na AY (a60). M. 
Brychcin, 330 23 Nyrany 845. 


Koaxiatm reprbduktor v dobrem stavu znacka 
BKtll 3013A - 1966 Solo, ihned, Lubo§ Kebrdle, 
26/640lesna 149* 

LED (fiody 0 5, zn. Siemens c, z, z. Pavel Nastoupil, 
DelnickA44,772000lorTOuc.- * - 
Prop, serva Futaba, Varioprop (seda i zluta), cerna 
jap. trafa 7 x 7 mm, S041P, ruznC konektory k ser- 
vum. E. Supler, 517 50 Castolovice 396. , 

Oc&ezky Cuprextrt a chtorid zelezrty. A. Vogel, 
671 69 Hevlin 38. 

MH6221. P. Doienek, Obrancu miru 809, 39165 
Bechyne. 

PredzesilovaC TP120 i rozestavCny nebo jenom 
navod na sestaveni, ARN8608 - 2 x, AR V3608 - 2 x, 
ARV168 - 2 x, ARN 738 - 2 x, ARM9304 (9308) - 
1 x, lO-TCA730(fc 1),TCA740-VI. Pavla, Leninova 
1,79501 Rymafov 

PrijrmaC zn. Sonata, radiomagnetofon Riverton, 
mozu byt aj nehrajuce. Ludovit Kaintz, Kpt. Nalepku 
45,053 04 Sp. Podhradie. .... 

Poskoz. tranz. pnjimaC Ins. A. Jakubik, Zihla 42, 
73991 Jablunkov. 

BF900 a podl a BFY90.tvan Kovacik, Kunerad IV. 22, 
062 01 Stary Smokovec. 

10 AY-3-4J610, AY-3-8710, CD4011 aobjfmky. Pou- 
ze pisemnC. Ladisiav Konig, Libho§f 97, 742 57 N. 
Jidn. . J 

Programovatelny kalkulator TI58, T159 nebo pod. 
Uvedte cenu, pouze ptsemne. Ladisiav Konig, Lib- 
ho§f 97,742 57 N. JiCin. * 

AY-3-8500. R. Hanzaiik.,382 32 Vetesfn 466. 

Za plnou cenu jednotlivi i rocnrky AR, AR-B, RK, 
ST. Nabtdnete. Jan Mrzena, Polska 30, 12000 
Praha 2. 

Oily karuselu neb vrak Lambdy, krystal 3218 kHz 
a 500 kHz, VF generator, stolni soustruh na kov. Boh. 
KoCf, NaPetynde 149/94,169 00 Praha 6-Stfe§ovice. 
Elektronky RV2, 4P45, LV5, DAH50, RE074d. VI. 
Olmr, Cs. arm&dy 34,160 00 Praha 6. 

IOSL610, SL612, SL621, SL623, Avomet II, aprod^m 
-8L029I (75), G032, GU50 + sokl (60,65), odb. zahr. 
literaturu i o vyp. technice, katalogy. Seznam proti 
znamce. JiH Ma&ek, 5. kvetna 1460,440 01 Louny. 



















